Canon 


MP360/370/390 

ソフトウェアガイド 


本書では、 MP 3 日0/370/3日0のことを「本 
機」と書をます。 

また、 MP 390 のことを「ファクスモデル」 
と書をます。 


■ ■ インス!^ール _ P .4 へ、 Click ! 

使うための準備をする 

〇 必要な機器-ソフトウエア 〇 ソフトウエアをインストールする 
〇 インストールの確認をする 〇 メモ1」カードの読み込み/書を込み 
〇 通常使ラプ1」ンタに設定する 

〇 ソフトウェアのアンインストール（削除）と再インストール 


印刷 P . 巧へ、 Click ! 

文書をプリントする 

〇 文書を印刷する 〇 どのよラに印刷されるかをプレビューで確認する 
〇 印刷の設定を変える（設定画面の開をち） 〇 用紙や印刷品質を設定する/ [基本設定]タブ 
〇 用紙サイズや部数を設定する/ [ページ設定]タブ 
〇 スタンプを選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ 

〇 背景を選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ 〇 特殊効果を設定ずる/ [特殊効果]タブ 
〇 設定をお気に入りに登録する/ [お気に入り]タブ 
〇ク U - ニン グや本機の設定をする/ [ユーティリティ] タブ 
OBJ ステータスモニタで本機の状態を巧る 〇 プ U ンタを共有し、ネットワークで使う 

■cl スキヤン P . 日0ベ、 Click ! 

11像を読み込む 

〇 本機の操作ノ（ネルを使って読み込む 〇 MP Toolbox を使って読み込む 
〇 MP Toolbox の設定 〇 アプ U ケーシヨンから画像を読み込む 
〇 乙枚し: Lb の A 4 などの原稿をひとつの PDF ファイルにする 
〇 2枚しツ上の小さな原稿をいちどに読み込む 
〇 ScanGearMP で細かく設定して読み込む 
〇 WIA ドライバで読み込む （Windows XP のみ） 

K I つ マウスり ァクスモデルのみの 機能） P ’ 1 g 7 〜、Clickl 

—* パソ]ンから送信する （ PC ファクス） 

〇 ファクスをを信す る〇ア ドレス帳に送信先を登録する、変更する 

■ 0 目な 〇 はじめに 〇 困ったときには - 

〇 用語解説 〇 索引 困つたとをには 
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本書にごいて 


はじめに 


本書は、 Windows の基本的な使い方やパソコンを起動するち法を理解していることを前提に説明して 
います。ウィンドウ、ダイアログボックス、ポイント、ドラッグなどの一般的な Windows の用語につ 
いては、説明していません。これらの用語については 、 Microsoft Windows の取扱説明書をご覽くだ 
さい。 


本書では、原則として Windows XP の画面を使っていますび、必要に応じて Windows 2000 / Me /98 
の画面ち掲載しています。お使いの環境によって画面び少し異なることびあります。ご了承ください。 
Windows XP のコントロールパネルの操作は、「カテコ’ U の表示」での操作を掲載しています。 




マークについて 



本書では、安全のためにお守りいただをたいことや取り扱い上の制限-ま意などの説明に、下記のマー 
クを付けています。操作上、必ず守っていただをたい重要事項や制限事項び書かれています。機械の故 
障や損傷を防ぐために、化ずお読みください。 


操作上、必ず守っていただをたい重要事項や制限事項び書かれています。機械の 
故障や損傷を防ぐために、必ずお読みください。 

操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになることをおすす 
めします。 


1 重要 

ぶをち 


" 表記について ^ 

1本書では、なのよラに表記しています。 

1 

[] 

[] で囲んでいるちのは、画面名、画面に表示される項目、ボタン名、メニュー 1 
のコマンドです。メニュー名は！;]で囲んでいません。 1 

/ (スラッシュ） 

日 S や機種名を併記するとさに使います。 

たとえば 、 Windows 2日日0と Windows XP を、 
表記しています。 

「Windows 200日/ XP 」 と 

画面 

ダイア□グボックスは「画面」と表記しています。 


本機 

PIXUS MP 吕60/吕70/吕目〇を}旨します。 


原稿 

本機でコピーしたり読み込んだ0する書類や写真、 

本などを指します。 
















商標について 


Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 PIXUS , ScanGear , BJ , および、 Bubble」et I ま、 
キヤノン株式会社の商標です。 

Microsoft ® および Windows ® は、ホ国 Microsoft Corporation のホ国およびその他の国におけるき 
録商標または商標です。 

その他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 


巧敬にごいて 

本書に記載している名称は下記の略称を使用しています。 


Microsoft ® Windows ® 98および目8 Second Edition : 

Windows 98 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition : 

Windows Me 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional : 

Windows 2000 

Microsoft ® Windows ® XP Professional および Home Edition : 

Windows XP 

Microsoft ® Word : 

Word 

' ぉ客様へ麵ぃ 1 


本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 


本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤 D 、 記載ちれなどにお気づをの点びご 
ざいましたら、最畜のお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

本機を運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 

出版物などからスキャンした文章や画像を自己の使用しツ外の目的でお使いになることは禁じられており 
ますので、ごま意ください。 


Copylight © 乙003 CANON INC . ALL RIGHTS RESERVED 







本書のほかに、なの取扱説明書やヘルプびあ D ます。 


オンラインヘルプ 

セツトアップガイド 

昼本操作ガイド 


プ U ンタドライバやファクスドライバ（ファクスモデルのみ）の 
画面や操作手順の説明をノ f ソコンで見ることびでをます。 

はじめてお使いになるとをは、必ずお読みください。 

本機をご購入後、開捆、設置、取り付けからご利用になるまでに 
必要な説明び記載されています。 

コピー、写真プ U ン h ( MP 370/390)、 ファクス （ MP 390)、 
パソコンを使った印刷やスキャンの操作、曰常のお手入れ、およ 
び困ったときの巧処方法など、本機をお使いいただく上で基本と 
なる操作と機能について説明しています。 



インストール 


使ラための準備をする 

必要な機器-ソフトウェア ... 

ソフトウェアをインストールする . 

セットアップ画面を起動する .... 

ステップ] MP ドライバをインス!ルする.… .. 

ステップ2 MP Toolbox をインス1ルする..… .. 

ステップ3 USB ケーブルを接続する. ...... 

アプ U ケーションをインストールする.……………… ... 

マニュアルを読む..… ........ 

インス!-ールび途中で失敗したとを.…… ........ 

インストールの確認をする . 

プ U ンタドライバとファクスドライバ（ファクスモデルのみ） ...... 

スキャナドライバ..……………………… .... 

メモリカード（ストレージデバイス）ドライバ..……………… ............ 

MP Toolbox ......... 

メモ U カードの読み込み/書さ込み . 

メモ U カードへのデータの書さ込みを巧能にする ............................ 

通常使ラプ U ンタに設定する ... 

ソフトウェアのアンインストール（削除）と再インストール 

MP Toolbox を削除するには .... 

MP ドライバを削除ずるには ...... 

再インス I ルするには ...... 
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インス I ^ール 

(使ラ準備をする） 


化要な機器•ソフトウェア 

ソフトウエアをインス I -ールして使うためには、次のような機器およびソフトウエアが必 
要です。 


パソコン 

IBM PC / AT 互換機 

その他のソフトウェア 

Internet Explorer 4.01 似降 （Service Pack 2 U (降） 

ハードディスク 

空さ容量目己 M 目 LiLb (1 已日 M 目政上を推奨） 

MP ドライバインス!-ール時：己日 M 目政上の空さ容量 
MP Toolbox インストール時：1己 M 目政上の空き容量 

CD - ROM ドライブ 

単独、またはネットワーク接続を介してアクセスでをる CD - ROM ドライブ 

モニター 

2己目色 SVGA 政上のモニター （ Hi 呂 h Color 似上推奨） 

USB インタフェース 

USB 1.1 と US 目2.日に対応しています。 

• USB 2.0 Hi-Speed で使用する場合： 

本機には US 目2.日 Hi-Speed 対応のコネクタが装備されています。 Hi-Speed モード 
は大幅に通信速度を向上させた高速 USB モードです。ただし、使用する環境が 
USB 2.0 Hi-Speed に対応している必要があります。 USB 2.0 Hi-Speed でご使用の 
場含は、 USB 2.0 Hi-Speed インタフェースが標準で装備されているパソコンと接続 
して < ださい。 

USB ケーブルは、本機に付属されている USB ケーブル、または USB 2.0 对応のケー 
ブルを使用してください。 


オペ レー シヨンシステム ( OS ) 

CPU 

化要なメモリ容量 

Microsoft Windows 2日日日 

Professional 

(Service Pack 4政降） 

Pentium / Celeron 
日目目 MHz プ□セ ッヴ 料上 

128 处上 

(2 已 6 MB ULL を推奨） 

Microsoft Windows XP 
Professional/Home Edition 
(Service Pack 1 政降） 


己 








参考 

.USB 2.0 Hi - Speed インタフェースを標準装備したパソコンのすべての動作を保証するものではあ 
りません。最新情報については、キヤノンピクヴスホームページをご参照くださし、。 

. USB 2.0 Hi - Speed インタフェースは USB Full - Speed ( USB 1 . 1相当）に完全上位互換ですので、 
USB Full-Speed ( US 目1.]相当）としてもご使用いただけます。 


• 自作パソコン、ショップブランドパソコンでは動作しない場合びありまず。 

.Windows 2000でご利用いただくためには、 Windows 2日日日に Service Pack 4 降びインス 
I -ールされている必要びありまず。 

.Windows XP でご利用いただくた他には 、 Windows XP に Service Pack 1政降びインストールさ 
れている必要びあ0ます。 

• USB Full-Speed (US 目1 .1) 相当で使用する場合： 

USB Full-Speed で使巧する場合は、パソコンが次の条件を満たしている必要があり 
ます。 US 目ケーブルは、本機に付属されている US 目ケーブル、または長さ已メート 
ルし U 内の US 目- IF 認定の USB ケーブルを使用してください。 


オペ レー シヨンシステム (OS) 

CPU 

お要なメモリ容量 

Microsoft Windows 98 

Pentium / Celeron 
233 MHz プ□セッヴ料上 

目 4 MB ULL 
(128 M 目 し处上を推契） 

Micros 曰 ft Windows Me 

Microsoft Windows 2000 

Professional 

(Service Pack 1 削璋） 

Microsoft Windows XP 
Professional/Home Edition 

Pentium / Celeron 
300 MHz プ n セッヴ切上 


参考 

Windows 2000でご利用いただくためには、 Windows 2日日日に Service Pack 11；(降びインス 
I-ールされている必要びあ0ます。 

重要 

パソコンに本機を接続して印刷または画像を読み込んでいるときや、パソコンがスリープモードまた 
はスタンバイモードのときに USB ケープルを抜さ差ししないでください。 

Windows 2000 /XP 使用時のユーザ権限について 

Windows 2000にソフトウエアをインストールするときは、 Administrator として 
□グインするか、 Administrator 権限が必要です。 

Windows XP にソフトウェアをインス I ルするときは、管理者として□グインする 
必要があります。 

使用時は、 Users 権限 Li (上のユーヴで□グインしてください。 

参考 

バソコンにソフトウェアをインス!ルしたり、ユーヴを管理ずる権限を、 Administrator と呼びま 
す 。 （Windows XP では、管理をと呼ぶことちありまず。） 
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Service Pack について 

Service Pack とは、 Windows 自体のトラブルを修正するためのプ□グラムで、 
Microsoft 社から提供されています。 

Service Pack の入手方法は、 Microsoft 社にお問い合わせください。 

参考 

パソコンにどの Service Pack びインス!-ールされているかは、次の方法で確認でさます。 

1. [マイコンピュータ]をちク U ックして、[プ□パティ]を選択します。 

2. [システム]に現在インス!-ールされている Service Pack び表示されまず。 
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ソフトウエアをインス I ^ールする 


セットアップ画面を起動する 

インストールを行ラと、お使いのパソコンの八ードディスク上に必要なソフトウエアがす 
ベてインストールされます。 


• ネットワークドライブにはインストールしないでください。 

. パソコンに古い Mu 怕 PASS Suite びインス I -- ルされているときは、これ5を削除してか5、イン 
ス I -ールしてくだをい。 


• Windows 2000/ XP にインストールするときは、 Administrator または管理者として□グインす 
るか、 Administrator 権限が必要でず。 

参考 

□一カルドライブかネットワークドライブにソフトウェアのコピーびあるときは、セットアップ CD - 
ROM を使わずに、コピーのあるドライブか5インス I -ールでをます。 

Q 本機の電源を入れます。 

Q パソコンの電源を入れます。 


重要 

. このときはまだ、本機とパソコンを USB ケーブルで接続しないでください。 

• 本機を接続していると、 r 新しい八ードウェアび見つかりました J 、 「デバイスドライバウィザード」、 
r 新しい A — ドウ I アの検索ウィザード J などの画面び表示されまず。この場合は、 USB ケーブル 
を列して、[キャンセル]をクリックしてください。 

0 起動しているアプリケーション（ウイルスチェックプ□グラム 
を含む）はすべて終了します。 
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0 セットアップ CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットし 
まず。 

[セットアップ]画面び表示されます。 

これから、画面に表示されている、ステップ1、2、3の順にインストールの作業 
を進めます。 



この画面び表示されないときは、デスクトップの[マイコンピュータ]にある CD - 
ROM のアイコン （Windows XP のとをは、タスクバーの[スタート]ボタンか 
ら、[マイコンピュータ]にある CD - ROM のアイコン）を開き、そこに表示され 
た [setup ( setup . exe )] をダブルク U ックします。 

ネットワークや八ードディスクに保存したコピーを使ってインス!ルするとを 
は、コピー先の [setup ( setup . exe )] をダフルク U ックします。 

ステップ！ MP ドライバをインストールする 
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n [セットアップ]画面で、ステップ 1 の[インス I ル]をクリッ 
クします。 

0 画面の指示にしたがってインス I ルを進めてください。 

I [完了]画面で、再起動び必要なとを ：I 



〇「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」が選ばれた 
状態にしまず。 

(このあと、 CD - ROM ドライブにセットアップ CD - ROM をセットした状態で 
[完了]をク U ックして、パソコンを再起動します。） 

I [完了]画面で、再起動が必要ではないとき： 



0 [完了]をクリックしまず。 
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ステップ 2 MP Toolbox をインス I ルする 



パソコンを再起動したとさにこの画面が表示されなかったり、閉じてしまった場合は、デ 
スクトップの[マイコンピュータ]にある CD - ROM のアイコン （Windows XP のとき 
は、タスクバーの[スタート]ボタンから、[マイコンピュータ]にある CD - R 日 M のアイ 
コン）を開き、そこに表示された [setup ( setup . exe )] をダブルク U ックします。 

ネットワーク和八ードディスクに保存したコピーを使ってインストールするとさは、コ 
ピー先の [setup ( setup . exe )] をダブルク U ックします。 


この画面と異なる画面び表示されたときは、 MP ドライバが正常にインス!-ールされていません。イ 
ンス I -ールをやりなおしてください。 （一「困つたとさには」） 

D [セットアップ] 画面で、 ステップ 2の[インス!ル]をク 
リックします。 

































じ夕へ]をクリックします C 


& [続行]をクリックします。 

Q 画面の指示にしたびってインスIルを進めてください。 



g [インス! -- ル巧の選択]画面び表示された5、枚へ]をクリツ 
クします。 



Toolbox セ9トアブブ 


J ラムァ 
ケヴラフ 
リ□ヴム 
プブ□テ 
アクブス 

のッのシ。 

中16のん 

巧チれ夕せ 

実スこ-ま 

'ル。ュき 

にィいビで 

前ウさン巧 

る、だコぞ 

すしく、ぞ 

巧了てとル 

摘がしるィ 

をてにいァ 

プぺ巧てフ 

:ッすすれを 

CES アを用さ兵 

がトン巧用や 

到ッ3もほル 

普 


わシムがィ 


巧 
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0 [なへ]をクリックします。 



Q [完了]をクリックしまず。 


ステップ3 USB ケーブルを巧続する 



この画面と異なる画面が表示されたとさは、 MP ドライバまたは MP Toolbox び正常にインス!-ール 
されていません。インス!-ールをやりなおしてください。 （一「困つたとさには」） 



本機に電源び入っていることを確認します。 
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0 US 己ケーブルを本機とパソコンの USB ポートに接続します。 

本機び自動的に検出され、パソコンび各種設定を行います。そのままの状態でしば 
らくお待ちください。 

パソコンによっては、再起動を促すメッセージび表示されることびあります。その 
とさは、パソコンを再起動させてください。パソコンを再起動後ち、設定は継続さ 
れますので、そのままの状態でしばら<お待ち<ださい。 

アプリケーシヨンをインストールする 

アプリケーシヨンソフトウエアをインスIルするときは、 
[セットアップ]画面で[アプ U ケーシヨンのインス!-ール]を 
クリックしまず。ここでインス!ルしないで、あとでインス 
Iルすることもできます。 

マニュアルを読む 

D セットアップ CD-ROM に収録されているマニュアルを読むと 
きは、[セットアップ]画面で[マニュアルを読む]をクリック 
しまず。 


インス!ルはこれで完了です。インス!ルソフトウェアの[セットアップ]画面の[終 
了]をク U ックして画面を閉じ、 CD - ROM ドライブからセットアップ CD - ROM を取り出 
し 9 〇 


インストールび途中で失敗したとを 

ソフトウェアの削除と再インストールの操作を行ってください。 （一「ソフトウェアのアン 
インストール（削除）と再インストール」） 
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インス I ルの確認をする 

インストールびラまくでをたかど5か、なの方法で確認でをます。 

インストールびラまくでをていないとをは、ソフトウエアの削除と再インストールの操作 
を行ってください。 （一「ソフトウェアのアンインストール（削除）と再インストール」） 


プリンタドライバとフアクスドライバ（フアクスモデルのみ） 

タスクバーの[スタート]ボタンから、[設定]-[プリンタ ] (Windows XP のとをは 
[スタート]ボタンから[プ U ンタと FAX ]) をク U ックします。開いた画面に、本機のプ 
U ンタとファクスのアイコンびあれば、インストールされています。 



Windows XP の画面 


J 乃ィ, K り- 


点集の表巧のわをじ入り(おツ-ルの 


] >戻る•吟.回 I a 巧を。フオルタおお 


J アドレス也)向ブリン5 


1 # # 


Windows 98/ IVIe / 2000の画面 


スキャナドライパ 

タスクバーの[スタート]ボタンから、[設定]-[コントロールパネル]をク U ックし 
ます 。 （Windows XP のときは、[スタート]ボタンから、[コントロールパネル]をク 
U ックし、[プ U ンタとその他の八ードウエア]をク U ックします。） 

開いた画面で[スキャナとカメラ]をダブルク U ック （Windows XP の場合はク U ック） 
します。 

本機のスキヤナのアイコンびあれば、インス I ''ールされています。 




(例 ） Windows XP の画面 （例 ） Windows 2000①画面 
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メモリカード（ストレージデバイス）ドライバ 

デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルク1」ックします 。 （Windows XP のとをは、 
タスクバーの[スタート]ボタンから、[マイコンピュータ]をク IJ ックします。） 

開いた画面に、 [ U ムーバブルディスク]として本機のメモ U カードのアイコンび表示され 
ていれば、インス!''ールされています。 




MP Toolbox 

デスクトップにに anon MP Toolbox 4.1] のアイコンびあれば、インストールされてい 
9 〇 



Canon MP 
Toolbox 4.1 
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メモリカードの読み込み/書を込み 

本機をパソコンに接続すると、パソコンの[マイコンピュータ]の中にメモ1」力ードドラ 
イブ（1」ムーバブルディスク）び表示されます。 

メモ1」力ードを本機に差し込むと、パソコンの[1」ムーバブルディスク]を開いて、メモ 
1」力ードの写真を見る ことびでを ます。他の八ードディスクのファイルと同じよラに、そ 
の写真を八ードディスクにコピーしたり、設定を変えることによつて、八ードディスクの 
ファイルをメモ U 力ードにコピーすることびできます。 


重要 

. メモリカードにアクセス中は、メモリカードを抜いたり US 日ケーブルを抜き差ししないでくださし、。 

•力ードス□ットにメモリカードび差し込まれた状態で、 A ‘ソコンをスタンバイ、または、休止が態 
にしないでくだをい。また、バソコンびスタンバイ、または、休止状態になっているとをに、メモ 
リカードを取り出したり、入れかえたりしないでください。 

. メモリカードを入れかえるときは、メモ U 力ードを取り出ず前に本機の電源を切ってください。 

.Windows 2000では、本機の電源を切ると、バソコンに[デバイスの取りタル警告]画面が表示 
されまず。その場合は、 [0 K ] をクリックしてください。本機や A ’ ソコンには該響ありません。 


メモリカードへのデータの書を込みを巧能にする 

なの操作にしたびってください。 


Windows 2000の場合、本機での書さ込み禁止の状態び、バソコン側で認識されていないと、デー 
夕をメモ U 力ードにコピーずるときに、遅延書き込みエラーび発生し、データび破損ずる恐れびあり 
ます。 

Q メモリカードび本機にセットされていないことを確認します。 
Q [ユーザモー ド]を押しまず。 

g [◄] か [►] で、巧.力ードカキコミキンシ〉 ( MP390 
の場合は、〈7.力ードカキコミキンシ〉）を選びます。 

0 比ット]を巧しまず。 

力ードカキ]ミキンシ 

スル 


0 [◄] か [►] で、〈スル〉〈シナイ> を選びます。 
& [セット]を巧しまず。 

[ストップ/リセット]を押して、スタンバイモードに戻ります。 
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Q コピーまたはスキヤンモードにします。 

フォトプ U ントモードでは書を込みでをません。 

0 メモリカードを適切な力ードス□ットへ差し込みます。 

ぶをち 

カードス n ッ トにメモ U カードび差し込まれた状態で、データの 書 さ込みの設定を変更したとさは、 
US 目ケーブルを抜いて、差しなおしてください。 US 巳ケーブルを差しなおさないと、設定は有効に 
な0ません。 
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通常巧ラプリンタに設定する 


プリンタドライバをインストールすると、本機び「通常使ラプ1」ンタ」に設定されます。本 
機び「通常使ラプ1」ンタ」に設定されていると、アプ1」ケーシヨンで印刷をしよ5とした 
とき、とくに指定しなくてち、本機から印刷されます。[印刷]画面でプ U ンタとして本機 
を選ぶ必要びありません。 

なの操作をすると、この設定を変えることびでをます。 


重要 

Windows 2000では、プ U ンタドライバをインス!ルしただけでは「通甫使うプリンク」に設定 
されないことびありまず。「通常使5プリンタ」に設定したいとをは、必ず;夕の操作をしてください。 

0 タスクバーの[スタート]ボタンか5、啟定]一[プリンタ] 
(Windows XP のときは、[スタート]ボタンか5 [プリンタと 
FAX]) をクリックします。 

n [プリンタ] (Windows XP のときは、[プリンタと FAX]) 画面 
で、 r 通常使うプリンタ」にしたいプリンタのアイコンをクリッ 
ク （XP のとをは、ダブルクリック）します。 

g [ファイル]メニュー (XP のとをは、[プリンタ]メニュ ー) で、 
[通常使うプリンタに設定]をクリックしまず。 
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ソフトウェアのアンイジストール（削除）と再イジストール 

MP Toolbox や MP ドライバび必要なくなった場合や、正しくインス I ルされなかった 
とさは、アンインストール（削除）してください。 

Windows 2000からソフトウェアをアンインストールするときは、 Administrator とし 
て□グインするか、 Administrator 権限が必要です 。 Windows XP からアンインストー 
ルするとさは、 管理者として□グインする必要があります。 


重要 

MP ドライバを削除ずるときは、巧に MP Toolbox を削除してください。 MP ドライバを巧に削除す 
ると、スタートメニューのプ□グラムの中に Canon フオルダが残る場合がありまず。 


MP Toolbox を削除するには 


QmP Toolbox など、起動しているアプリケーシヨンをすべて終 
了しまず。ウイルスチェックプ□グラムち終了してください。 

MP Toolbox は、画面のち上の [X] をク U ックすると終了します。 

0 タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ□グラ 
ム]一に anon] 一 [MP Toolbox 4.1] 一 [Toolbox アンイ 
ンスI^一 J レ]をクリックします。 

0 表示される指示にしたびって操作します。 

プログラムの修復、または、削除を選ぶ画面び開いたら、梢 ij 除]にチェックマー 
クをつけて、[なへ]をク U ックします。 

アプ U ケーシヨンなどを削除してよいかをたずねるメッセージび表示されたら、 
[0 K ] をク U ックしてください。パソコンび再起動します。 

パソコンの再起動を促すメッセージび表示されたら、パソコンを再起動させてくだ 
さい。 
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MP ドライバを削除するには 


起動しているアプリケーシヨンはずべて終了します。ウイルス 
チェックプ□グラムも終了してください。 

0 タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ□グラ 
ム]一に anon] 一 [MP ドライバ]一[ドライバアンインス 
I^一 J レ]をクリックします。 



0 「削除するデバイスを選択してください。」と表示された5、 
[MP370 Series] 、 [MP3 巨0 Series ] または [ MP390 
Series] を選んで[実行]をクリックします。 

MP ドライバを削除してよいかをたずねるメッセージび表示されたら、[はい]を 
ク U ックしてください。 

Q 再起動を促すメッセージび表示された5、パソコンを再起動し 
まず。 


0 USB ケーブルをパソコンと本機からがします。 

Windows 2000のとをは、[デバイスの取 D かし警告]画面び表示されますので、 
[0 K ] をク U ックしてください。本機やパソコンには影響ありません。 


0 でバソコンを再起動したときは、バソコンび起動ずる前に US 日ケーブルを外してください。 

再インストールするには 

MP Toolbox , MP ドライバの順で削除したあと、インストールの操作を行ってください。 
(一「ソフトウェアをインストールする」） 
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印刷 


文書をプリントする 

文書を印刷する…… ... 

どのよラに印刷されるかをプレビューで確認する. . 

印刷の設定を変える（設定画面の開さ方） .. 

これか5印刷する文書だけの設定をする . 

印刷するすべての文書の設定をする……. ..... 

用紙や印刷品質を設定する/ [基本設定]タブ ... 

自分で印刷品質を設定する..…… ....... 

自分で色調整する ....... 

用紙サイズや部数を設定する/ [ページ設定]タブ . 

登録されていないサイズの用紙に印刷する..………… ... 

フチなしで用紙全面に印刷する. ........ 

用紙サイズに合わせて拡大-縮ノ」\する（フィットページ印刷） ......... 

倍率を決めて}広大-縮かする（拡大/縮ル印刷） . 

1枚の用紙に2ページ ULL 印刷する（割り付け印刷） .. 

ポスター印刷….. ....... 

両面に印刷する.… ....... 

両面に印刷して冊モのよラにとじる（冊子印刷） ... 

バックグラウンド印刷の設定をする （ Windows 目 8/ Me のみ)……, 

スタンプを選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ . 

スタンプを作る、設定を変える………… ... 

新しいスタンプを作るには、スタンプの設定を変えるには . 

スタンプの文字と色を指定する （Windows 2000/ XP ). 

スタンプの文字と色を指定する （Windows 98/ Me ).. 

画像スタンプに使ラ画像を指定する （Windows 2000/ XP )...... 

スタンプの位置を変える、回転する.…… ....... 

スタンプの位置を変えるには ..... 

文字のスタンプを回転させるには ...... 

スタンプを保存する、削隙する . 

スタンプを保をずるには . 

スタンプを削除ずるには . 

背景を選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ . 

背景に新しい画像を登録ずる、背景を削除する . 

背景に新しい画イ象を登録するには . 

背景を削除ずるには . 

特殊効果を設定する/ [特殊効果]タブ . 

設定をお気に入りに登録する/ [お気に入り]タブ . 

お気に入0に登録ずるには . 

お気に入0を呼び出して使ラには . 

お気に入0を削除するには . 

標準設定に戻ずには . 

ク U —こングや本機の設定をする/ [ユーティリティ]タブ... 

プリントへッドをク U - ニングする . 

さらに強力なク U —ニング（ヘッド U フレッシング）をずるには 

へッド位置を調整ずる . 

ノズルチェックパターンを印刷する . 

インクカウンタを U セッ S ずる . 


4曰7780134目目789023巳67780133444已6779022334己目7891 
つ- 222233333333344444444已曰已已曰已曰曰 己巳 曰已666曰6色6曰色色67 




















































乾さにくい用紙の設定（特殊設定） . 

動作音を抑える（サイレント設定） . 

目」ステータスモこ夕で本機の状態を知る . 

BJ ステータスモニタを起動するには . 

印刷を中止するには . 

ジョブー覧を表示ずるには . 

プ U ンタを共有し、ネットワークで使ラ . 

共有プI」ンタに設定ずるには . 

クライアントにプリンタドライバをインストールするには 
Windows 2日日日/ XP でプ U ンタを共有する . 


1244目目7788 
77 r <7777777 













文書を印刷する 


文書を印刷するとさの一般的な操作を説明します。 
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f 重要 


本機を使用しているときに、 USB ケーブルを巧き差ししないでください。 


Q 本機に用紙をセットします。 

n アプリケーションで巧刷する义書を開き、が刷のコマンドを選 
びます。（通常は、ファイルメニューで[印刷]を選びます。） 

アプ U ケーシヨンによっては、ツールバーの印刷ボタンをク U ックして、現在のプ 
U ンタドライバの設定のままで印刷することもでをます。 




(例） Word の[印刷]画面 


0 [印刷]画面の[プリンタの選択]または[プリンタ名]欄で、 
印刷に使うプリンタが選ばれていることを確認します。選ばれ 
ていないときは、クリックして選びます。 

Q [印刷]または [0K] をクリックして、が刷を開始します。 
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どのよラに印刷をれるかをプレビューで確認する 

文書を印刷する前に、プレビューを表示して、どのよラに印刷されるか確認することびで 
をます。 

Q 本機に用紙をセットします。 

0 アプリケーションで印刷する文書を開き、が刷のコマンドを選 
びまず。（通常は、ファイルメニューで[印刷]を選びまず。） 

Q 旧]刷]画面の[プリンタの選択]または[プリンタ名]欄でプ 
リンタを選び、[詳細設定]または[プ□パティ]をクリックし 
まず。 



0 [基本設定]タブで旧]刷前にプレビューを表示]にチェック 
7—クをつけます。 



[0K] をクリックします。 
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Q [ EP 刷]画面で[巧刷]または [0 K] をクリックします。 

プレビューが表示されます。 



0 印刷するとさは、[巧刷開9台]をクリックしまず。 

プレビューを閉じて中止するとをは、圧 P 刷中止]をク U ックします。 
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印刷の設定ををえる（設定画面の開を方） 

文書によって、設定を変えて印刷することびでをます。 

用紙の種類などの設定やページ設定、絵や写真を印刷するとさの画質を変えることびでを 
ます。 


これか6印刷する文書だけの設定をする 

アプ U ケーシヨンから印刷画面を表示すると、これから印刷する文書だけの設定を変える 
ことびでをます。 （一「文書を印刷する」） 

1 本機に用紙をセットします。 

y [印刷]画面の[プリンタの選択]または[プリンタ名]欄でプ 
リンタを選び、[詳細設定]または[プ□パティ]をクリックし 
ます。 

プリンタの[プロパティ]画面び表示されます。 

& 巧のいずれかの方法で設定を変更します。 

Iあらかじめ登録したお気に入りを使う： 

〇 [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、呼び出したい 
お気に入りをクリックし、[お気に入りの呼出し]をクリッ 
クしまず。確認のメッセージび表示された5、に口をク 
リックしまず。 

お気に入りの登録のしかた 一「設定をお気に入 D に登録する/ [お気に入り] 
タブ」 

Iプリントアドバイザーを使う：_ 

〇 [基本設定]タブで、[プリントアドバイザー]をクリック 
し、画面に表示される指示にしたがって設定します。 

参考 

プ U ントアドパイヴーを使ラと、[基本設定]タブの設定をより簡単に巧ラことびでをます。表示され 
た質問に答えるだけで、[用紙の種類]などの設定び適切なわのに変更されまず。 
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g 個別に設定ずる： 

〇必要なタブを開いて、設定します。 

一「用紙や印刷品質を設定する/ [基本設定]タブ」 

-「用紙サイズや部数を設定する/ [ページ設定]タブ」 

一「スタンプを選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ」 

- 「背景を選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ」 

-「特殊効果を設定する/ [特殊効果]タブ」 

一「ク U - ニン グや本機の設定をする/ [ユーティリティ] タブ」 

0 設定を元（インス!ルしたときの設定）に戻したいときは、 
[標準に戻す]をクリックします。 

変更を確定して画面を閉じるときは、 [0K] をクリックしまず。 
変更をキャンセルして画面を閉じるときは、[キャンセル]をク 
リックします。 

印刷するすべての文書の設定をする 

[スタート]ボタンから[設定]-[プリンタ] (Windows XP のとをは[プリンタと 
FAX ]) を選ぶと、本機から印刷するすべての文書の設定を変えることびできます。 

1 タスクバーの[スタート]ボタンか5、啟定]一[プリンタ] 
(Windows XP のときは[スタート]ボタンか5 [プリンタと 
FAX]) をクリックします。 

0 巧のいずれかの操作をします。 

■ Windows 2000 /XP のとき：_ 

〇本機のアイコンをちクリックし、[印刷設定]をクリックし 
ます。 


^Windows 98/Me のとき： 

〇本機のアイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリック 
しまず。 

プリンタの[プ□パティ]または[印刷設定]画面び表示されます。 
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0 巧のいずれかの方法で設定を変えます。 

g あ5かじめ登録したお気に入りを使う： 

〇 [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、呼び出したい 
お気に入りをクリックし、[お気に入りの呼出し]をクリッ 
クしまず。確認のメッセージが表示された5、 [0K] をク 
リックします。 

お気に入りの登録のしかた 一「設定をお気に入りに登録する/报気に入り] 
タフ」 

■プリント アドバイ ザーを 使う：_ 

〇 [基本設定]タブで、[プリントアドバイザー]をクリック 
し、画面に表示される指示にしたがって設定します。 

P 個別に設定ずる： 

〇必要なタブを開いて、設定します。 

一「用紙や印刷品質を設定する/ [基本設定]タブ」 

-「用紙サイズや部数を設定する/ [ページ設定]タブ」 

-「スタンプを選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ」 

-「背景を選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ」 

-「特殊効果を設定する/ [特殊効果]タブ」 

一「ク U- ニン グや本機の設定をする/ [ユーティリティ] タブ」 

0 設定を元（インス!ルしたときの設定）に戻したいときは、 
[標準に戻す]をクリックします。 

変更を確定して画面を閉じるときは、 [0K] をクリックします。 
画面を開いたまま変更を確定するときは、[適用]をクリックし 
まず。 

変更をキャンセルして画面を閉じるときは、[キャンセル]をク 
リックします。 
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用紙や印刷品質を設定する/ [基本設定]タブ 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[基本設定]タブでは、用紙の種類、給紙方 
法、印刷の品質などの基本的な設定をします。 

プ1」ンタのプロパティ画面の開を方 一「印刷の設定を変える（設定画面の開を方)」 



用紙の種類 

印刷に使ラ用紙の種類を選びます。選んだ用紙の種類によって、他の項目の選択肢び変わ 
ります。 

給紙方法 

参才ートシートフイーダ 

普通紙や特殊紙などの用紙を印刷するとをに選びます。 

選択でをる給紙方法は、[オートシートフィーダ]のみです。 

印刷品質 

印刷する文書に適した印刷品質を選びます。 

参をれい 

よりをれいに印刷でをますび、印刷連度は低下します。 

•標準 

平巧的な速度と品質で印刷します。 

参をい 

印刷品質は落ちますび、高速で印刷でをます。この設定は、ページ数びをいとをや、下 
書を原稿を印刷するとをに適しています。 

参カスタム 

印刷品質と八ーフトーンを個別に設定します。 ^ r 自分で印刷品質を設定する」 
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色調壁 

印刷に使ラ色を調整する方法を選びます。 

•自動 

プリンタドライバび自動的に色調整します。 

参マニュアル調整 

細かい指定をして色調整します。 ^「自分で色調整する」 

グレースケール印刷 

カラーの文書を白黒にして印刷したいとをにチェックマークをつけます。 

印刷前にプレビューを表示 

印刷する前に、どのよラな印刷結果になるかを画面に表示したいとをにチェックマークを 
つけます。 ^「どのよラに印刷されるかをプレビューで確認する」 

プリントアドバイザー 

[プ1」ントアドバイヴー]をク1」ックすると、開始画面び表示されます。表示された項目か 
ら印刷の目的に合ったちのを選んでいくと、自動的に適切な印刷設定になります。 


プリンタ操作のプレビユー画面 

[基本設定]タフの左に表示されるプ1」ンタのイラストには、現在の設定び表示されます。 

自分で印刷品質を設定する 

印刷品質と八ーフ I -ーンを細かく調整します。 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[基本設定]タブでなのよラに操作します。 
プ1」ンタのプロパティ画面の開を方 一「印刷の設定を変える（設定画面の開を方)」 

1 旧]刷品質]の[カスタム]を選び、[設定]をクリックしまず。 



B [カスタム設定]画面で、巧刷品質や八ーフ!ンの設定をしま 
す。 

品位 

スライダをちに動かすと品質が上がり、左に動かすと印刷が速<なります。 

4 重要 

[巧紙の種類]の設定によっては、還ができない品位ちありまず。 
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J トフ I ン 

ノ V —フトーンの部分をどのよラに表現するかを選びます。 

参自動 

画像の種類に合わせて、自動的にディヴ、誤差拡散のラち、適したちで印刷されます。 
•ディヴ 

ままったパターンで並んだ点を使って八ーフ I ''ーンの部分を表現します。グラフや 
チャートなど、色の違いをはっさりさせたいちのに適しています。 

参誤差お散 

ランダムに配置した点で八ーフトーンを表現します。写真やグラフなど、階調を細か 
く表現したいとをに選んでください。 


み 重要 

拥紙の種類]と[品位]①組み合わせによっては、遇巧できない A - フ I ンの表現ちまびあります。 

印刷データのサイズをルさくする （Windows 2000 / XP のみ） 

アプ U ケーシヨンで印刷する印刷データのサイズをルさくすることびでをます。画像デー 
夕び抜け落ちるなどして、ラまく印刷でをないとさにチェックマークをつけてください。 

ぶをち 

お使いのアプ I 」ケーシヨンによっては、効果び見5れない場合びあ D ます。 

0 にのをクリックします。 
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自分で色調壁する 

通常、色はアプ1」ケーシヨンで調整します。より細かく調整したいとをは、[マニュアル色 
調整]画面でカラーバランスを設定します。画面左上に表示される写真とイラストのサン 
プルで、おおまかな調整の具合いを確認でをます。 

プ1」ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[基本設定]タブでなのよラに操作します。 

プ1」ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定を変える（設定画面の開をち)」 

& [色調整]で[マニュアル調整]を選び、駿定]をクリックします。 



0 [マニュアル色調整]画面で、スライダを左ちに動かして、力 
ラーバランスと濃度を調整します。 

0 Windows の色管理機能を有効にするときは、[に M を使開に 
チェック7—クをつけます。 

[に M を使用]にチェックマークをつけないとさは、[マッチングち法]欄で印刷す 
る画像の種類を選び、[明るさ]欄で画像を印刷するとをの明るさを選びます。 

ぶをち 

に M は 、 Image Color Management 画像カラー管理）の略語です。 

Q [0K] をクリックします。 
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用紙サイズや部数を設定する/ [ページ設定]タブ 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[ページ設定]タブでは、印刷する用紙サイ 
ズや印刷部数、印刷の向をなどを設定します。 

プ1」ンタのプロパティ画面の開を方 一「印刷の設定を変える（設定画面の開を方)」 



用紙サイズ 

アプ1」ケーシヨンで指定されている用紙サイズと同じものを選びます。 

自分で用紙サイズを指定するとをは、[ユーヴー定義用紙]を選びます。 

-「登録されていないサイズの用紙に印刷する」 

夕参ち 

本機にセットでさないサイズを還ぶと「プ I 」ンタの適用範囲外の用紙サイズび還巧されました。[印刷 
の種類]を[フィットぺージ EP 刷]に設定します。」とい5メッセージび表示されます。 [0 K ] をク 
1」ックすると、自動的にフィットページ巧刷び還ばれまず。 

一「用紙サイズに合わせて化大•縮ルする（フィットページ印刷)」 

印刷の向を 

印刷の向をを選びます。[縦]を選ぶと、用紙を縦にして印刷されます。[横]を選ぶと、用 
紙を横にして印刷されます。 


出力用紙サイズ 

[印刷の種類]で、[等倍印刷](外を選んだとさは、ここで本機にセットする用紙のサイ 
ズを選びます。 

一覧にないサイズにしたいとをは、[ユーヴー定義用紙]を選びます。 

-「登録されていないサイズの用紙に印刷する」 
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印刷の種類 

印刷ち法を選びます。 

•等倍印刷 

通常の印刷をするとをに選びます。原寸で印刷されます。 

•フィットぺージ印刷 

用紙サイズと本機にセットした用紙サイズび違うときに、自動的に本機にセットした 
用紙のサイズに合わせて印刷されます。 

一「用紙サイズに合わせて拡大-縮ルする（フィットページ印刷)」 

•す広大/縮ル印刷 

文書を化大したり縮ルしたりして印刷します。 

- 「倍率を;夫めて化大•縮ルする（お大/縮ル印刷)」 

•割り付け印刷 

1枚の巧紙に2ページじ(上の原稿をレイアウトして印刷するとをに選びます。 

一 ri 枚の用紙に2ページしソ上印刷する（割り付け印刷)」 

•冊子印刷 

両面印刷を使って印刷し、1枚の用紙の表と裏に2ページずつ印刷します。中央で巧 
り曲げると、中とじの冊テを作ることびでをます。 

一「両面に印刷して冊テのよラにとじる（冊子印刷)」 

•ポスター印刷 

ポスターのよラな大をな印刷物を作るとを分割して印刷します。印刷したものを貼り 
合わせて使ってください。 

-「ポスター印刷」 


拡大縮ル率 

[化大/縮ル印刷]を選んだとさに表示されます。倍率を選ぶか入力します。 

フチなし全面印刷 

白いフチびでないよラに、画像を用紙サイズより化大して用紙全体に印刷します。 

フチなし全面印刷のとをは、[ページ設定]タブの[出力用紙サイズ]、圧 P 刷の種類]、[両 
面印刷]および[スタンプ/背景]タフの設定はでをません。 

一「フチなしで用紙全面に印刷する」 


はみ出し量 

フチなし全面印刷を選ぶと、画像を用紙サイズより少し拡大するので、用紙からはみ出す 
部分は印刷されません。スライダを動かして、どれだけはみ出すかを調整でをます。 

両面印刷 

普通紙の両面に印刷します。 

—「両面に印刷する」 


とじ方向 

両面印刷のとを、用紙を閉じる方向を選びます。用紙の長い辺をとじるとさは[長辺とじ]、 
短い辺をとじるとさは[短辺とじ]を選びます。 

部数 

印刷する部数を選ぶか入力します。 
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逆順で印刷 

2ぺージしツ上の文書は最終ぺージから EP 刷され、ぺージ順に積み上げられます。 

部単位で印刷 

2ページしツ上の文書を2部しツ上印刷するとを、1組ずつ印刷されます。チェックマークを 
つけないと、ページごとに指定した部数ずつ印刷されます。 

プリンタ制御 （Windows 98/ Me のみ） 

[バックグラウンド印刷]と[スプール中に印刷]の設定びでをます。 

一「バックグラウンド印刷の設定をする （Windows 98/ Me のみ)」 

登録をれていないサイズの用紙に印刷する 

[ページ設定]タブの[用紙サイズ]や[出力用紙サイズ]では、登録されていないサイズ 
の用紙を設定することもでをます。 

プ U ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[ページ設定]タブで、なのよラに操作します。 
プ U ンタのプロパティ画面の開を方 一「印刷の設定を変える（設定画面の開をち)」 

& [用紙サイズ]または[出力用紙サイズ]の[ユーザー定義用紙] 
を選びます。 



y [ユーザー定義用紙]画面で、用紙サイズの[単位]、[幅]、[長 
さ]を指定します。 

& [OK] をクリックします。 

フチなしで用紙を面に印刷する 

印刷する用紙のフチにホ白びでさないよラに原稿を全面に印刷したいとさは、[フチなし全 
面印刷]を指定します。原稿び用紙の大ささいっぱいに拡大されて印刷されます。 

使用でさる用紙 

プ □フェッ シヨナルフォトペーパー、スーパーフォトペーパー、 マッ トフォトペーバー、 
フォト光沢紙、官製はびを、フォト光沢はびを、プ □フェツ シヨナルフォトはびを 
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0 [基本設定]タブの[用紙の種類]で用紙を選びます。 

0 [ぺージ設定]タブの [フ チなし全面巧刷]にチェック マー クを 
つけます。 

フチなし全面印刷に向かない用紙び選ばれている場合は、用紙を確認する画面び表 
示されますので、用紙を選びなおして [0 K ] をク U ックします。 

g フチなし全面巧刷に設定することを確認するメッセージび表示 
された5、にのをクリックします。 

6 [はみ出し量を調整します。 

フチなし全面印刷を選ぶと、画像を用紙サイズよ D 少し化大するので、用紙からは 
み出す部分は印刷されません。スライダを動かして、どれだけはみ出すかを調整で 
きます。通常は、スライダをちから2まめにセットすることをおすすめします。ス 
ライダを左に動かすとはみ出し量び少なくなり、白いフチびでてしまラことびあり 
ます。 

0 必要に応じて、プリンタのプ□パティまたはが刷設定画面の他 
の設ををします。 

0 プリンタのプ□パティまたは巧刷設定画面で、 [0K] をクリッ 
クします。 

用紙サイズに合わせて}広大- 縮 かする（フィ ッ トぺージ印刷） 

印刷する用紙サイズをまめて、[フィットページ印刷]を指定すると、自動的にぴったりの 
大きさにあ大•縮ルして印刷されます。プ U ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[ぺ一 
ジ設定]タブで、なのよラに操作します。 

プ1」ンタのプロパティ画面の開を方 一「印刷の設定を変える（設定画面の開を方)」 


本機に用紙をセツトします。 

プリンタのプ□パティまたは巧刷設定画面を開きます。 

一「印刷の設定を変える（設定画面の開をち)_1 


アプリケーシヨンでの原稿の設定 

♦ホ白を設定でをるアプ U ケーシヨン 

上下左ちのま白を「 0 」 51 」に設定します。 

♦ホ白を設定でをないアプ U ケーシヨン 

原稿を印刷する用紙サイズと同じサイズにして、写真やイラストび用紙いっぱいにな 
るように（ま白をあけないよラに）してください。 


〇日 
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重要 

フチなし全面印刷といっしょには使えません。 一「フチなしで用紙全面に印刷ずる J 


Q 制刷の種類]で[フィットぺージ巧刷]を選びまず。 

Q 拥紙ヴイスでアプリケーシヨンで指定した用紙サイズを選び 
ます。 


0 アプリケーシヨンで指定した用紙の向きにしたがって、[縦]ま 
たは[横]をクリックします。 

Q [出力用紙サイズ]で、本機にセツトした用紙のサイズを選びま 
ず。 



[0K] をクリックします。 


倍率を巧めて拡大-縮かするけ広大/縮ル巧刷） 

化大縮ル率をパーセントで指定して、化大または縮ルするとをは、[掘;大/縮ル印刷]を指 
定します。 

プ U ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[ページ設定]タブで、なのよラに操作します。 
プ1」ンタのプロパティ画面の開を方 一「印刷の設定を変える（設定画面の開をち)」 


フチなしを面印刷といっしょには使えません。 一「フチなしで用紙全面に印刷ずる J 


Q 制刷の種類]で B 広大/縮ル巧刷]を選びます。 

Q 拥紙ヴイスでアプリケーシヨンで指定した用紙サイズを選び 
まず。 


0 アプリケーシヨンで指定した用紙の向きにしたびって[縦]ま 
たは[横]をクリックします。 

Q [出力用紙サイズ]で本機にセットした用紙のサイズを選びま 
す。 

[化大縮ル率]に、出力用紙サイズにぴったり収まって印刷される倍率び、参考値 
として表示されます。 
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0 B 広大縮小率]で倍率をパーセントで指定します。 

2日〜400%の範囲で指定でをます。 

0 にのをクリックします。 

1枚の用紙に2ぺージな上印刷する （割 D 付け印刷） 

1枚の用紙に2ページしツ上のページをまとめて印刷します。 

プ U ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[ページ設定]タブで、なのよラに操作します。 
プ U ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定を変える（設定画面の開をち)」 


. フチなし全面印刷といっしょには使えません。 

一「フチなしで用紙全面に印刷ずる J 

.Windows 98/Me では、[バックグラウンド EP 刷]びオフのときは使えません。 

一「バックグラウンド印刷の設定をずる （Windows 98/Me のみ)」 

Q [印刷の種類]で[割り付け印刷]を選びます。 

Q 拥紙ヴイスでアプリケーシヨンで指定した用紙サイズを選び 
ます。 

0 アプリケーシヨンで指定した用紙の向きにしたびって[縦]ま 
たは[横]をクリックします。 

Q [出力用紙サイズ]で本機にセットした用紙のサイズを選びま 
す。 

@ [詳細設定]をクリックしまず。 



0 [ページ数]で、1枚の用紙にが刷するページ数を選びます。 
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Q [ページ順序]で、 1 枚の用紙にどういう順序でページを配置す 
るかを選びまず。 

0 ぺージごとに枠を付けるときは、[枠線]にチェックマークをつ 
けます。 

0 にのをクリックします。 

例 

剧り付け印刷]画面の[ぺージ数]で [4 ぺージ印刷]、[ぺージ順序]で[左上 
からちち向]を選んだ場合 


1ぺージ 2ぺージ 


3ぺージ 4ぺージ 


6ぺージ 


7ぺージ 8ぺージ 


A 4 で作った文書び、 A 4 の巧紙1枚に4ページ分ずつ印刷されます。 


ポスター印刷 

画像をいくつかに分割して大をく印刷することびでをます。[画像の分割数]に指定した数 
で、印刷する枚数びままります。貼り合わせるためのを白に、切り取り線や r 切り取り」、 
「のりしろ」とい5文字を印刷することもでをます。 

プ U ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[ページ設定]タブで、なのよラに操作します。 
プ U ンタのプロパティ画面の開を方 一「印刷の設定を変える（設定画面の開を方)」 

& 旧]刷の種類]で[ポスター巧刷]を選びまず。 

Q 拥紙ヴイスでアプリケーシヨンで指定した用紙サイズを選び 
ます。 
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g アプリケーシヨンで指定した用紙の向きにしたびって[縦] 
または[横]をクリックします。 

Q [出力用紙サイズ]で本機にセツトした用紙のサイズを選び 
ます。 



[詳細設定]をクリックしまず。 




Windows XP の画面 


Windows Me の画面 


y [ポスター印刷]画面の[画像の分割数]で、画像を何枚の用紙 
に分割して巧刷するかを選びます。 

原稿の大ささに関係な<、[出力用紙サイズ]と[画像の分割数]にしたびって画 
像び化大されます。 

0 用紙に切り取り線をが刷するときは、[切り取り線をが刷]に 
チェックマークを つけます。 

ま白に「切り取り」、「のりしろ」といラ文字を印刷するとをは、[切り取り/のり 
しろを印刷]に チェック マークをつけます。 

Windows 2000 / XP のとさは、印刷範囲ち指定してください。全ぺージ印刷する 
場合は、[すべて]をク U ックします。何ページから何ページまで印刷するかを指 
定する場合は、[ページ指定]をク U ックし、印刷するページを入力します。 

Q にのをクリックします。 

y 巧刷しなくてもよいページがあるときは、左側に表示されてい 
るプレビューの i ミ当ぺージをクリックして消します。（クリック 
して消したプレビューは、もう一度クリックずると再び表示さ 
れます。） 
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両面に印刷する 

普通紙の両面に印刷でをます。 

用紙によっては裏面の文字び透けることびあります。この場合は、[印刷品質]を蛙い] 
にしてください。 

両面印刷した用紙を冊テのよラにとじるとさは、冊モ印刷機能を使ってください。 

-「両面に印刷して冊子のよラにとじる（冊テ印刷)」 

重要 

• フチなし全面印刷といっしょには使えません。 

一「フチなしで用紙を面に印刷ずる」 

• [印刷の種類]で、次の機能を選択しているとさは使えません。 

-ポスター印刷 
-「ポスター印刷 J 
-冊モ印刷 

- r 両励こ印刷して冊子のようにとじる（冊子印刷)」 

.Windows 日 S/Me では、[バックグラウンド印刷]びオフのときは使えません。 

一「バックグラウンド印刷の設定をずる （Windows 白 8/Me のみ)」 

本機に用紙をセットします。 

プリンタのプ□パティまたはが刷設定画面を開きまず。 

-「印刷の設定を変える（設定画面の開をち)」 

0 [基本設定]タブの[用紙の種類]で[普通紙]を選びます。 


[普通紙]け外を選択すると、両面印刷はでをません。 

[ぺージ設定]タブの[両面巧刷]をクリックして、チェック 
マークをつけます。用紙の長い迅をとじるときは[長迅とじ]、 
短い辺をとじるときは[短辺とじ]をクリックします。 



置 


© 


1巧め馈）1枚め镇）城め读） 

長辺とじ 



1おめ(裏) 


© 


1枚め(表） 2枚め(表) 

巧遇とじ 



〇日 
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0 必要に応じて、プリンタのプ□パティまたは巧刷設定画面の他 
の設ををしまず。 

@ プリンタのプ□パティまたは巧刷設定画面で、 [0K ] をクリツ 
クします。 


0 脚刷]画面で、閒刷]または [0 K] をクリックしまず。 

オモテ面だけがまとめて印刷され、オモテ面の印刷が終わると、片面の印刷が終 
わったことを知らせる画面が開をます。 

Q 画面の指示にしたびって用紙を裏返してセットし直します。 


[とじ方向]と[印刷の向き]の関保によって、巧紙を裏返す手順び違いまず。画面の説明どおりに裏 
返してください。 

0 [0K] をクリックします。 

ウラ面び印刷されます。 


両面に印刷して冊子のよラにとじる（冊子印刷) 



冊モ印刷を使って、1枚の用紙の表と裏に2ページずつ印刷し、中央で折り曲げて中とじ 
の冊テを作ることびでをます。 

原稿の大ささび自動的に調整され、1枚の用紙に見開をで2ページずつ印刷されます。 

ち開をか左開をを指定でさます。 

Q 本機に用紙をセツトします。 
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0 プリンタのプ□パティまたはが刷設定画面を開きます。 

-「印刷の設定を変える（設定画面の開をち)」 

& [基本設定]タブの[用紙の種類]で[普通紙]を選びまず。 

重要 

[普通紙]むがを選択すると、冊子印刷はでをません。 

Q [ページ設定]タブの[巧刷の種類]で[冊子が刷]を選び、[詳 
細設定]をクリックします。 

0 [冊子印刷]画面の設定をして、 [0K] をクリックします。 

■とじかた 

冊テを左側から開くよラにしたいとをは[左とじ]を、ち側から開くよラにした 
いとをは[ちとじ]を選びます。 

■白ぺージを挿入 

原稿をページの片側だけに印刷します。印刷しないページ（白ページ）を[左 
ページ]にするか、[ちページ]にするかを指定します。 

■とじしろ 

とじしろの幅を5 U 単位で指定します。 

■枠線 

原稿のページの砕線をつけます。 

@ 必要に応じて、プリンタのプ□パティまたは印刷設定画面の他 
の設ををしまず。 

0 プリンタのプ□パティまたはが刷設定画面で、 [0K] をクリッ 
クします。 


0 制刷]画面で、閒刷]または [0K] をクリックしまず。 

オモテ面だけがまとめて印刷され、オモテ面の印刷が終わると、片面の印刷が終 
わったことを知らせる画面が開をます。 

0 画面の指示にしたがって用紙を裏返してセットし直します。 

0 [0K] をクリックします。 

ウラ面び印刷されます。 
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バックグラウンド印刷の設定をする （Windows 98/Me のみ） 

バックグラウンド印刷の設定びでさます。 

プ U ンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[ページ設定]タブで、なのよラに操作します。 
プ U ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定を変える（設定画面の開をち)」 

1 [ページ設定]タブの[プリンタ制御]をクリックします。 



0 アプリケーションの操作をしなび5、同時にが刷でさるよラに 
したいときは、[プリンタ制御]画面の[バックグラウンド巧刷] 
にチェック7—クをつけます。 

g 巧刷データの書さ出し中にが刷を開始したいとさは、[スプール 
中にが刷]にチェックマークをつけます。 

チェックマークを つけないと、印刷 データのスプールが 終わるまで印刷は開始され 
ません。 


Q [OK] をクリックします。 

バックグラウンド印刷の設定をすると、印刷するとをに、デスクトップのち下にバックグ 
ラウンドモこ夕が開をます。 



45 























スタンプを選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ 


印刷する文書にスタンプを押すことびでをます。 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[スタンプ/背景]タブで、なのよラに操作 
します。 

プ1」ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定を変える（設定画面の開をち)」 


. フチなし全面印刷といっしょには使えまだん。 

一「フチなしで用紙全面に印刷ずる J 

.Windows 98/ Me では、[バックグラウンド印刷]びオフのときは使えません。 
一「バックグラウンド印刷の設定をずる （Windows 98/ Me のみ)」 


Q [スタンプ]にチェックマークをつけ、選択欄で巧したいスタン 
プを選びます。 



0 スタンプを文字の上に巧したいときは、[前面に巧刷]にチェッ 
ク7—クをつけます。 

文字び読みにくいとをは、チェックマークを外して、スタンプび文字の下に印刷さ 
れるよラにします。 

g 最初のぺージにだけスタンプを押したいとさは、[先頭ぺージの 
み]にチェックマークをつけます。 

0 プリンタのプ□パティまたはが刷設定画面で、 [OK ] をクリツ 
クしまず。 
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スタンプに使える画像は最初からいくつか用意されていますび、設定ををえたり、新しい 
スタンプを作ったりすることもでをます。 一「スタンプを作る、設定を変える」 

スタンプを作る、設定を巧える 

スタンプを作るとさは、文字の種類や大ささなどを設定でをます。 

スタンプの設定は、後で使えるよラにイ呆存しておくことびでをます。 

新しいスタンプを作るには、スタンプの設定を巧えるには 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[スタンプ/背景]タブで、なのよラに操作 
プ1」ンタのプ□パティ画面の開をち 一「印刷の設定を変える（設定画面の開をち)」 

1 [スタンプ/背景]タブで、巧の操作をします。 

Iずでに登録されているスタンプの設定を変えるとき 

〇 [スタンプ]にチェック マー クをつけ、 ちの 選択欄で変更し 
たいスタンプを選びます。 

1新しいスタンプを作るとき 
〇 [スタンプ]のチェックマークをがします。 

Q [スタンプ設定]をクリックします。 

& [スタンプ設定]画面で、巧の設定をしまず。 

■ Windows 2000 /XP のとき _ 

〇 一「スタンプの文字と色を指定する (Windows 2000/ 
XP)」 

〇 一 r 画像スタンプに使う画像を指定する （Windows 
2000 /XP)」 

〇 一「スタンプの位置を変える、回転する」 

〇 一 「スタンプを保をする、削除する」 

^ Windows 98/Me のとき _ 

〇 一「スタンプの文字と色を指定する （Windows 98/Me)」 
〇 一「スタンプの位置を変える、回乾する」 

〇 -「スタンプを保をする、削除する」 
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スタンプの义字と色を指定する （Windows 2000/ XP ) 

[スタンプ設定]画面でなのよラに操作します。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた^ 「スタンプを作る、設定を変える」 


Q [スタンプ]タブで[文字]をクリックします。 



@ [スタンプ文字列]にスタンプにずる文字を入力しまず。 

Q フオントの種類、スタイル、サイズ、囲みを指定します。 

0 文字の色を変えたいとさは[色選択]をクリックし、[色の設定] 
画面でミ夫定しまず。 


色の設ち 0 rxi 


を本をを〉： 


綱广 ■■「■■■ 



巧巧した色に)： 

广广厂广厂「「「 
!—「「「「「「广 

_をのな脱が》_ 

に 0 K 1 キサン tZ ル J 
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1 [基本色]か5選ぶとき 
〇指定したい色をクリックします。 

〇 [0K] をクリックします。 

1 スタンプの色を自分で作りたいとき 

〇 [基本色]の中か5イメージにいちばん近い色をクリック 
し、[色の作成]をクリックします。 



〇イメージしている色になるまでスライダを動かすか、色の 
それぞれの値を入力します。 

〇作った色を[作成した色]に保をしたいときは、[色の追 
カロ]をクリックします。新しく作った色は、[作成した色] 
に追加されます。[作成した色]び前に作った色でいっぱい 
になると、いちばん古い色び新しい色に置き換えられます。 

〇 [OK] をクリックします。 

Q [スタンプ設定]画面で [0K] をクリックします。 

Q 確認のメッセージび表示された5、 [0K] をクリックします。 
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巧举に戻す电 ）I 

OK j キサ > セル J A ルプ 


スタンプ設ミ：ホき錄 ] 


文ず色 I お里 li を定登緑 1 



スタンプの义宇と色を指定する （Windows 98/ Me ) 

[スタンプ設定]画面でなのよラに操作します。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた 一「スタンプを作る、設定を変える」 

Q 「文字」タブの[スタンプ文字列]にスタンプにする文字を入力 
しまず。 



Q フオントの種類、スタイル、サイズ、囲みを設定します。 
0 [色]タブで、文字の色をミ夫定しまず。 


过 


S ■巨 L- JJJ; 
LLLHL- '識 
■LLHL" i 

gLLLHLSS 恐 

^ ■厂 点を 
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I [パレット]か 5 選ぶとき 
〇指定したい色をクリックします。 

1 スタンプの色を自分で作りたいとを 

〇イメージしている色にいちばん近い色を[パレット]でク 
リックし、[詳細な色調整]をクリックします。 

〇イメージしている色になるように、それぞれの色のスライ 
ダを動かしまず。 

〇作った色を[パレット]に保をするときは、[パレットに追 
カロ]をクリックします。新しく作った色は、[パレット]の 
いちばん下の列に追加されまず。いちばん下の列がいっぱ 
いになると、前に作った色と置き換え5れまず。 

Q にのをクリックします。 

P 確認のメッセージび表示された5、 [0K] をクリックします。 

画像スタンプにほう画像を指定する （Windows 2000/ XP ) 

[スタンプ設定]画面でなのよラに操作します。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた 一「スタンプを作る、設定を変える」 

Q [スタンプ]タブで[ビットマップ]をクリックしまず。 
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Q [ファイル選択]をクリックします。 



g [ファイルを開く]画面で画像ファイルのフオルダやファイル名 
を指定し、 [0K] をクリックします。 

0 画像をルさくしたいときは[サイズ]のスライダを左に動かし 
ます。大きくしたいときはちに動かします。 

g 画像の白い部分を透明にしたいとをは、[白い部分を透過する] 
にチェックマークをつけます。 

0 [0K] をクリックします。 

0 確認のメッセージが表示された5、 [0K] をクリックします。 
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スタンプの位置を巧える、回起する 
スタンプの位置を巧えるには 

[スタンプ設定]画面の西日置]タブでなのいずれかの操作をします。 
[スタンプ設定]画面の表示のしかた^ 「スタンプを作る、設定を変える」 



ドラッグして動かず 

y 曲 S 置]タブの左に表示されるスタンプにマウスポインタを置 
を、巧をな位置にドラッグします。 


座標を指定する 


Q [位圖の選択欄で[中央]、 
置を選びます。 


[左上]などか5スタンプを巧す位 


選択肢し U がの位置にしたいとをは、[座標指定]を選び、[横]と[縦]の座標を指 
定します。 
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义字のスタンプを回起させるには 

文字のスタンプを回転させることびでをます。 

み S E 
重要 

Windows 2000 / XP では、[スタンプ]タブの[スタンプの種類]で[文宇]を還んだときのみ、ス 
タンプを回転させることびでをまず。 

Q [スタンプ設定]画面の曲 S 置]タブの[回転角度]で角度を指 
定します。 

指定した角度の分だけ、スタンプび回転します。数値を大をくすると左回 D に回転 
し、ルさくするとち回りに回転します。 

スタンプを巧巧する、削除する 
スタンプを巧巧するには 

[スタンプ設定]画面でなのよラに操作します。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた 一「スタンプを作る、設定を変える」 

& [設定登録]タブの[タイトル]にスタンプの名前を入力しまず。 



& [新規保巧]または[上書き保を]をクリックします。 

[スタンプー覧]からタイトルを選ぶと、[上書を保存]ボタンび表示されます。こ 
のボタンをク U ックすると、元のスタンプに上書をされます。 

Q 保をを確認するメッセージび表示されますので、 [0K] をクリツ 
クしてください。 
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Q [スタンプ設定]画面で [OK] をクリックします。 

スタンプを削除するには 

[スタンプ設定]画面でなのよラに操作します。 

[スタンプ設定]画面の表示のしかた 一「スタンプを作る、設定を変える」 

Q [設定登録]タブで、一覧の中か5削除するスタンプをクリック 
します。 


0 [削除]をクリックします。 

Q 削除を確認するメッセージび表示されますので、 [0K] をクリッ 
クしてください。 

Q [スタンプ設定]画面で [0K] をクリックします。 


55 



背景を選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ 

印刷する文書に背景を入れることびでをます。 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[スタンプ/背景]タブで、なのよラに操作 
します。 

プ1」ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定を変える（設定画面の開をち)」 



Q 階景]にチェックマークをつけて、選択欄で使いたい背景を選 
びます。 

n 最初のページにだけ背景を印刷したいときは、[先頭ページの 
み]にチェックマークをつけます。 

0 プリンタのプ□パティまたはが刷設定画面で、 [0K ] をクリッ 
クします。 


背景に使える画像は最初からい<つか用意されていますび、設定を変えたり、他の画像を 
インポートすることちでさます。 

一「背景に新しい画像を登録する、背景を削除する」 
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背景に新しい画像を登録する、背景を削除する 


背景に新しい画像を登録するには 

画像をインポートして背景に登録することびでをます。 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[スタンプ/背景]タブで、なのよラに操作 
します。 

プ1」ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定を変える（設定画面の開をち)」 

Q [スタンプ/背景]タブで、階景]のチェックマークをがします。 
0 [背景設定]をクリックします。 



0 [背景]タブで、[ファイル選択]をクリックします。 

0 Windows 2000 /XP のときは[ファイルを開く]画面、 
Windows 98/Me のときは[画像ファイルを選択]画面で、 
背景にする画像のファイル名を指定して、にりをクリックし 
ます。 


g 階景]タブの四 S 置方法]で、画像をどのように配置するかを 
選びまず。 

[座標指定する]を選んだとさは、[横]と[縦]の座標を指定します。 

[中央に配置する]、拓上に配置する]、[も上に配置する]、怔下に配置する]、[も 
下に配置する]、[座標指定する]を選んだとさは、[背景]タブの左に表おされる 
背景を好きな位置にドラッグし、印刷位置を変えることをでさます。 
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0 [濃度]のスライダを左ちに動かして、背景の濃さを調整します。 
0 [設定登録]タブをクリックしまず。 



& [タイトル]に背景の名前を入力して、[新規保巧]または 
[上書き保を]をクリックします。 

[背景一覧]からタイトルを選ぶと、[上書をな存]ボタンび表示されます。このボ 
タンをク1」ックすると、元の背景に上書をされます。 

y 保をを確認するメッセージび表示されますので、 [0K] をクリッ 
クしてください。 

0 [背景設定]画面で、 [0K] をクリックしまず。 
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背景を削除するには 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[スタンプ/背景]タブで、なのよラに操作 
プ1」ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定を変える（設定画面の開をち)」 

Q [背景設定]をクリックします。 

B [設定登録]タブの[背景一覧]か5削除ずる背景を選び、[削 
晩をクリックします。 

M 削除を確認するメッセージび表示されますので、 [0 口をクリッ 
クしてください。 

Q [背景設定]画面で [0K] をクリックします。 
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特巧効まを設定する/ [特巧効果]タブ 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[特殊効果]タブでは、画像をより印象的な 
ものにするために、写真をイラスト風にしたり、画像の色を単色カラーにをえたり、といつ 
た特殊効果を設定でをます。 


重要 

Windows 98/ Me で[バックグラウンド印刷]びオフのときは、[特巧効果]タブの機能のうち、イ 
メージデータ巧正だけを使ラことびでさまず。 

一「バックグラウンド印刷の設定をずる （Windows 98/ Me のみ)」 


プ U ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定を変える（設定画面の開をち)」 



イラストタッチ 

フルカラーや2已己色のカラー画像を手書きのイラスト風にします。[明るさ]のスライダ 
を使って、明るさを調整でをます。 


単色効果 

フルカラーや2已日色のカラー画像を、[セピア]、[ブルー]、[ピンク]、[グリーン]など 
の単色カラーにします。 

この4色じ(かの色にしたいときは、[指定色]をク U ックして、[色]のスライダで設定します。 

ろ 重要 

グレースケール印刷を還んでいるとをは使えません。 

一「巧紙や印刷品質を設定ずる/ [基本設定]タブ」 

VIVID フオト 

画像を辭明な色で印刷します。 

画像の中の人物の自然な肌色をなったまま、草原や森、海、空などの青や緑の色を辭巧に 
し 9 〇 
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イメージデータ？甫正 

アプ1」ケーションを使って引を伸ばしたグラフィックや写真びギヴギヴになったとを、そ 
れをなめらかにします。インターネットのホームページなどの解像度のほい画像に適して 
います。 

才ー トフォト パーフェ クト 

デジタルカメラで撮影した画像やスキャナで取り込んだ画像の色合いや明るさを補正しま 
す。変色や露出不足、露出過度び見られる画像に効果的です。 

ページ内をまとめて捕正する 

1ページに2つじ(上の画像びあるとをにチェックマークをつけると、[オートフォトパー 
フェクト] の効果びすべての画像に適用されます。 

デジタルカメラノイズリダクション 

デジタルカメラで撮った写真のノイズを減らして印刷します。とくに空の青い部分や暗い 
部分を印刷するとをに効果的です。 

[標準]をお勧めしますび、効果び目立たないとをは[強い]を選んでみてください。 

ぶをち 

. アプリケーションや画像データの解像度によって、効栗が目立たないことがありまず。 

. デジタルカメラで撮った写賣むがに使ラと、画像び乱れることびありまず。 
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設定をお気に入りに登録する/ [お気に入り]タブ 


よく使う印刷の設定は、「お気に入り」に登録しておくと便利です。お気に入りは、し〇で 
ち簡単に呼び出せます。お気に入りには、[基本設定]タブ、[ページ設定]タブ、[スタン 
プ/背景]タブ、[特殊効果]タブの設定び登録されます。 

お気に入りは、いらなくなったら削除でをます。ただし、あらかじめ登録されている[現 
在の設定]と[標準設定]は削除でをません。 

自分で設定したお気に入りを使った後で、[基本設定]タブ、[ページ設定]タブ、[スタン 
プ/背景]タブ、[特殊効果]タフの設定を標準設定に戻すことちでをます。 


お気に入 D に登録するには 

プ U ンタのプロノてティまたは印刷設定画面で、なのよラに操作します。 

プ U ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定を変える（設定画面の開をち)」 

Q [基本設定]タブ、[ページ設定]タブ、[スタンプ/背景]タブ、 
[特殊効果]タブで、巧刷の設定をしまず。 

& [お気に入り]タブをクリックします。 
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Q [お気に入りに追力 D] をクリックします。 



Q [名称]にお気に入りの名前を入力します。 

b [アイコン]で、お気に入り用に使うアイコンをクリックします。 

y ロメント]に、お気に入りに関するコメントを入力して、 [0K] 
をクリックします。確認のメッセージび表示されますので、 
[0K] をクリックしてください。 

お気に入 D を巧び出してほうには 

b [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、呼び出したいお気 
に入りをクリックします。 

n [お気に入りの呼出し]をクリックしまず。確認のメッセージび 
表示されますので、 [0K] をクリックしてください。 

お気に入 D を削除するには 

h [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、削除したいお気に 
入りをクリックします。 

n [削除]をクリックします。確認のメッセージが表示されますの 
で、 [0K] をクリックしてください。 


63 













標準設定に房すには 

Q [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、[標準設定]をク 
リックします。 

B [お気に入りの呼出し]をクリックします。確認のメッセージび 
表示されますので、 [0K] をクリックしてください。 
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ク IJ — ニングや本機の設定をする/ [ユーティリティ]タブ 

プ U ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[ユーティリティ]タブでは、プ1」ントへッ 
ドのク1」一ニングやノズルチェックパターンの印刷、サイレント設定の調整などびでさま 
す。ステータスモニタをこの画面から開をます。 

プ1」ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定を変える（設定画面の開をち)」 



クリーニング、ヘッド1」フレッシング— 「プ1」ントヘッドをク U — ニングする」 
へッド位置調整 ^「へッド位置を調整する」 

ノズルチェックパターン印刷 一「ノズルチェックパターンを印刷する」 

インクカウンタ1」セット ー「インクカウンタを1」セットする」 

特殊設定 一「乾さに<い用紙の設定（特殊設定)」 

サイレント設定 ^「動作音を抑える（サイレント設定)」 

ステータスモニタ 起動 一 「日」 ステータスモニタで 本磯の状態を知る」 
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プリントへッドをクリーニングする 

プ1」ントへッドのノズルの詰まりをとります。インクび十分あるのに印刷びかすれたり、特 
定の色び印刷されないとさに行ってください。ク1」一ニングを頻繁に行ラと、インクび早 
く消費されますのでま意してください。プ1」ンタのプロパティ画面の[ユーティ1」ティ]夕 
ブで、なのよラに操作します。 

プ1」ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定を変える（設定画面の開をち)」 

'重要 

クリーニング中はほかの操作をしないでください。 

Q [ユーテイ IJ テイ]タブで、[クリーニング]をク IJ ックします。 



Q [クリーニング]画面でクリーニングを行うプリントへッドを選 
び、[実行]をクリックしまず。 

全色一括：ブラックとカラーのプ U ント へッ ドを両ちク1」一ニングする 
ブラック：ブラックのプ1」ント へッ ドだけク U - ニン グする 
カラー:カラーのプ1」ント へッ ドだけク U - ニングする 



Q Windows 98/Me のときは、確認のメッセージが表示されます 
ので、 [0K] をクリックしてください。 



Q [0K] をクリックします。 
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さ 6 に強力なクリーニング（ヘッドリフレッシング）をするには 

ク U —ニングを数回行っても印刷結果び改善されないとさは、へッド U フレッシングをし 
ます。[クリーニング]より強力にク U — ニングされます。ク U — ニングよりもインクびを 
く消費されるのでミ主意してください。 


重要 

クリー ニン グ中はほかの操作をしないでください。 

[ユーティリティ]タブで[ヘッドリフレッシング]をクリック 
します。 



0 クリーニングと同じように、[全色一括]、[ブラック]、[カラー] 
のいずれかを選び、[実行]をクリックします。 



0 [0K] をクリックします。 



Q [0K] をクリックします。 
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へッド位置を調壁する 

ノズルチェックパターンなどに色むらやすじび出るとさは、へッド位置を調整してくださ 
い。 

プ1」ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[ユーティリティ]タブで、なのよラに操作 
します。 

プ1」ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定を変える（設定画面の開をち)」 

4 重要 

へッド位置調整中はほかの操作をしないでください。 


Q 本機に、 A4 サイズの用紙をセットします。 

0 [ユーティリティ]タブで、[へッド位置調整]をクリックします。 



0 [0K] をクリックします。 



MP370 



/,\ ぁ巧ぉ了まで.ほかの巧実は巧わないでくだミい。 





[0K] をクリックします。 



パターンが印刷されないとさは、インクタンクが正しくセツトされているか確認し 
て < ださい。 


目 


パターンび巧刷された5、[はしリをクリックします C 
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へサド位虽ミさ 


織*!贼飄瓣溢3騷ミらがが巧一 


待ち向の調装卜3一の 


与'‘ 


A 列曲： 

的 IK 目)： 

c 列昭： 

D 列粒： 

E 列お： 

旧 ゴ 

1〇 ゴ 

1〇 ゴ 

1〇 ゴ 

1〇 ゴ 



?肋向の調涅卜日〜巧） 



巧リ(り： 

1〇 ゴ 


F 

颂崎 

|0 ゴ 



H 列妇)： 

1〇 ゴ 



例の： 

|0 ゴ 



J 列(ぶ： 

1〇 ゴ 



K 列の： 

1〇 ゴ 

[ 

OK 

1キサンたル1 

ヘルブが 


@ 巧刷されたパターンの A 列で、縦すじびいちばん目立たないもの 
を見つけ、その番号を入力します。 

同じように、 B〜K 列で、縦すじびいちばん目立たないものの 
番号をそれぞれ入力し、最後に [0K] をクリックします。 



Q にのをクリックします。 

ノズルチェックパターンを印刷する 

インクび十分あるのに印刷びかすれたり、特定の色び印刷されないとさは、ノズルチェッ 
クパターンを印刷してください。ノズルチェックパターンを見ると、プ U ントヘッドの状 
態びわか D ます 

プ U ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[ユーティリティ]タブで、なのよラに操作 
しよ目 0 

プ U ンタのプ□パティ画面の開をち 一「印刷の設定を変える（設定画面の開を方)」 

b 本機に A4 サイズの用紙をセットします。 


mmm= mm= 

.■lm=l=II=ll ご 

mmm ミ imml 
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0 [ユーティリテイ]タブで、[ノズルチェックパターン印刷]を 
クリックします。 



0 [0K] をクリックします。 



Q [0K] をクリックしまず。 

ノズルチェックパターンび印刷されます。 

インクび十分にあるとをは、ノズルチェックパターンはなのよラに印刷されます。 



この部分の印刷がかずれて 
いるときは、プリントへッ 
ドをクリーニングしてくだ 
さい。 


ノズルチェックパターンに 
色む5びあるとをは、プリ 
ントへッドの位置を調舊し 
てください。 


この部分に白し、縦ずじび目 
立つとさは、プリントへッ 
ドの位置を調舊してくださ 


し、。 
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インクカウンタを u セツトする 

本機でインクタンクを新しいものに交換したとをには、インクカウンタを U セツトしてく 
ださい。 

プ U ンタのプロパティまたは印刷設定画面の[ユーティリティ]タブで、なのよラに操作 
します。 

プ U ンタのプロパティ画面の開をち 一「印刷の設定を変える（設定画面の開をち)」 

y [ユーティリティ]タブで、[インクカウンタリセット]をクリツ 
クします。 



0 インクカウンタを U セットするインクタンクを選択します。 

Q 本機の電源び入っていることを確認して、[実行]をクリックし 
まず。 


重要 

必ずインクタンクを新しいものに交換した直後に行ってください。インクびまだあるのにインクカウ 
ンタをリセットずると、実状と台わない警告び表示されることがありまず。 

巧をにくい用紙の設定（特巧設定） 

この機能は、プ1」ンタの印刷設定画面を、プ1」ンタのアイコンから表示したとをだけ使え 
ます。 ^「印刷の設定を変える（設定画面の開を方)」 

0 タスクバーの[スタート]ボタンから、駿定]一[プリンタ] 
をクリックします。本機のアイコンをもクリックして[プ□パ 
ティ ] (Windows 2000のときは制刷設定])をクリックし 
ます。 

(Windows XP のときは、[スタート]ボタンから[プ U ンタと FAX ] をクリック 
し、本機のアイコンをちク U ックして、[印刷設定]をク U ックします。） 

& [ユーティリティ]タブで[特殊設定]をクリックします。 


轄巧設定 

回 因 

ィン魄 術寺ち時間 地： 曲 [ ! - *) - 

巧い 

地 [ 

長い 

1 1 iifi 1 キでン t ル1ち 単に戻すの 1 1 

1 ' ' 1 
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0 インク乾燥待ち時間を設定します。 

インクび乾をにくい用紙に印刷するとをや濃度の高い印刷をするとをに、スライダ 
で印刷にかかる時間を調整します。 

ちにするほど、なのページの印刷開始までの化止時間び長くとられ、プ1」ントへッ 
ドや用紙どラしのインクのこすれなどびな<なります。 

左にするほど、体止時間び短くなり、印刷の速度び速くなります。 

Q 設定び終わった5、本機の電源び入っていることを確認してか 
5、[送信]をクリックします。 

確認のメッセージび表示されますので、 [0 K ] をク U ックしてください。 

設定び本機に登録されます。 

夕参ち 

設定を巧期の状態に戻ずときは、[特殊設定]画面で[標準に戻ず]をク I 」ックして、度信]をクリッ 
クしまず。お認のメッセージび表示されまずので、 [0 K ] をク IJ ックしてください。 

動作音を抑える（サイレント設定） 

この機能は、プ U ンタのプロパティまたは印刷設定画面を、プ U ンタのアイコンから表示 
したとをだけ使えます。^ 「印刷の設定を変える（設定画面の開を方)」 


.Windows 2000 / XP のとさは、「プ U ンタの管理 J のアクセス許可び必要です。 

. サイレント設定にずると、印刷時の動作音びかさくなりまずび、印刷速度びお甫より遅くなりまず。 

fl タスクバーの[スタート]ボタンか5、啟定]一[プリンタ] 
をクリックします。プリンタのアイコンをちクリックして[プ 
□パティ ] (Windows 2000のときは、閒刷設定])をクリッ 
クしまず。 

(Windows XP のときは、[スタート]ボタンから[プ U ンタと FAX ] をクリック 
し、プ U ンタのアイコンをちク U ックして、[印刷設定]をク U ックします。） 

0 [ユーティリテイ]タブで[サイレント設定]をクリックします。 
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Q 巧の設定をします。 

■サイレント機能を使用しない 

サイレント設定にしないとをに選びます。通常はこの設定になっています。 

■常にサイレント機能を使巧ずる 

本機をサイレント設定にするとをに選びます。 

■指定した時間内でサイレント機能を使用ずる 

ままった時間帯に自動的にサイレント設定にしたいとをに選びます。 

[開始時刻]と[終了時刻]を24時制で入力して<ださい。たとえば、深夜に 
なると自動的に静かになるように設定でをます。 

Q 設定が終わった5、本機の電源が入っていることを確認して 
陪闻をクリックします。 

確認のメッセージび表示されますので、 [0 K ] をク U ックしてください。 

設定び本機に登録されます。 

参考 

設定を初期の状態に戻すとさは、[サイレント設定]画面で[標準に戻す]をク U ックして、[送信]を 
ク U ックします。確認のメッセージび表示されますので、 [ OK ] をク U ックしてください。 
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BJ ステータスモニタで本機の状態を知る 

BJ ステータスモニタを表示すると、本機の状態や印刷の進行状況を見ることびでをます。 
本機の状態び U アルタイムに画面に表示され、印刷文書（印刷ジョブ）ごとの進行状況び 
わかります。また、本機にエラーび発生した D 、 インクび少なくなっているとをを、それ 
び表示され、ど5対処したらよいかびわかります。 


BJ ステータスモニタを起動するには 

Q プリンタのプ□パティまたは巧刷設定画面を表示します。 

プ U ンタのプロパティ画面の開をち 一 r 印刷の設定を変える（設定画面の開をち ) J 

0 [ユーティ IJ ティ]タブの[ステータスモニタ起動]をクリック 
しまず。 




Windows XP の画面 


Windows 98の画面（印刷中) 


目」ステータスモこ夕の画面には、本機とインクの状態が絵やメッセージで表示されます。 
印刷中は印刷文書に関する情報や進行状況を表示します。 

エラーび発生すると、その内容と対処方法び表示されますので、指示にしたびって < ださい。 

タイトルバー 

本機の機種名と使っているポート名を表示します。（プ1」ンタ名を変更しているとをは、そ 
の名称を表术します〇) 
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左上（ガイド欄） 

本機の状態や必要な操作を絵で表おします。背景の色には青、黄、赤の3種類びあり、本 
機び通常の状態か、警告やエラーび発生している状態かびわかります。 

青-本機はオンラインで、警告ちエラーち発生していません。 

黄-警告（オペレータコールエラ—）び発生しているか、何らか 

の操作を本機で行っている途中の状態です。メッセージ欄 
(Windows 98/ Me のときは、[ガイ问タスの説明を読 
んで対処してください。 

赤-エラーび発生しています。メッセージ欄 （Windows 98 /Me 

のときは、[ガイド]タブ）の説明を読んで対処してください。 


左下（インク情報欄） 

インクタンクの種類を絵で表示します。インク残量警告やインクなしエラーび発生すると、 
アイコンで知らせます。 


1 ) -インクび残り少な < なっています。 

2 ) -本機びインクの残量を正しく検巧でをなくなりました。 


ち上（メッセージ欄） 

本機の状態や必要な操作の説明を表示します。 

ち中（紙間選択レバー位置） 

本機の紙間選択レノ（一の位置を表示します。 

も下 

ドキュメント名（印刷中の文書の名称）や、印刷しているページ、印刷の進行状況を表示 
します。 

[オプション]メニューの項目（チェックマークをつけると次の設定にな 
0ます） 

参ステータスモニタを使用 （Windows XP / 2000のみ） 

本機に関連するメッセージび発生したとをだけ、 B 」 ステータスモニタび起動します。 
参印刷中に表示 

印刷中には、必ず B 」 ステータスモニタび表示されます。 

参常に手前に表示 

B J ステータスモニタびいつちいちばん手前に表示されます。他の画面の後ろに隠れ 
てちかまわないとをはチェックマークをつけません。 

•ガイドメッセージを表示一長形封筒印刷 

長お封筒に印刷するとをに、ガイドメッセージを表示します。 

•警告発生時に自動的に表示ーインク残量警告のとを 

インク残量警告び発生したとを、 B 」 ステータスモニタび自動的に開を、他の画面より 
ち手前に表示されます。 

参 Windows と同時に起動 

Windows を起動すると B 」 ステータスモニタび自動的に起動します。 
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印刷を中止するには 

[印刷中止]ボタンをク1」ックします。ボタンは印刷している間だけ有効です。 
印刷び終わるとグレー表示になります。 


ジョブー貴を表示するには 

[ジョブー覧を表示]ボタンをク1」ックします。印刷中の文書や印刷待ちの文書の一覧び表 
示され、印刷の一時停止や中止びでをます。 
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プリンタを共ちし、ネットワークで使ラ 

パソコンをネットワークに接続しているときは、1台のパソコンに接続した本機をほかの 
パソコンと共有して使えます。プ1」ンタを共有するとさは、サーバ（本機を接続したパソ 
コン。ホスト）で、プ U ンタを共有プ1」ンタに設定し、クライアント（サーバじ(外のパソ 
コン。リモート）ごとに、プ1」ンタドライバをインス!ルしてください。 

使っている 0 S によって、プ U ンタを共有でをるクライアントび異なります。 


ヴーバの OS 

クライアントの OS 

Windows 98/Me 

Windows 98/Me 

Windows 20日 0/XP 

Windows 目 8/Me/20 日日/ XP 


クライアントから共有プ U ンタで文書を印刷すると、サーバに印刷状況を示すメッセージ 
(ステータスメッセージやエラーメッセージ）び表示されます。 

共ちプ y ンタに設定するには 

サーバで、タスクバーの[スタート]ボタンか5、[設定]一 
[プリンタ]をクリックします 。 （Windows XP のときは、[ス 
タート]ボタンか5 [プリンタと FAX ] をクリックします。） 


0 [プリンタ]画面 （Windows XP のときは[プリンタと FAX ] 
画面）で共有したいプリンタのアイコンをちクリックして、表 
示されたメニューの[共有]をクリックします。 

メニューに[共有]び表示されないとさは、プ U ンタ共有の設定び必要です。詳し 
くは、 Windows の取扱説明書をご覧ください。 

0 プリンタのプ□パティまたは印刷設定画面の[共有]タブで、 
[共有する]または[このプリンタを共有する]をクリックしま 
ず。 


0 共有プリンタの名前をミ夫めて、共有名の入力欄に入力します。 

夕をち 

パスワードを設定することちでをます。パスワードを設定すると、クライアントで共有プ U ンタを使 
ラと走に、パスワードの入力び必要にな0ます。 

0 ヴーパび Windows 2000 / XP で、クライアントび Windows 
98/ Me のクライアントと共有しているときは追加ドライバを 
インス!ルしてください。 

一 「Windows 2日日 0/ XP でプ U ンタを共有する」 
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@ プリンタのプ□パティまたはが刷設定画面で、 [0 K ] をクリッ 
クします。 


クライアントにプリンタドライバをインストールするには 

クライアントにちいバージョンの MultiPASS Suite びインストールされていると、プリ 
ンタドライバをインストールでをません。あらかじめ削除してからインストールしてくだ 
さい。 


Q ヴーバのパソコンの電源び ON になっていることを確認します。 

0 クライアントのパソコンで、タスクバーの[スタート]ボタン 
か5、啟定]一[プリンタ]をクリックします 。 (Windows 
XP のとをは、[スタート]ボタンか5 [プ U ンタと FAX ] をク 
リックします。） 

g [プリンタ]画面 （Windows XP のときは、[プリンタと FAX ] 
画面）で[プリンタの追力のをダブルクリック （Windows XP 
のとをは、[プリンタのインス! J レ]をク U ック）します。 

Q 画面に表示される指示にしたがって操作します。 

プリンタドライバは、共有プ U ンタと同じ名前で、ネットワークプ U ンタとしてインストー 
ルされます。 

Windows 2000 / XP でプリンタを共ちする 

ヴーバび Windows 2000 / XP で、クライアントび Windows 98/ Me のときは、追加ド 
ライパをインストールしてください。 

設定を始める前に、セットアップ CD - ROM を用意してください。 

サーバで、タスクバーの[スタート]ボタンか5、[設定]一 
[プリンタ]をクリックします 。 （Windows XP のときは、[ス 
タート]ボタンか5 [プリンタと FAX ] をクリックします。） 


0 [プリンタ]画面 （Windows XP のときは[プリンタと FAX ] 
画面）で、プリンタのアイコンをクリックします。 

Q ファイルメニューの[共有]をクリックします。 


78 






Q [プ□パティ]画面の[共有]タブで、[共有する]または[こ 
のプリンタを共有ずる]をクリックします。 

Q [共有名]欄に、共有プリンタにつけたい名前を入力しまず。 

Q [追加ドライバ]をクリックします。 

Q 画面に表示される指示にしたびって操作します。 

■[追加ドライバ]画面で、サポートしたい 0S の種類を選ぶようにメッセージが 
表示された6、クライアントの 0S を選びまず。 

ヴーバの日 S が Windows 2日日0のとき 「 Windows 目己または目引 
サーバの日 S が Windows XP のとき 「 Windows 目己、目8、および Me 」 

■ヴーバの OS び Windows 2000のとき、 Windows 2000の CD-ROM をセッ 
卜ずるように表示された S、 代わりにセットアップ CD-ROM をセットしまず。 
■サーバの OS び Windows XP のとき、プリンタドライバに関する画面び表示さ 
れた S、 セットアップ CD-ROM をセットしまず。 

■INF ファイルを指定ずるように表示された S、 セットアップ CD-ROM の次の 
ファイルを}旨定してください。 

¥ MP ¥ Japanese ¥ Win 98 ME ¥ Setup ¥ Drv 98 ME ¥ mp 51 prn.inf 
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原稿を読み込む（スキヤンずる) 


本機の操作/ v ° ネルを使って読み込む 

本機の[カラースタート]または[モノク□スタート]キーを押すだけで、原稿をパソコ 
ンに読み込むことびでをます。 

[モノクロスタート]キーを押すと 、 MP Toolbox の[保存- 1] ボタンをク U ックしたと 
きと同じように読み込まれます。[カラースタート]キーを押すと 、 MP Tool box の瞧存 -2] 
ボタンをク U ックしたときと同じように読み込まれます。[保存- 1] や[保を- 2] ボタン 
の設定を変えたり、他のボタンと同じ動作にすることちでをます。 

一 r [カラースタート]または[モノク□スタート]キーを押したとさの読み込みちの設定」 


. 電源を入れたあとやバワーセーブか5復帰したあとすぐにスキャンずると、画像をきれいに読み込 
めないことびありまず。1分け上たつてか5スキャンしてください。 

. 本機を使巧しているとさに、 US 日ケーブルを巧を差ししないでください。 



本機の原稿台ガラスに、原稿を下向さにセットします。 


0 [スキャン]キーを巧します。 

本機びスキャンモードに切り替わ D ます。 

Q カラースキャンをする場合は、本機の[カラースタート]キー 
を押し、白黒スキャンをする場合は、本機の[モノク□スター 
卜] キーを押します。 

原稿び読み込まれます。 

参ち 

. [カラースタート]または[モノク□スタート]キーを押したあと 、 MP Toolbox とその設定画面び 
開さますび、[実行]をク U ックしなくても画像は読み込まれます。 

.MP Toolbox では、本機から原稿を読み化んだ（スキャンした）ときの動作を細かく設定できます。 
• 原稿び読み込まれる場所は、お使いのパソコンの環境によ0異な0ます。 

-[マイドキュメント]フオルダの中に[マイピクチャ]フオルダびある場合は、そこに読み込ま 
れた曰付のフオルダび作成され、その中に原稿び保存されます。 

-[マイドキュメント]フオルダの中に[マイピクチャ]フオルダびない場合は、[マイドキュメン 
卜]フオルダの中に読み込まれた日付のフオルダび作成され、その中に原稿び保をされます。 
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[カラースタート]または[モノク□スタート]キーを押したとまの読み込 
み方の設定 

はじめて使うときは、本機の[モノク□スタート]キーを押すと 、 MP Toolbox の[保存 
-1] ボタンをク U ックしたとさと同じ動作をするよラに設定されています。 

また、[カラースタート]キーを押すと 、 MP Toolbox の[イ呆存 -2] ボタンをク U ックし 
たとをと同じ動作をするよラに設定されています。[モノクロスタート]キー、[カラース 
タート]キーを押したとさの動作は、なの操作で変えることびでをます。 


MP Toolbox のメイン画面で巧える 

デスクトップの liCanon MP Toolbox 4.1] をダブルクリッ 
クしまず。 

または、[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ□グラム]一 
[ Canon ] 一 [MPToolbox 4.1] 一 [Toolbox 4.1] をクリッ 
クしまず。 

MP Toolbox び開きます。 

MP Toolbox a わ。用） 目巧； 

^ク ホ 

感鐵鐵 ( S ® (# 

巧な-1 巧な-2 ゎイル スキトン-1スキトン-2 イづレ OCR 試走 


0 夕 （[カラースタート]キ ー) またはか（[モノク□スタート] 
キ ー) のマークを、選びたいボタンの上にドラッグします。 

MP T 一,…*〜*^ン巧） H 巧 

广 の か 

感感減感轉感働 論 

巧な-1 f 呆巧 -2 フ7々レ スキトン-1スキトン-2 メール OCR 設ミ 


選んだボタンの上にマークが移動します。 

MP Toolbox a キ々ン用） 目巧 

「 々み 

巧巧-1 巧巧-2 ゎイル スキか1スキか2 メール OCR 試ち 
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MP Toolbox の[設定]画面で選ぶ 


QmP Toolbox の[設定]をクリックしまず。 

Q [ボタンのリンク]欄の[モノク□ボタン]で本機の[モノクロ 
スタート]キーに割り当てる動作のボタンを選びます。[カラー 
ボタン] で本機の[カラースタート]キーに割り当てる動作の 
ボタンを選びます。 



0 [0 K ] をクリックします。 

[スキヤナとカメラ]画面で設定する 

タスクバーの[スタート]ボタンから、[設定]一[コント □ — 
ルパネル]をクリックします 。 （Windows XP のときは、[ス 
夕ート]ボタンから、[コント □ —ルパネル]—* ■ [プリンタとそ 
の他の八ードウエア]をクリックします。） 


n 開いた画面で[スキャナとカメラ]をダブルクリック （Windows 
XP のときはクリック）しまず。 

0 本機のアイコンをちクリックして、口 □パティ]をクリックし 
まず 。 （Windows 98/2000のときは、本機のアイコンをク 
リックして、[プ□パティ]ボタンをクリックしまず。） 
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y [イベント]タブの枚のアプリケーシヨンに送る]欄 (Windows 
XP のとをは、[動作]欄）で、[カラースタート]または[モノ 
ク□スタート]キーを押したときの動作を指定します。 



イメージングや Photoshop などのソフトウェアび起動するように設定すると、本 
機の[カラースタート]または[モノクロスタート]キーを押したとさに、まず、 
ScanGear MP び開きます。 

MP Toolbox び起動するように設定すると 、 MP Toolbox の設定で[スキャナド 
ライバで詳細な設定を行 5] にチェックマークびついていれば、本機の[カラース 
夕ート]または[モノク□スタート]キーを押したときに、まず 、 ScanGear MP 
び開をます。 

Q [0 K ] をクリックします。 

0 Windows 2000のときは、パソコンを再起動しまず。 

4 重要 

Windows 2000では、再起動しないと設定が有効になりません。 
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本機の原稿台ガラスに、原稿を下向さにセットします。 

デスクトップの liCanon MP Toolbox 4.1] を夕’ブルクリッ 
クしまず。 

または、[スタート]ボタンか5、[(ずべての）プ□グラム]- 
[ Canon ] 一 [MPToolbox 4.1] 一 [Toolbox 4.1] をクリツ 
クしまず。 

MP Toolbox び開きます。 


MP Toolbox を使って読み込む 

MP Toolbox の巧途別のボタンを使って原稿を読み込みます。 


MP Toolbox なかン用） 目巧 I 

r 〇 4> i 

巧な—1 巧な-2 フド f ル スキトン-1スキトン-2 イづレ OCR 試ち 

0 目的に合った MP Toolbox のボタンをクリックします。 

それぞれのボタンに応じた設定画面び表示されます。 

■なを-1、なを-2 

原稿び読み込まれ、保存されます。 

■ファイル 

原稿び読み込まれ、 PDF ファイルとしてイ呆存されます。 

■スキヤン-1、スキヤン-2 

原稿び読み込まれ、登録されたアプ U ケーシヨンで表示されます。ボタン名は、 
直接入力して変えることびでをます。全角 4 文字(半角 8 文字)まで入力でをます。 

■メール 

原稿び読み込まれ 、 E メールソフトで画像を添付したメールび作られます。 

■OCR 

原稿び読み込まれ、 OCR ソフト（文字読み取 0 ソフト）に読み込まれます。 


〇日 
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Q 設定を行います。 

一 「MP Toolbox の設定」 

[保存-1]、[イ呆巧- 2] または[ファイル]しツかのボタンをク U ックして、設定画面 
の[スキャン画像のミ度し先]にアプ U ケーシヨンび表示されていないとをは、アプ 
U ケーシヨンを登録してください。 

次回しツ降も同じ設定にしたいとをは、[適用]をク U ックします。 

0 [実行]をクリックします。 

0 の操作で[スキャナドライバで詳細な設定を行う]にチェックマークをつけた 
ときは、 Scan 白 ear MP が開きます。 
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居 6 の入力 3 
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奇しの由《ちま击 

r 升•因—こ (む- 


S 宙の篇み取り 






ScanGear MP び開いたとき 


〇設定を行って、[スキヤン]をクリックします。 

設定 一 「ScanGear MP で細かく設定して読み込む」 

原稿び読み込まれます。 

0 の操作で[保を-1]、[保存- 2] または[ファイル]をク U ックしたときに保 
存される場所は、お使いのパソコン環境により異なります。 

[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチヤ]フォルダびある場合は、そ 
こに読み込まれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿びなをされます。 

[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチヤ]フォルダびない場合は、[マ 
イドキュメント]フォルダの中に読み込まれた日付のフォルダび作成され、その中 
に原稿び保存されます。 

0 の操作で[ファイル]、[スキ ヤン- 1 L [スキ ヤン- 2]、[メール]、 [ OCR ] を 
ク U ックしたとをは、読み込みび終わると、読み込んだ原稿びアプ U ケーシヨンに 
表示されますので、メールの送信や OCR の変換などの操作をしてください。（セッ 
トアップ CD - ROM のァプリ ケーシヨンをインストールしていないとさや、[スキヤ 
ン画像のミ度し先]び設定されていないとさはアプ U ケーシヨンの設定を5なびす 
メッセージび表示されます。設定び終わると、アプ U ケーシヨンび起動します。） 

一 「MP Toolbox の設定」 


基本モード 


回，巧回▼回 
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MP Toolbox の設定 



MP Toolbox では、読み込みについて、なの設定びでをます。 

スキヤナの設定 

原稿の入力部 

原稿をセットする場所です。 

選択でをる原稿の入力部は、[原稿台ガラス]のみです。 

スキヤンモード 

どんな原稿をどのよラに読み込むかを選びます 。 MP Toolbox のどのボタンをク U ックし 
たかによって、選べるスキヤンモードび変わります。 

参モノクロ 

白と黒の画像（白黒2値の画像）になるよつに原稿を読み込みます。 

•モノクロ （ OCR ) ([ OCR ] ボタンのみ） 

文書などをはっをりと読み込みます。 

OCR ソフトを使って文字を読み込むとさに適しています。グレースケールで読み込ん 
でから、白黒2値に変換するので、[モノクロ]より時間びかかります。 

参グレースケール 

グレースケールの画像（モノクロ写真のよラな画像）になるよラに原稿を読み込みま 
す。写真を読み込むとさに適しています。 

参カラー(雑誌、カタログ） 

モアレほ減機能を使って、カラーで原稿を読み込みます。モアレほ減機能は、印刷物 
を読み込むときに発生する稿のような模様（モアレ）をでをるだけ減らす機能です。こ 
の機能を使ラと、読み込み時間び長くな D ます。 

•カラー(プ U ント写真） 

モアレほ減機能を使わずに、カラーで原稿を読み込みます。 
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•カラー(マルチスキヤン） 

原稿台ガラスに置いた複数の原稿を、それぞれの原稿ごとに複数の画像ファイルにし 
ます。カラーで読み込みます。 

[メール]ボタンでは、複数の画像び添付されたメール作成画面か、画像び添付された 
複数のメール作成画面び開をます。 

[スキヤン- 1] ボタン、[スキヤン- 2] ボタンでは、 U ンクされているアプ U ケーショ 
ンに、複数の原稿び別々のファイルとしてミ度されます。 

[ファイルの種類]び [ PD 円で、[マルチページ PDF を作成]にチェックマークをつ 
けると、複数の原稿びひとつの PDF ファイルになります。 


重要 

複数の画像を受け取れないアプ U ケーシヨンもありまず。 

参カラー（才ートク□ップ） 

原稿サイズを自動的に読み取って、原稿部分だけをカラーで読み込みます。原稿台ガ 
ラスに複数の原稿を置いてち、ひとつの画像ファイルび作られます。 

原稿サイズ 

読み込む原稿のサイズを選びます。 

幅と高さを数値で指定したいとをは、[カスタム]を選びます。原稿のサイズを設定する画 
面び表示されますので、[単位]を選んで、[幅]と[高さ]を入力し、 [0 K ] ボタンをク 
U ツクしてください。 


[スキャンモード]び[カラー(マルチスキャン)]、[カラー(才ートク□ツプ)]のとさは還べまだん。 

添付ファイルサイズの上限（[メール]ボタンのみ） 

送信する画像のファイルサイズ（圧縮後のファイルサイズ）の上限の目まを選びます。画 
像によつては圧縮後のファイルサイズび、設定値を超える場合ちあります。 

一般的なメールでは、 [1 已 0 K バイト]をおすすめします。 


[ファイルの種類]び [PDA のとをは、還べません。 

読み取り解像度 

読み込む細かさ（解像度）を選びます。 ^「解像度のミ夫めかた」 

[メール]ボタンのとをは、[添付ファイルサイズの上限]の設定によって、選択肢び変わ 
ります。 

[スキャンモード]び[カラー(才ートクロップ)]、[カラー(マルチスキャン)]のとをは、 
7已 dpi 、 1已 Odpi 、 300 dpi しか選べません。 

[ファイルの種類]び [ PDA のとをは、最大 400 dpi になります。 
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スキャナドライバで詳細な設定を行う 

チェックマークをつけて[実行]ボタンをク U ックすると、 ScanGearMP の画面び表示 
され、読み込みについて細かく設定でをます。 

[スキャンモード]、[原稿サイズ]などの[スキャナの設定]は 、 ScanGear MP の画面 
で設定してください。 

一 「 ScanGearMP で細かく設定して読み込む」 

チェックマークをつけないと、表示されている設定で、すぐに読み込まれます。 


スキヤン画像の巧巧巧 

ファイル名 

読み込んだ画像に付けるファイル名を入力します。 

同じ名前のファイルび存在するとをは、ファイル名の後ろに「0001」から順に4析のま 
号び付けられます。拡張テは自動的に付けられます。 

ファイルの種類 

読み込んだ画像をな巧するとをのファイルの種類を選びます。 

参 BMP BMP お式。 

•JPEG 」 PEG あ式。グレースケールかカラー画像のときだけ選べます。 

•TIFF TIFF お式。 

• PDF PDF お式。 [ PDF 設定]で細かい設定びでをます。 

一「2枚しッ上の A 4 などの原稿をひとつの PDF ファイルにする」 

各ボタンでな巧でをるファイルの種類は;欠のとおりです。 



BMP 

JPEG 

TIFF 

PDF 

[メール] 

- 

〇 

- 

〇 

[ OCR ] 

〇 

- 

〇 

- 

[保存-1]、[保を- 2] 

〇 

〇 

〇 

〇 

[ファイル] 

- 

- 

- 

〇 

[スキ ヤン- 1]、[スキ ヤン- 2] 

〇 

〇 

〇 

- 


[ファイルの種類]び [PDA のとも ScanGearMP でカラー /A4 サイズ/600 dpi け上にする 
と、 警告 メッセージび表示され読み込めません。原稿サイズや解像度をほくしてください。 
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保存先 

読み込んだ画像のな存先び表示されます。 

イ呆存するフォルダを変えるとさは、[参照]をク1」ックし、な存先のフォルダを選んで、 
[0 K ] をク U ックします。 

保存される場所は、お使いのパソコンの環境により異なります。 

[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびある場合は、そこに読 
み込まれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿びな存されます。 

[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびない場合は、[マイド 
キュメント]フォルダの中に読み込まれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保 
存されます。 

画像を今日の日付のヴプフォルダに入れる 

保存先で設定したフォルダの中に直接保存するか、そのフォルダの中に今曰の曰付のフォ 
ルタ' (たとえば「2003-04-04」など）を作って、その中に保存するかを選びます。 

スキャン画像の渡し先 

読み込んだ画像を使ラアプ U ケーシヨン名び表示されています。 

表示されていない場合や、他のアプ U ケーシヨンを使いたい場合は、[設定]をク1」ックし、 
使いたいアプ1」ケーシヨンを選んで、[開く]をク1」ックします。 

[メール]ボタンのとをに、使いたいアプ1」ケーシヨンび1」ストに表示されない場合は、[な 
し（手動で添付)]を選びます。この場合は、アプ1」ケーシヨンび起動しませんので、アプ 
1」ケーシヨンで、画像ファイルを開いたり、添付する操作などを行ってください。 

4 重要 

E メールソフトでは 、 Outlook Express、Microsoft Outlook 、 EUDORA、Netscape Messenger 
に巧応していまず。 

アプ U ケーシヨンを登録したくないとさは、[1」ンクの削除]をク1」ックします。リンクの 
削除を確認する画面び表示されますので、[はい]をク1」ックしてください。 
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本機の原稿台ガラスに、原稿を下向きにセットします。 

アプリケーションで原稿を読み込むためのコマンド （ r 読み込 
み」、「イメージの取得」など）を選びます。 


y スキャナドライバを選びます。 

Windows XP では、スキャナドライバとして 、 ScanGear MP と WIA ドライバ 
を使ラことがでをます。 

Scan 白 ear MP をイまラとをは 、 [Canon MP 37 日 ]、 [Canon MP 3 目日]または 
に anon MP 3 目 0] を選びます。 

WIA ドライバを使うときは 、 [WIA Canon MP 370 ]、[WIA Canon MP 3 目日] 
または [WIA Canon MP 390] を選びます。 

0 必要があれば、スキャナドライバの画面でプレビューし、設定 
を ii 整しまず。 

一 「ScanGear MP で細かく設定して読み込む」 

一 rwiA ドライバで読み込む （Windows XP のみ)」 

Q [スキャン]をクリックしまず。 

読み込みび終わると、アプリケーシヨンの画像表示領域に読み込んだ画像び表示さ 
れます。 


アプリケーシヨンか S 画像を読み込む 

TWAIN または WIA に対応したアプ U ケーシヨンを操作しなびら画像を読み込んで、その 
画像をアプ U ケーシヨンで使ラことびでをます。 

この操作は、アプ U ケーシヨンによって異なります。ここでは、その一例を示します。 
詳しい操作のしかたは、使用するアプ U ケーシヨンの取扱説明書をご覽ください。 


〇日 
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2 枚な上の A 4 などの原稿をひとつの PDF ファイルにする 

A 4 などの原稿を2枚し义 h 読み込んで、それをひとつの PDF ファイルにまとめることびで 
さます。 

本機の原稿台ガラスに、原稿を下向さにセットします。 

デスクトップの liCanon MP Toolbox 4.1] をダブルクリッ 
クしまず。 

または、[スタート]ボタンか5、[(ずべての）プ□グラム]- 
[ Canon ] 一 [MPToolbox 4.1] 一 [Toolbox 4.1] をクリッ 
クしまず。 

MP Toolbox び開きます。 

0 [ファイ J レ]ボタンをクリックします。 

必要があれば 、 MP Toolbox の設定をしまず。 

[ PDF 設定]をクリックします。 



6 巧の設定をして、にのをクリックします。 

■検索可能 PDF を作成 

チェック マークをつけると、原稿中の文字をテキストデータに変換し、簡単な 
キーワード検索などびでをるよラになります。[テキスト言語]は[日本語]か 
[英語]を選び、スキャナの設定にある[読み取 D 解像度]は 300 dpi (上にし 
て < ださい。 

ろ 重要 

原稿中のずべてので字を正しく認識できるわけではありません。 

■マルチ ぺージ PDF を作成 

チェックマークをつけると、複数の原稿を1つの PDF ファイルにします。 



〇日 
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■ PDF 圧縮タイプ 


[高圧縮]を選ぶと、画像（写真、イラストなど）びよ D 圧縮され、ファイルヴ 
イズびルさくなります。 

0 [実行]をクリックします。 

0 の操作で[スキャナドライバで詳細な設定を巧う]にチェックマークをつけた 
ときは、 ScanGearMP び開きます。 

|ScanGear MP び開いたとき： 



〇設定を行って、[スキャン]をクリックします。 

設定 一 「ScanGear MP で細かく設定して読み込む」 

原稿び1枚読み込まれるごとに、なの画面び開をます。 



Q スキヤンを続けるときは、巧の原稿をセツトしてから[巧へ]を 
クリックしてください。スキヤンを終了するときは、[完了]を 
クリックします。 
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重要 

ScanGear MP を開く設定にして、 } 広張モードの隱赶タブの[詳細設定]で[スキャン捲了後 
ScanGear MP を自動的に閉じる]にチ i ックマークをつけたときは表示されません。 

[スキ ャン モード]が[カラー（マルチスキ ャン)] のとをでち、[マルチページ PDF を作 
成]にチェックマークをつけると、原稿台ガラスの複数の原稿は1つの PDF ファイルに 
なります。続けて複数の原稿を読み込めば、それち1つの PDF ファイルになります。 

参考 

•又字原稿や白黒原稿を読み込むとさは、[スキャンモード]を[モノク〇]か[グレースケール]に 
することをおすすめしまず。 

. カラー原稿（[読み取り解像度]び [3 日〇邮])でマルチぺージ PDF を作成するときは、]つの PDF 
ファイルを2日ページじ(下にすることをおすすめしまず。 

• 原稿び読み込まれる場所は、お使いのパソコンの環境によ0異な0ます。 

-[マイドキュメント]フオルダの中に[マイピクチャ]フオルダびある場合は、そこに読み込ま 
れた曰付のフオルダび作成され、その中に原稿び保存されます。 

-[マイドキュメント]フオルダの中に[マイピクチャ]フオルダびない場合は、[マイドキュメン 
卜]フオルダの中に読み込まれた日付のフオルダび作成され、その中に原稿び保をされます。 


2 枚 tU 上のかをな原稿をいちどに読み込む 


MP Toolbox の[カラー(マルチスキャン)]和、 Scan 白 ear MP のマルチスキャン（基 
本モード）やマルチク□ップ（拡張モード）を使ラと、2枚政上の写真（ルさいサイズの 
原稿）を、一度にまとめて読み込むことがでをます。 

一 「MP Toolbox の[カラー（マルチスキャン)]」 

一 rScanGearMP (基本モード）のマルチスキャン」 

一 rScanGearMP (掘:張モード）のマルチク□ツプ」 


重要 

次のよラな原稿は、正しく切り巧いて読み込むことびでをません。 

•1 cm 四方よりルさい原稿 

• 長い辺と短い辺の比率び4:1より大をな、細長い原稿 
次のような原稿は、正しく切り抜けないことびありまず。 

. 全体が白っぽい写真 
• 周囲び白っぽい写真 

.写真 1 U がの原稿（とくに白地に印刷された原稿や手書さので書、ち刺など) 

原稿の置き方 

原稿は1日枚まで置くことがでをます。 



原稿と原稿の間、原稿台ガラスの端と原稿の間は、1 cm 政上空けて<ださい。原稿は、多 
少斜めになっていてち、1日度し U 内の傾さであれば、自動的にまっすぐに修正されます。 


MP Toolbox の[カラー（マルチスキヤン)] 

MP Toolbox の各ボタンの[スキヤナの設定]の[スキヤンモード]で[カラー(マルチ 
スキヤン)]を選ぶと、2枚し U 上の写真などのルさい原稿をいちどに読み込むことびでをま 
す。 

アプ U ケーシヨンからこの方法で読み込むことはできませんので、 ScanGearMP の[マ 
ルチスキヤン]か[マルチクロップ]を使ってください。 
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Q 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向をにセットします。 

原稿の置をち ^「2枚しツ上の小さな原稿をいちどに読み込む」 

0 デスクトップのに anon MP Toolbox 4.1] をダブルクリッ 
クします。 

または、[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ□グラム]一 
[Canon] 一 [MPToolbox 4.1] 一 [Toolbox 4.1] をクリッ 
クします。 

MP Toolbox び開をます。 

0MPToolbox の[保を- 1] と [ OCR] むがのボタンをクリック 
します。 



Q [スキヤンモード]で[カラー(マルチスキヤン)]を選びます。 

必要びあれば他の設定ち行います。 

0 [実行]をクリックします。 

枚数分の読み込みび行われます。 
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ScanGear MP (基本モード）のマルチスキヤン 

読み込み範囲などを指定しないで、2枚しツ上の原稿を読み込むとさは[基本モード]の[マ 
ルチスキャン]を使います。それぞれの原稿び1枚ずつの画像になります。 

Q 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向をにセットします。 

原稿の置をち ^「2枚しツ上のルさな原稿をいちどに読み込む」 

0 巧のいずれかの操作をします。 

|MP Toolbox のボタンを使うとき： 

〇 MP Toolbox のボタンをクリックし、[スキャナドライバ 
で詳細な設定を行う]にチェックマークをつけまず。 

必要びあれば他の設定を行い、[実行]をク U ックします。 

1アプリケーションから読み込むとき： 

〇 Windows XP で、 WIA ドライバを使う設定にしていると 
きは 、 ScanGear MP に切り替え、アプリケーションで原 
稿を読み込むためのコマンドを選びまず。 

一「アプ U ケーションから画像を読み込む」 

Scan 白 ear MP の画面が開をます。 

ぶ参ち 

アプ IJ ケーションのコマンド（「読み込み」、「イメージの取得」など）については、アプリケーション 
の取扱説明書をご覧<ださい。 

0 [くく基本モード]び表示されているときは、[くく基本モード] 
をクリックします。 

一「基本モードと化張モードを切 D 替える」 

Q プレビューを見たいとさは、[プレビュー]をクリックします。 

プレビューとして仮に原稿び読み込まれます。 
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Q [マルチスキヤン]をクリックします。 



0 カラーモードや解像度の設定をします。 

■カラーモード 

[カラー]、[グレースケール]、[モノクロ]のラち、いずれかを選びます。 

■解像度 

口已邮]、 [150 邮]、 [300 dpi ] のうち、いずれかを選びます。数字び大きい 
ほどをめ細かい画像になります。 一「解像度のミ夫めかた」 

■雑誌の切り抜き 

カラーの雑誌を読み込むのに適した設定になり、モアレほ減機能びはたらを 
ます。 

Q [巧へ]をクリックします。 

枚数分の読み込みび行われます。 


■ MPToolbox の設定で[ファイルの種類]を [ PDA にしたとき: 

〇原稿が1枚読み込まれるごとに、巧の画面び開きます。 


巧しし嗎稿ぞ12ットしてじ欠へ]ぞクリックしてください。 
巧宿ぴな L 姆合は、尻了]ミクリックしてください。 


I 次へ(が ■ 


…をすの’'’ 


〇原稿をセットしてか5 [巧へ]をクリックします。スキヤ 
ンを終了ずるときは、[完了]をクリックします。 


拡張モードの[設定]タブの[詳細設定]で[スキャン終了を ScanGearMP を自動的に閉じる]に 
チェックマークをつけたとをは、表示されまだん。 
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ScanGear MP (化 3 i モード）のマルチク□ップ 

マルチク□ップ（化張モード）を使ラと、2枚し U 上の写真（ルさいサイズの原稿）を、細 
かい指定をした上で、一度にまとめて読み込むことびでをます。 

マルチスキャンと違って、読み込む範囲などを調整でをます。 

Q 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向きにセットします。 

原稿の置をち ^「2枚しツ上のルさな原稿をいちどに読み込む」 

Q 巧のいずれかの操作をします。 

|MP Toolbox のボタンを使うとき： 

〇 MP Toolbox のボタンをクリックし、[スキャナドライバ 
で詳細な設定を行う]にチェックマークをつけまず。 

〇必要があれば他の設定を巧い、戾行]をクリックします。 

1アプリケーションか5読み込むとき： 

〇 Windows XP で、 WIA ドライバを使う設定にしていると 
きは 、 ScanGear MP に切り替え、アプリケーシヨンで原 
稿を読み込むためのコマンドを選びまず。 

-「アプ U ケーションから画像を読み込む」 

ScanGear MP の画面が開をます。 

参考 

アプリケーションのコマンド（「読み化み」、「イメージの取得」など）については、アプリケーション 
の取扱説明書をご覧<ださい。 

0 [拡張モード 》] が表示されているときは、[拡張モード 》] 
をクリックします。 

Q [プレビュー]をクリックします。 

プレビューとして原稿び仮に読み込まれます。 

必要びあれば、[カラーモード]や[出力解像度]などの設定を 
変更します。 

一け広張モードー[メイン]タブの設定」 
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Q マルチク□ップの[適用]をクリックします。 

プレビューの原稿び、それぞれ点線で囲まれます。それぞれの点線のネ孕にしたびつ 
て原稿び分割され、読み込まれます。 

点線の範囲をすべて解除したいとをは、[リセット]をク1」ックします。 

Q 点線の枠を調整したいときは、点線をドラッグします。 

枠を消去したいときは、枠をちクリックして[削除]をクリッ 
クしまず。 



[スキヤン]をクリックします。 

枚数分の読み込みび行われます。 
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ScanGear MP で細かく設定して読み込む 

ScanGearMP を使うと、プレビュー(仮読み込み）で画像びどのように読み込まれるか 
を確認したり、画像の大ささや色などを細かく調整でをます。プレビューに問題びなけれ 
ば、正式に文書を読み込みます。 

原稿を読み込むときに 、 ScanGear MP で設定してから読み込みたいときは 、 MP Toolbox 
で[スキャナドライバで詳細な設定を行ラ]にチェックマークをつけてスキャンするか、ア 
プ U ケーションから読み込みます。 

Windows XP でアプ U ケーションから読み込むときは、アプリケーションで ScanGear 
MP を選んでから読み込みます。 

一「アプ U ケーションから画像を読み込む」 

基本モードと化おモードを切 D 替える 

ScanGear MP には、[基本モード]と[化張モード]びあります。簡単に設定して読み 
込むとさは[基本モード]で読み込んで<ださい。[拡張モード]では、解像度や色調など 
の細かい設定びでさます。 

fl ち上に[基本モード]タブびあるときは基本モードでず。拡張 
モードにしたいときは、ち下の [} 広張モード 》] をクリック 
して < ださい。 

ち下に[くく基本モード]があるときは、拡張モードです。基 
本モードにしたいときは、[くく基本モード]をクリックしてく 
ださい。 



-「基本モードの操作」 
-「化張モードの操作」 



I 


回己’巧曰 
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基本モードの操作 

基本モードの画面は、化張モードよ D シンプルです。 

原稿をセツトする場所と原稿の種類だけを選んで読み込みます。 



Q 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向きにセットしまず。 

0 [原稿のタイプ]を選びます。 

参写真カラー写賣を読み&むとき（カラー、300 dpi) 

♦雑誌カラーの雑誌を読み込むとき（カラー、1已 0dpi、 モアレほ減） 

参新聞文字や線画だけの原稿をモノク□で読み込むとき（モノクロ、300 dpi) 
参文書カラーの写賣や原稿をモノク□で読み込むとき、高解像度のモノク□画像 
びぶ屡なとき（グレースケール、300 dpi) 

[写真]、[雑誌]、权書]を選ぶと、自動色調整機能びはたらきます。 

ぶをを 

化張モードの[設定]タブの[詳細設定]をク U ックして表示される画面の[甫に自動色調整を行 5] 
をオフにずると自動色調整機能ははたらかなくなります。 

Q プレビュー(仮読み込み）を見たいときは、[プレビュ ー] をク 
リックします。 

プレビューの読み込みび行われ、画面の左側に原稿び表示されます。 

Q [スキヤン]をクリックします。 

原稿び読み込まれます。 
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拡張モードの操作 

化張モードでは、プレビューの色合いや明るさなどを調整でをます。 



Q 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向きにセットします。 

0 [カラーモード]、[出力解像度]、[原稿サイズ]を選びまず。 

一け広張モードー[メイン]タブの設定」 

Q [プレビュー]をクリックします。 

ぶをち 

プレビュー領域で範囲を指定し、[ズーム]ボタンをクリックすると、指定した範囲の画像をわう一度 
読み込んで拡大表示します。拡大表示されると、[ズーム]ボタンび[戻す]ボタンに変わ0ます。拡 
大表示を元に戻すには、[戻ず]ボタンをク U ックしまず。 

Q 原稿の一部を読み込みたいときは、節囲を指定します。 

-け広張モードー読み込む範囲を指定する」 

g 元の原稿を J 広大/縮小してが刷したいときはプリントサイズを 
指定します。 

一「化張モードー[メイン]タブの設定」 

@ 必要に応じて、画像の回転や反転、[モアレ低減]、[輪郭強調] 
などの設定を行います。 

一け広張モードのツールバー」 

一け広張モードー[設定]タブの設定」 
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0 必要に応じて、[色調整]タブで画像の明るさや色合いなどを調 
碧しまず。 

-け広張モードー[色調整]タブの設定」 

0 [スキヤン]をクリックします。 

画像び読み込まれます。 


拡張 モー ドの ツールバー 

化張モードのツールバーで、プレビューした画像を調整したり、表おされた画像の一部を 
選択することびでをます。 


い、 

1 1 
、一 


な 

の抗 S 6 

尸 


〇 


プ レビューを化大するには、 縮 ルするには 

Q ツールバーの A (ズームボタン）をクリックします。 

0 拡大ずるときは、画像の上でクリックします。 

縮小するときは、画像の上でちクリックします。 


画像を巧動するには 


広大した画像び画面に入りさ5ないときは、ツールバーの 
む（画像移動ボタン）をクリックして、見たい部分び表示され 
るように画像をドラッグします。 

スクロールバーで も同じよラに移動びでをます。 

画像のをを反起させるには 

A ツールバーのぶ（色反転ボタン）をクリックしまず。 


画像のをちを逆にするには 



ツールバーのみ（鏡映ボタン）をクリックしまず。 
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画像を回起させるには 

画像を左に90度回転させるには、ツールバーの a (左回転ボタン）をク U ックします。 
ちに90度回転させるには 、 B (ち回転ボタン）をク1」ックします。 

プレビュー領域に定規を表示するには 

b ツールバーの f (ルーラーボタン）をクリックずると、プレ 
ビュー領域の上端と左端に定規び表示されますので、より正確 
に作業びできます。 

表示されているプレビューを消すには 

Q XI (クリアボタン）をクリックします。消去を確認する画面が 
開いた5、 [OK] をクリックします。 


ツールバーの 切り離しと巧動 


Q ツールバーの端でマウスのボタンを押し、そのままドラッグす 
ると、ツールバーび ScanGear MP の画面か5切り離されま 
す。ツールバーのタイトル部分をダブルクリックすると、元に 
戻りまず。 

プレビュー領域の左やち、下の枠にドラッグすると、その位置 
に < っつさます。 

J 広おモードー読み込む節囲を指定する 

画像の一部を選ぶことによって、読み込む範囲を指定でをます。ちラー度読み込むと、選 
んだ範囲だけび読み込まれます。 

範囲を指定するには、いくつかの方法びあります。 

読み込む轟囲を自動のに選ぶには 

D プレビューを行ってか5、ツールバーの 口 （才ートク□ップボ 
タン）をクリックしまず。このボタンをクリックずるたびに、節 
囲びだんだん狭くなります。 
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なの操作によって、選んだ領域のサイズや位置を変えることびでをます。 


読み込むお囲を指定するには 

Q 節囲を選んだ後ち、画像に設定されている現在の幅と高さの比 
< 率を保持したいときは、[メイン]タブでな」（縦横比固定ボタ 
ン）をクリックします。 

P 巧のいずれかの操作をします。 

I ドラッグして J 旨定ずる 

[こ；（クロップボタン）をク U ックします。選びたい範囲の左上角にマウスポインタ 
を置いて、選びたい範囲のち下角に向けてドラッグします。さらに調整したいとを 
は、選んだ範囲の角や辺をドラッグします。 

g サイズを指定する 

領域選択の[幅]と[高さ]の欄に選びたい範囲のサイズを入力します。 

参考 

縱横比固定ボタンをク1」ックしたときは、[幅]占、[高さ]のどちらかを入力するだけで、も5—方は 
自動的に設定されまず。 

M 選んだ節囲を動かすときは、節囲の内側にマウスポインタを置 
いて、ドラッグします。 

y プレビューするとさは、[プレビュー]をク U ックしまず。 

設定を解除するとをは、範囲の外側でク U ックします。 
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拡張モードー[メイン]タブの設定 



[メイン]タフでは、なの項目を設定します。 

原稿の入力部 

原稿をセツトする場所を選びます。 

選択でをる原稿の入力部は、[原稿台ガラス]のみです。 

カラーモード 

どんな原稿をどのよラに読み込むかを選びます。 

参モノクロ 

写真などの原稿をモノクロのプ1」ンタで出力するとをに選びます。画像を白と黒の2 
色で表現します。画像の明暗をあるレベル（スレツシヨルド値）で白と黒に分割し、2 
色で表現します。スレツシヨルド値は[八ーフ I ン]タブで設定します。 
•グレースケール 

白黒写真などの読み込みやモノクロ画像び化要なとさに選びます。画像を白黒2已己段 
階（グレースケール）で表現します。 

参カラー 

カラー原稿などを読み込むとさに選びます。画像を、 R 、 G 、 B 各色2已已段階 （8 ビツ 
卜）で表現します。 

•テキスト （ OCR ) 

文字などをはっさりと読み込みます。 OCR ソフトなどで文字を読み込むとさに選びま 
す。画像を白と黒の2色で表現します。グレースケールで読み込んでから白黒に変換 
するので、[モノクロ]より時間びかかります。 


出力解像度 

読み込むとさの解像度を選びます。 

解像度を高く（数字を大をく）するほど、さめ細かい画像になります。 

ク U ックして表示される選択肢から選ぶか、2已〜2400 dpi の範囲の数値 （1 dpi 単位)、 
または4800、7200、9己00 dpi のいずれかの数値を入力します。 

- 「解像度のまめかた」 
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原稿サイズ 

読み込む原稿のサイズを選びます。原稿サイズを選ぶと、プレビュー領域の大ささ（縦横 
比率）びをわります。 

プレビューしたり、読み込む範囲を指定しないで読み込むとさに、必要しツ上の範囲を読み 
込まないよラにするために指定します。原稿のサイズびわからないとをは、大さめに設定 
してください。プレビュー後に範囲指定でをます。 

プレビュー後に[原稿サイズ]を変えると、プレビュー画像び消去されます。 

マルチク□ップ 

プレビュー画像び表示されているとさに[適巧]をク1」ックすると、原稿台に置かれた2 
枚しツ上の原稿を、1枚ずつ範囲指定（クロップ）します。[スキャン]をク U ックすると、 
枚数分の画像として読み込みます。 

画像をちク U ックして拍除]を選ぶと、その画像の範囲指定は解除されます。[リセット] 
をク U ックすると、すべての範囲指定び解除されます。 

一 rScanGear MP (掘;張モード）のマルチクロップ」 


領域選択 

読み込む範囲の幅と高さを、数値を入力して指定でをます。入力後、他の表示部をク U ッ 
クするか、 Enter キーを押すと、ク□ップ巧の大きさび変わります。哥 I ( 縦横比固定ボタ 
ン）をク U ックすると 、I 巧 （鍵びかかったアイコン）に変わり、幅と高さの比率びなたれ 
るよラになります。 


. アプ IJ ケーシヨンによっては、夏け取れる画像データの容量に制限びありまず。範囲び吕1,00 0 X 
30,000ピクセル 1 U 上のとさは受け取れません。 

. 入力でをる数値は、選ばれている原稿サイズの範囲巧でず。最小選択節囲は、[出力解像度]び600 dpi 
のとをで96 X 96ピクセルでず。 

プリントサイズ 

指定した読み込み範囲のプ U ントサイズ（出カサイズ）を設定します。 

[幅]、[高さ]、[あ大/縮ル]のいずれかに数値を入力するか、[化大/縮ル]の表示部ち 
の▲、▼をク U ックして設定します。設定後、他の表示部をク U ックするか Enter キーを 
押すと、入力した数値に連動して他の数値び変わります。 

この設定を変えてち、クロップ砕の大ささ、[出力解像度]の設定は変わりません。実際に 
読み込むとさの解像度（読み取り解像度）は[化大/縮ル]の％に比例して変わります。 
[幅]と属さ]の比率は、[領域選択]の[幅]と睛さ]の比率と連動しています。弧 
大/縮ル]は、2已〜400の範囲（1〇/〇単位）で設定でをます。[出力解像度]を4800、 
7200、9己00 dpi にすると、1000/〇に固定されます。 


110 


拡張モードー[設定]タブの設定 



[設定]タブでは、なの項目を設定します。 


フィルタ処理 

•モアレほ減 

印刷された写真や絵を読み込むとさは、[モアレ低減]にチェックマークをつけます。 
はじめて使ラとをは、チェックマークはついていません。 


，'重要 

• [カラーモード]び[モノクロ]か[テキスト （ OCR )] のときは設定できません。 

• [出力解像度]が白 00 dpi を超えるときは、設定できません。 

• [モアレお減]がオンになつていても、[輪郭強調]がオンになつていると、モアレび残ることびあ 
りまず。この場台は、[輪郭強調]をオフにしてください。 

• ScanGear MP 画面を表示しないアプリケーションか5読み込むときは、設定できません。 
ScanGear MP を使わないで 、 MP Toolbox か6読み込むときは、[スキャンモード]で[カラー 
(雑誌、カタログ)]を選ぶとモアレほ減びできます。 

参考 

.印刷された写真や絵は、細かい点の集ま0で表現されていまず。そのまま読み込むと、点と点び干 
渉し、モアレといわれる濃淡のむ5や搞模様び出ることびあります。モアレ低減は、このモアレを 
みなくする機能でず。 

.基本モードの[原稿のタイプ]で、[雑誌]を選ぶと、拡張モードの[モアレ低減]を選んだとさと 
同じ効果びありまず。 

•輪郭強調 

チェックマークをつけると、画像の輪郭を強調し、シャープな印象の画像にします。は 
じめて使ラとをは、チェックマークがついています。ピントのあまい写真などを読み 
込むとさに効果的です。 
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ごみ傷ほ減 

写真を読み込むと、ゴ5や傷び原因で白い点び出ることびあります。このゴ5や傷をでを 
るだけ少なくします。[弱]、[標準]、[強]のいずれかを選びます。はじめて使5とさは、 
[なし]になつています。 

参なし 

ごみ傷低減を行いません。 

•標準 

通常は、この設定をおすすめします。 

•弱 

小さな35や傷を減らします。大をいゴ5や傷は残ることびあります。 

参強 

大きいゴ5や傷も減らすことびできますび、処理をした跡び残ったり、画像の微妙な 
部分を消去してしまラことびあります。 


. 印刷物を読み込むときは、[なし]をおずずめしまず。 

[出力解像度]び600 dpi け下で[モアレ低減]びオンのとを、[ごみ傷低減]は遇べません。[出力 
解像度]を已01 dpi け上に設定すると、[モアレ低減]び自動的にオフになり、[ごみ傷低減]を還 
ベまず。 

• 写真の種類によっては、この機能を使わない方びいい場合びありまず。 

色の設定 

なのラち、いずれかをク U ックします。はじめて使ラとをは、[巧契]になっています。 
•巧奨 

原稿の色合いを、画面上で辭やかに再現します。通常は、この設定を選択することを 
おすすめします。 

参 Canon ColorGear カラーマッチング 

スキヤナ、ディスプレイ、カラープ U ンタの間の色調び合ラよラに自動調整し、ディ 
スプレイやプ U ンタの色合わせなどの手間を軽減します。 

[カラー]モードのとをに有効です。 

カラーマッチングをオンにすると、[色調整]タブの機能は使えなくなります （ [色調 
整]タブび表示されな<なります)。 

キヤリブレーシヨン 

プレビュー画像の色合いび、原稿と違ラとをに「キヤリフレーション」ボタンをク U ック 
すると、キヤ U ブレーシヨンびはじまり、読み込んだ画像び正しい色合いになるよラに調 
整されます。 


キャ U ブレーシヨンび行われている間は、絶巧に原稿台カバーをあけないでください。 

詳細設定 

ここをク1」ックすると、[詳細設定]画面び表示されます。スキャンやプレビュー時の動作 
の設定びでをます。 

-け広張モードー[詳細設定]画面一[設定 1] タブの設定」 

-け広張モードー[詳細設定]画面一[設定 2] タブの設定」 
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拡張モードー[詳細設定]画面一[設定 1] タブの設定 

[詳細設定]画面は、化張モードの[設定]タブで、[詳細設定]をク1」ックすると表示さ 
れます。 



[設定1 ] タフでは、なの設定びでをます。 


メインウィンドウを表示しないスキャン 

OCR ソフトなど、読み込み時に ScanGear MP の画面を表おしないアプ U ケーシヨン （UI 
オフモード）では、カラーモードび変えられないので、アプ U ケーシヨンの設定値で読み 
込まれます。アプ U ケーシヨンの設定値を無視して、特定のカラーモードでスキャンした 
いとをは、ここで設定します。はじめて使ラとをは、両ちとちオフになっています。 

参カラー（文書、表）モード 
設定でをません。 

•モノクロの代わりにテキスト （ OCR ) を使用する 

アプリケーションで[モノクロ]の設定をしたとをに、[テキスト （ OCR )] で読み込 
みます。 


重要 

この設定は、 UI モード （ScanGear MP の画面を表示ずるモード）のときは無効でず。 

ScanGear MP 起動時のプレビュー 

ScanGear MP を起動したときのプレビューの動作を選びます。はじめて使うときは、[イ呆 
存されたプレビューイメージを表示する]び選ばれています。 

•自動的にプレビューを実行する 

ScanGear MP び起動すると、自動的にプレビューを開始します。 
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•イ呆巧されたプレビューイメージを表示する 

前回、プレビューしたとをの画像を表示します。 

[色調整]タブの設定項目、ツールバーの鏡映、左回転、ち回転、色反転、ルーラーボ 
タンの設定ち再現されます。 

参なし 

起動時はプレビュー画像を表示しません。 


プレビュー後、才ートク□ップを実行する 

チェックマークをつけると、プレビューした後、自動的に原稿サイズに合わせて読み込む 
範囲を選びます。はじめて使ラとをは、オンになつています。 

常に自動色調整を行ラ 

チェックマークをつけると、読み込んだ画像に、常に自動色調整を行います。はじめて使 
ラとをは、オンになつています。 

白枠除去を実行する 

マルチスキャン、マルチク□ップで読み込むとを、原稿の周囲の白いホ白を自動的に除い 
てクロップします。はじめて使ラとをは、オンになつています。 

省電カモード 

省電カモードは設定でをません。 

サムネイルの表示を巧う 

サムネイルは表示でをません。 

テンポラリファイルの保を先フオルダ 

画像を一時的にイ呆巧するフォルダを指定します。[参照]をク1」ックして、イ呆巧先のフォル 
ダを指定します。 

スキャン終了後 ScanGear MP を自動のに閉じる 

チェックマークをつけると、画像を読み込んだ後 、 ScanGear MP の画面び自動的に閉じ 
ます。はじめて使ラとをは、オフになつています。 

アプ U ケーシヨンによっては、この設定に関わらず、スキヤン終了後 、 ScanGear MP を 
自動的に閉じます。 

スキヤナテスト 

実行でをません。 
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拡張モードー[詳細設定]画面一[設定 2] タブの設定 

[詳細設定]画面は 、 ScanGear MP (あ張モード）の[設定]タブで、[詳細設定]をク 
U ックすると表示されます。 



[設定 2] タフでは、なの設定びでをます。 

48/1巨ビット出力を有効にする 

設定でをません。 

サウンド設定 

スキャン中、またはスキャン終了時に音楽を流すことびでをます。 

[サウンド設定]をク U ックし、[スキャン中に音楽を流す]や[スキャン終了を音で通知 
する]にチェックマークをつけ、惨照]をク U ックして、サウンドファイルを指定します。 
なのファイルを指定でをます。 

参 MIDI ファイルじ mid 、*. rmi 、*. midi ) 

•才ーディオファイル じ wav ' *. aiff ) 

• MP 3 ファイルじ mpS ) 
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拡張 モードー[を 調整] タブの 設定 

[色調整]タフでは、画像全体の明るさ（ブライトネス）や画像の明暗差（コントラスト） 
の調整、モニタの明るさに合った調整（ガンマ値の補正）、画像の八イライトとシャドウの 
指定や明暗のバランスの補正（ヒストグラム、 I -ーンカーフ）など、画像の明るさや色合 
いにかかわる詳細な設定びでをます。 

[色調整]タブは、[メイン]タフのカラーモードび[カラー]または[グレースケール]の 
とさに表示されます。 

[モノクロ]のとをは[八ーフトーン]タブに変わり、[テキスト （ OCR )] のとをは表示 
されません。嚴定]タブのに anon ColorGear カラーマッチング]びオンのときも表示 
されません。 

[色調整]タブで画像を調整すると、その結果はすぐにプレビュー画像に反映されます。ま 
た、読み込み時にち反映されます。 



ち合いを自動のに補正するには 

Q 節囲を指定し、[自動色調整]の[適用]をクリックしまず。 

指定した範囲の画像の明るさび最適な状態になるよラに自動調整されます。 

色調整の結果は画像全体に反映され、実際の読み込み時にち反映されます。 
プレビュー画像び表示されていないとをは、実行でをません。 

はじめて使ラとをは、プレビューを行ラと、オートク□ップしたネ孕の中の画像で自 
動色調整び実行されるよラに設定されています。プレビューを行ラと、[適用]は 
無効になり、自動色調整は実行でをません。 

[リセット]をク U ックすると、自動色調整する前の状態になりますので、[適用] 
び有効になり、自動色調整び実行でをます。 
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設定をカラー調舊ファイルに巧巧するには 


Q ぶ J (保をボタン）をクリックします。 

同じ画像を再度読み込むとさに、設定値を保巧してお<と、同じ設定で読み込めま 
す。化張子は、カラーび （. adc )、 グレースケールび （. ad 巨）です。 

巧巧されているカラー調壁ファイルの設定内容を読み込むには 

Q I ] (□-ドボタン）をクリックします。 

保存した設定値を読み込みます。拡張テは、カラーが Cade )、 グレースケールが 
(. ad 呂）です。 


表示中の調壁項目の補正をとりやめ、巧巧が態にするには 



[リセット]をクリックします。 


すべての補正をと0やめ、巧巧が態にするには 


Q [全リセット]をクリックします。 

[マスタ]、[赤]、[緑]、[青]、およびブライトネス/コントラスト、ガンマ、ヒス 
トグラム、トーンカーブすベての調整び中止され、初期状態に戻ります。 

自動補正で調整した画像ち、ちとの状態に戻ります。 
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拡張 モードー[を 調整] タブーブライトネス、コントラスト 

画像の明るさ（ブライトネス）や明暗差（コントラスト）を調整します。読み込む前の元 
の画像び、暗すざたり、明るすざたり、明暗差び少な < フラットな画質のとをに調整します。 
[カラーモード]び[カラー]または[グレースケール]のとをに有効です。 


ScanGear MP のあ張モードでなのように操作します。 

Q 自動色調整の[リセット]をクリックします。 

Q [色調整]タブのか j (ブライトネス/コントラスト）をク U ック 
します。 



0 カラー画像のとをは、[チャネル]で、ホ、緑、青のどれかの色 
の要素だけを調整するか、マスタを選んで3つの色の要素をま 
とめて調整ずるかを選びまず。 

Q [ブライトネス]のスライダを左に動かすと暗くなり、ちに動か 
すと明るくなります。[コントラスト]のスライダを左に動かす 
と明暗差（コントラスト）び弱まり、ちに動かずと強まりまず。 
数値（-127〜 127) を直接入力して指定ずることもできまず。 
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拡張モードー[を調整]タブーガンマ 

元の原稿の明るさとパソコンのモニタ（ディスプレイ）で見る画像の明るさを近づけます。 
はじめて使ラとをは、 2.2 に設定されていますので、ガンマ値び異なるモニタを使5とを 
は変更してください。 

モニタのガンマ値を設定すると、なの計算式（モニタのガンマ値の逆数）でスキャナのガ 
ンマ値び自動的に表示されます。 

1/モニタのガンマ値=スキャナのガンマ値 

[カラーモード]び[カラー]または[グレースケール]のとをに有効です。 

参ち 

• モニタは、色を再現するときの特性（ガンマ値）を持っています。一般的なモニタのガンマ値は1 .4 
から2ぶで、をか暗めに画像を再現します。したびって、元の原稿に近づけるには、ガンマ値を補 
正する必要びあります。 

. モニタのガンマ値は、モニタの取扱説明書で調べてください。記載されていないとをは、製造メー 
力一の相談窓 □などに問い合わせてくださし、。 


ScanGear MP の拡張モードで;欠のように操作します。 

Q 自動色調整の[リセット]をクリックします。 

@ [色調整]タブの旦 J (ガンマ）をクリックします。 


タイン.設定 1 を調结1_ 

自勤色調お： [ ~~ S 1 I セット 

ガンマ： か J 閱心阳 I 


チャネル： 「マスタ 



ガンマ： 

モニタ： 

スキャナ： 



ぶぶ I I 化ット 」〔を I 化ット I 
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[ 化。卜 I 〔 を U た。卜 I 


0 カラー画像のときは、[チャネル]で、ホ、緑、青のいずれかの 
色の要素だけを調整するか、マスタを選んで3つの色の要素を 
まとめて調整ずるかを選びまず。 

Q スライダを左に動かすと、全請囲の中間値（中間色）で表示さ 
れているコントラストび弱くなり、ちに動かずと強くなりまず。 
数値 (0. 10〜1 0.00) を直接入力して指定ずることもできまず。 

化おモードー[を調整]タブーヒストグラム 

どの明るさのレベルにどれだけのデータび集中しているかを見るのびヒストグラムです。 
画像の中のもっとも明るいレベル（八イライト）ともっとも暗いレベル（シャドウ）を指 
定して、それらをカットし、中間の階調に広びりを持たせたいとをに使います。 

[カラーモード]び[カラー]または[グレースケール]のとをに有効です。 

ScanGear MP のあ張モードでなのように操作します。 

Q 自動色調整の[リセット]をクリックします。 

Q [色調整]タブの^ (ヒストグラム）をク U ックします。 

I メイン設定 r 芭鹏 1_ 

自お色調留： し 通用 ~~ ) りを->卜 


ヒストウ’ラム'' な' IoCl 囚 I 

チヤ ネル： [ y スタ 



\|\| ゾ 1 
〇 

5 

巧 


如 


占 W 献占^ 
暗や巧 
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0 カラー画像のときは、[チャネル]でホ、緑、青のいずれかの色 
の要素だけを調整するか、マスタを選んで3つの色の要素をま 
とめて調整ずるかを選びまず。 

0 暗点、中間点、明点を変えるときは、巧のいずれかの操作をし 
まず。 

■ (暗点）のスポイトボタンをクリックし、プレビュー画像でいちばん暗くし 
たい部分をクリックしまず。数値 （0 〜24已）でも指定できまず。 

■立（中間点）のスポイトボタンをクリックし、プレビュー画像で白と黒の中間 
の色にしたい部分をクリックしまず。数値（已~2已 0) でも指定できまず。 
■立け月点）のスポイトボタンをクリックし、プレビュー画像でいちばん明るく 
したい部分をクリックしまず。数値 （10 〜2已已）でも指定できまず。 

■ヒストグラムの下にある己角おを適当なレベルまでドラッグしまず。 

太より左の部分 （ 腊点]に指定した数値より暗い部分）は、すべて黒にな 
ります。 

へ. の部分 ( [中間点]に指定した部分）は、暗点と明点のちょラど中間の色 
になります。 

y \ ■よりちの部分([明点]に指定した数値より明るい部分）は、すべて白にな 
ります。 
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化おモードー[を調整]タブートーンカーブ 

明暗の入力と出力のバランスを示したグラフ（ I -ーンカーフ）の種類を選択して、画像の 
明るさを調整します。特定の領域の明るさを、をめ細かく調整することびでをます。 
[カラーモード]び[カラー]または[グレースケール]のとをに有効です。 


ScanGear MP のあ張モードでなのように操作します。 

Q 自動色調整の[リセット]をクリックします。 

Q [色調整]タブの旦 J (トーンカーブ）をクリックします。 

，イイン_設定 I を調空 1 



0 カラー画像のとさは、[チヤネル]で赤、緑、青のいずれかの色 
の要素だけを調整するか、マスタを選んで3つの色の要素をま 
とめて調整するかを選びます。 



[卜ーンカーブ選択]欄で卜ーンカーブを選びまず。 
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化張モードー[八ーフトーン]タブの設定 

[カラーモード]を[モノクロ]にすると、[色調整]タフび[八ーフトーン]タフに変ね 
ります。[八ーフトーン]タブでは、スレツシヨルドの設定びでをます。 



夕参ち 

カラーやグレースケールの画像は、明るさを日〜2日已の数値で表現しますび、モノク□の場合は中 
間色の部分わ、白と黒のどち5かに分けます。このときの、白と黒に分ける境をスレツショルドとい 
います。 

スレツショルドを調節すると、又字原稿の文字をくっさじさせたり、新聞などの裏写りを軽減させる 
ことびでさまず。 


ScanGear MP のま臨長モードで;欠のように操作します。 

Q スライダをちにドラッグしてスレッショルドの数値を大きくす 
ると、白になる部分び少なく（黒になる部分びをく）なり、左 
にドラッグして数値をルさくすると、白になる部分びをく（黒 
になる部分び少なく）なります。数値 （0 〜2己已）を入力して 
直接指定することもできます。 
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解像度の巧めかた 

MP Toolbox の各動作ボタンをク U ックしたときに開く設定画面の[読み取り解像度]か、 
ScanGearMP のあ張モードのメインタブの[出力解像度]で指定します。 

参ち 

読み込まれた画像のデータは、明るさや色の情報を持った点の集ま0です。この点の密度を[解像度] 
といい、1インチあたりの点（ドット）の数を 「dpi (ドット•バー-インチ)」で表しまず。画像の 
きめ細かさや粗さは、この解像度で;央まります。解像度を高く（数字を大きく）すると、きめ細かい 
画像にな0、ほく（数字をかさく）ずると粗い画像にな D まず。 

原稿を読み込むとさの解像度は、その画像を最終的に出力する機器（たとえばディスプレイやプ I 」ン 
夕など）の解像度に合わせるのび原則でず。 

ディスプレイに表示するとを 

ディスプレイに表示する画像は、一般的なディスプレイの解像度、7已 dpi で読み込みます。 

プリンタで印刷するとさ 

プ U ンタで印刷する画像は、そのプ U ンタの解像度に合わせて読み込みます。 

たとえば、己 OOdpi のモノクロプ U ンタで印刷する場合には[己 OOdpi] を選びます。 

参ち 

カラープリンクでは、何色かのインクのかけ合わせで色を表現しまずので、プ IJ ンタの解像度の半分 
ぐ5いの解像度でいいでしょ5。たとえば、日 OOdpi のカラープ U ンタで印刷ずるときは、 [300 dpi ] 
でいいでしょラ。 

拡大/縮ルして印刷するとさ 

たとえば、縦横の長さを2倍に拡大して印刷すると、実質上の解像度は半分になります。 
元の画像の解像度び300か1であれば、あ大した画像の解像度は 150dpi になります。こ 
れを己 OOdpi のカラープ U ンタで印刷すると、粗さび目立つ可能性びあります。このよラ 
なとをに、己 00dpi で読み込んでおけば、2倍に拡大すると 300dpi になり、十分な品質 
で印刷でをます。逆に、半分に縮ルして印刷するとをは、半分の解像度で十分です。 

解像度とデータ容量 

解像度を2倍にすると、読み込んだ画像データの容量は4倍になります。データ容量びあ 
まり増えると、処理速度び極端に遅くなったり、メモ U び不足するなどの不都合び生じま 
す。解像度は、使用目的に合わせて、必要最ル限に設定してください。 
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WIA ドライバで読み込む （Windows XP のみ） 

WIA ドライバの画面でなのよ 5 に操作してください。 

WIA ドライバを表示する方法^ 「アプ U ケーシヨンから画像を読み込む」 



原稿をどのような画像として読み込むかによって、[カラー画 
像]、[グレースケール画像]、[白黒画像またはテキスト]のい 
ずれかをクリックします。 

細かく指定したいとを 一 rwiA ドライバで細かい設定をする」 

0 プレビュー(仮読み込み）するときは、[プレビュ ー] をクリッ 
クします。 

ち側にプレビューした画像び表示されますので、 HI をドラッ 
グして読み込み節囲を指定してください。 

6 [スキヤン]をクリックします。 

r スキヤナとカメラ J か6読み込む 

タスクバーの[スタート]ボタンから[コント □ —ルパネル]を 
クリックします。 

& [プリンタとその他の八ードウエア]一[スキヤナとカメラ] 

を順にクリックし 、 [WIA Canon MP 370 ]、 [WIA Canon 
MP 3 巨 0] または [WIA Canon MP 39 0] をダブルクリック 
しまず。 


Q [スキヤナとカメラウイザード]び表示されますので、画面の指 
示にしたびって操作を進めてください。 
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WIA ドライバで細かい設定をする 

WIA ドライバの画面でなのよラに操作してください。 

一 rwiA ドライバで読み込む （Windows XP のみ)」 

Q [スキヤンした画像の品質の調整]をクリックします。 

[スキャナとカメラウイヴード]から操作した場合は、[カスタム設定]をク U ック 
します。 



0 [詳細プ□パティ]画面で、読み込みの設定をしまず。 

■[画像の種類]で、原稿をどのよラな画像として読み&むかを還びまず。 

■スライダを動かして明るさを調豊しまず。スライダを左に動かずと暗くなり、ち 
に動かすと明るくなりまず。数値 （-127-127) を入力することちでさまず。 

■カラーまたはグレースケールの画像のとさは、スライダを動かしてコントラスト 
を調整しまず。スライダを左に動かずとコントラストは弱まり、ちに動かずと強 
くなりまず。数値 (-127 - 127) を入力ずることもできまず。 

■解像度を入力しまず。已〇〜色 00 dpi の数値を指定できまず。 

一「解像度のまめかた」 

■元の設定に戻ずときは、[リセット]をクリックしまず。 

Q [0 K ] をクリックすると、指定した読み込みの設定び有効にな 
り、[詳細プ□パティ]画面が閉じまず。 

[キャンセル]をクリックすると、指定した読み込みの設定は無 
効になり、[詳細プ□パティ]画面が閉じます。 

- rwiA ドライバで読み込む （Windows XP のみ)」 
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つマク 7 k (フアクスモデルのみの機能) 

パソコンか5送信する （ PC ファクス） 

ファクスを送信する . .128 

ファクス番号に使える文字と記号..…… ... 129 

送信先をアドレス帳から選ぶ .. 129 

送信先をアドレス帳に加える ..... 131 

ファクス設定を変更する………………….. ..... 132 

これから送信するファクスだけの設定をするには（[印刷]画面から表示する方法）……. ..... 132 

送信するすべてのファクスに適巧されるよラに設定するには（プ U ンタのアイコンか5表示する方法) ....... 133 

アドレス帳に送信先を登録する、変更する . 134 

はじめてアドレス帳を開いたとを ..... 13已 

アドレス帳に送信先 （WAS 連絡先）を登録する . 136 

連絡先の内容を変更するには ......... 137 

送信先の検索-削除 ....... 137 

アドレス帳の送信先を検索するには . 137 

アドレス帳の送信先を削除するには ....... 138 

別の Windows アドレス帳を使ラ .. 138 

アドレス帳のインポ ー h ........... 139 





















フアクス（パソコンか S 送信する) 


ファクスを送信する 

印刷機能のあるアプ1」ケーシヨンから、ファクスドライバを使ってファクスを送信でさま 
す。送信先は1件だけ指定でをます。いちどに2件し U 上に送信することはでをません。 

D 送信する文書をアプリケーシヨン （ Word など）で開き、が刷の 
— 操作をします 

参ち 

ほとんどのアプ U ケーシヨンでは、ファイルメニューの[印刷]を逞びまず。 




& [印刷]画面の[プリンタの選択]欄または[プリンタ名]欄で 
「Canon MP 390 FAX 」 を選び、[印刷]または [0 K ] をク 
リックします。 




送信巧の[氏名]と[ファクス番号]を半角文字で入力して、 
[送信巧リストに追力のをクリックします。 





























































参考 

. [ファクス番号]だけでち送信することびでをまず。 

. 氏名には、半角カナ英数字を使えます。 

• ファクス番号には、日か5目までの数字、番号を区切るための八イフン 「-」 やカツコ「（）」なども 
使えます。— 「ファクス番号に使える文字と記号」 

.外線にかけるとさは、外線接続番号を入力しなければならないことびありまず。たとえば、電話番 
号 rxxx - xxxxj の前に「0」をつけるとさは、 「0 XXX - XXXX 」 と入力しまず。 

.アドレス帳から送信先を指定することわでさます。 一 r 送信先をアドレス帳か5選ぶ」 

• 入力した送信先をアドレス帳に登歸しておくと、巧に同じ送信先に送信するとをに使ラことびでを 
ます。 ^「送信先をアドレス帳に加える」 

Q [送信]をクリックします。 

ファクス番号にほえる义字と記号 

パソコンからファクスを送った D 、 アドレス帳に送信先を登録するとさは、なの文字や記 
号び使えます。 


义き/記号 

説明 

日〜9 ホ # 

電話番号暫ファクス番号に使います。 

， P 

番号の間にポーズを入れるとさに使います。 

P 

番号の最後にポーズを入れるとさに使います。 

T 

この媛の電話番号はプッシュ（ I -ーン）信号で発信されます。 

+ -() スぺース 

番号を読みやすくするために使いまず。 

ただし、スペースを番号の先頭に入れることはでさません。 


送信巧をアドレス帳か6選ぶ 

アドレス帳から送信先を選ぶためには、あらかじめアドレス帳を作成する必要びあります。 
一「アドレス帳に送信先を登録する、変更する」 

[ファクス送信]画面 「ファクスを送信する」） び表示された状態で、なのよラに操作 
してください。 

Q I ；ファクス送信]画面で、[アドレス帳を開く]をクリックします。 
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B [アドレス帳か 5 送信巧を選択]画面で、送信巧の一覧か5送信 
巧を選び、[送信巧リストに追力のをクリックして、 [0 K ] をク 
リックします。 


フ7クスき f 言 回 因 


ファ ゥス掛雪 I 
を信ホ 

氏るくの： I 々トゥ3分 I ^ _ 

フ7ゥス#号の： I _ 

掛言ホリスト松 

• ゴサトウ3シオ 013456 7890 | 补レス很を聞く断'' 


掛言—! キサンたル」ヘルプ 


アドレス帳の[姓]、[名]は、ファクスび送信先に届くと、ファクスのいちばん上 
の部分に印刷されます。ただし、漢字やひらびななどの全角文字は、[ファクス送 
信]画面の[送信先リスト]でピ U オドし.）に置を換わって表示され、ファクス 
でもピ1」オドし.）で印刷されます。半角文字（英字、数字、カタカナ）は、登録 
した文字のとおりに印刷されます。 


フ7ウスを ft 回 因 


ファクス掛雪 I 

掛說 -— 

氏る(が： \\ I 

フ7ゥス#号の ：I _ I 

掛言ホリスト吸 

&ょ…… 011222 3333 _アドレス傾を P 月く屯)…_| 




を信 1 キサンたル1 W レブ 



[姓]、[名]がピリオドで表示された例 

アドレス帳の登録^ 「アドレス帳に送信先を登録する、変更する」 
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Q [ファクス送信]画面 （一「ファクスを送信する」） の操作に戻 
りまず。 


送信巧をアドレス帳に加える 

送信のために入力した送信先情報をアドレス帳に登録しておくと、それしツ降に送信する 
ファクスにも使えます。 

[ファクス送信]画面び表示された状態でなのよラに操作してください。 

一「ファクスを送信する」 

& [ファクス送信]画面で、送信巧の[氏名]を半角のカタカナか 
g 英数字で、[ファクス番号]を半角の英数字で入力しまず。 

Q [アドレス帳に追力のをクリックしまず。 

はじめてアドレス帳を開いたとさは、 [Windows アドレス帳の設定]画面び表示さ 
れます。 一「はじめてアドレス帳を開いたとを」 

二度目(降はなの画面び開をます。 



[ファクス送信]画面に入力した送信先の情報は、連絡先のプロパティ画面の対応 
する項目に反映されます。 

0 必要があれば、その他の情報を入力し、 [OK] をクリックしまず。 

アドレス帳の設定について 一「アドレス帳に送信先 （WAB 連絡先）を登録する」 

Q [ファクス送信]画面 （一「ファクスを送信する」） の操作に戻 
りまず。 
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フアクス設定を巧更する 

ファクスの用紙サイズや印刷方向などの設定はなのよラにして変えます。 


これか6送信するファクスだけの設定をするには（[印刷]画面か百表示 
する方ま） 

fl 送信する文書をアプリケーシヨン （ Word など）で開き、が刷の 
操作をします。 

参考 

ほとんどのアプ U ケーシヨンでは、ファイルメニューの[印刷]を選びまず。 

Q [巧刷]画面の[プリンタの選択]欄または[プリンタ名]欄で 
に anon MP 390 FAX ] を選び、[プ□パティ]または[ファ 
クス設定]タブ （Windows XP のときは、[詳細設定])をク 
リックします。 



0 用紙サイズや巧刷の向きを指定します。 
Q [0 K ] をクリックします。 
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送信するすべてのファクスに適用されるよ 5 に設定するには 
(プリンタのアイコンか6表示する方法） 


fl デスクトップの[スタート]ボタンか5、[設定]一[プリンタ] 
(Windows XP のときは、[プリンタと FAX ]) をクリックしま 
ず。 

0 巧のいずれかの操作をします。 

■Windows 2000 /XP のとき： 

〇 [Canon MP 390 FAX ] のアイコンをちクリックし、[が 
刷設定]をクリックします。 

^Windows 98 /Me のとを： 

〇 [Canon MP 390 FAX ] のアイコンをちクリックし、[プ 
□パティ]をクリックし、[詳細]タブの[プリンタの設 
定]をクリックします。 

0 用紙サイズや巧刷の向きを指定します。 

Q にのをクリックします。 
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アドレス帳に送信巧を登録する、を更する 

アドレス帳を使ラと、かんたんに送信先を指定してファクスを送れます。アドレス帳には、 
送信先の名前、ファクス番号などを登録します。 

送信先を登録したり、変更するとをは、アドレス帳は[プリンタ]画面から開をます。 
ファクスを送信するとをに開く方法 一 r 送信先をアドレス帳から選ぶ」 

0 デスクトップの[スタート]ボタンから、啟定]一[プリンタ] 
(Windows XP のときは、[プリンタと FAX ]) をクリックしま 
す。 


Q 巧のいずれかの操作をします。 

■Windows 2000 /XP のとき： 

〇 [Canon MP 390 FAX ] のアイコンをちクリックし、[が 
刷設定]をクリックしまず。 

^Windows 98 /Me のとさ： 

〇 [Canon MP 390 FAX ] のアイコンをちクリックし、[プ 
□パティ]をクリックし、[詳細]タブの[プリンタの設 
定]をクリックします。 



Ql ； ファクス設定]画面で[アドレス欄をクリックします。 

はじめてアドレス帳を開いたとさは、 [ Windows アドレス帳の設定]画面び表示さ 
れます。 一「はじめてアドレス帳を開いたとさ」 

二度目し U 降はなの画面び開をます。 
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-「アドレス帳に送信先 （WAB 連絡先）を登録する」 
-「送信先の検索.削除」 

一「別の Windows アドレス帳を使5」 

-「アドレス帳のインポート」 


はじめてアドレス帳を開いたとを 

はじめてアドレス帳を開いたとさは、 [Windows アドレス帳の設定]画面び表示されます。 



Windows アドレス帳に連結巧び登録されているとを 



Windows アドレス帳に連絕巧が登録されていないとさ 


画本ソフトウェア専用の Windows アドレス帳 
( WAB ファイル）を新規作成ずるとき： 

〇 [ MP 用に Windows アドレス帳を新規作成する。]をクリッ 
クして、 [ OK ] をクリックします。 

あとで別のアドレス帳を使ラよラに設定を変えることもでをます。 

一「別の Windows アドレス帳を使5」 
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■既をの Windows アドレス帳を使うとき： 

〇 [既をの Windows アドレス帳ファイルを選択する。]をク 
リックして、[〇のをクリックします。 

既存のアドレス帳を使うと、他の Windows アドレス帳を使うアプ U ケーシヨ 
ンと共用することびでをます。本ソフトウエア専用に別のアドレス帳ファイル 
を作ることはでをません。 

[OK] をク U ックすると、[アドレス帳]画面や[アドレス帳から送信先を選択]画面連 
絡先のプロパティ画面び表示されます。 

[アドレス帳]画面 一「アドレス帳に送信先を登録する、変更する」 

[アドレス帳から送信先を選択]画面 一「送信先をアドレス帳から選ぶ」 

連絡先のプロパティ画面 一「送信先をアドレス帳に加える」 


アドレス帳に送信巧 （ WAB 連結巧）を登録する 

アドレス帳には、個人の送信先 (WAB 連絡先）を登録できます。 WAB 連絡先とは、 
Windows アドレス帳 (Windows Address Book) にき録する個人の連絡先情報のこと 
です。 

[アドレス帳]画面 （一「アドレス帳に送信先を登録する、変更する」） を開いて、なのよ 
ラに操作します。 

1 [アドレス帳]画面の[新規]をクリックしまず。 



Q [WAB 連絡先]をクリックして、 [0 K ] をクリックします。 

ぶをち 

ファクスの送信先は]件だけ指定できます。 [ WA 目グループ](複数の送信先）を指定することはで 
さまた/ TJ 。 
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Mb 


る前 I 白ミ1巧巧モ1 個人 •店巧 I その化 I NetMeethg | デジタルの| 

た この 巧 巧先のをなや 巧 子イール柳き 巧ち 入力してくだれ、。 

フリヵ寸(巨)-' j 

miy p る松 I 

制ホの ：I ま示るの ：I -71ニックネ-ム化 )：I 

巧子;*-化アドレス(凹 )：I _ I 


「テキストのを子プールブ》せージ罔寸を掛言する沿） 

I 0 K I —キャンむレ 


& [名前]タブで[姓]と[名]を入力します。 


Q [自勒タブか[勤務知タブでファクスき号を入力しまず。 

[姓]、[名]は、ファクスび送信先に届くと、ファクスのいちばん上の部分に印刷 
されます。ただし、漢字やひらびななどの全角文字で登録するとピ U オドし.）に 
置を換わって印刷されます。半角文字（英字、数字、カタカナ）は、登録した文字 
のとおりに印刷されます。 


連痛巧の内容をを更するには 

[アドレス帳]画面 （一「アドレス帳に送信先を登録する、変更する」） を開いて、なのよ 
ラに操作します。 

Q [アドレス帳]画面の送信巧の一覧で、変更する送信巧をクリッ 
クして、[プ□パティ]をクリックします。 

0 連絡先のプ□パティ画面で変更を行い、 [0 K ] をクリックしま 
す。 


送信巧の巧索-削除 


アドレス帳の送信巧を巧索するには 

[アドレス帳]画面 （一「アドレス帳に送信先を登録する、変更する」） を開いて、なのよ 
ラに操作します。 

n [名前を入力ずるか、リストか5選択する]欄に名前を入力しま 
す。 

入力した名前の送信先びあれば、送信先一覧に表示され、その送信先び選択された 
状態になります。名前しツかで送信先を検索することはでをません。 
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アドレス眼の送信巧を削除するには 

[アドレス帳]画面 （一「アドレス帳に送信先を登録する、変更する」） を開いて、なのよ 
ラに操作します。 

Q 送信巧一覧で名前をクリックし、[削除]をクリックします。 

0 削除を確認するメッセージが表示された5、[はい]をクリック 
しまず。 


別の Windows アドレス帳をほラ 

現在使っているアドレス帳とは別のアドレス帳を使いたいとさは、なのよラに操作してく 
ださい。 

fl デスクトップの[スタート]ボタンから、駿定]一[プリンタ] 
(Windows XP のときは、[プリンタと FAX ]) をクリックしま 
す。 


0 巧のいずれかの操作をします。 

■Windows 2000 /XP のとき： 

〇 [Canon MP 390 FAX ] のアイコンをちクリックし、[巧 
刷設定]をクリックしまず。 

^Windows 98 /Me のとを： 

〇 [Canon MP 390 FAX ] のアイコンをちクリックし、[プ 
□パティ]をクリックし、[詳細]タブの[プリンタの設 
定]をクリックしまず。 

01； ファクス設定]画面で[アドレス帳プ□ファイル]をクリック 
します。 
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Q [アドレス帳]画面の [Windows Address Book ] をクリツ 
クして、[編集]をクリックしまず。 


Windows アドレス權のお加 /S 集 r?lrx1 



g [Windows アドレス帳の追加/編集]画面で、 WAB ファイルの 
名前を入力して、[参照]をクリックしまず。 

y [WA 己ファイルを選択します]画面で、 WAB ファイルを選ん 
で、[開 <] をクリックします。 

Q [Windows アドレス帳の追加/編集]画面で、 [ OK ] をクリック 
します。 


& [アドレス欄画面で、 [0 口をクリックします。 

アドレス帳のインポート 

Windows アドレス帳ファイルを別の Windows アドレス帳ファイルにインポートして、ひ 
とつのファイルにまとめることびできます。 

たとえば、ファクス送信のために作ったアドレス帳ファイルを、既存のアドレス帳ファイ 
ルにインポートでをます。 

既存の Windows アドレス帳ファイルに、ファクス送信用の Windows アドレス帳ファイ 
ルをインポートしたいとをは、なのよラに操作します。 

b デスクトップの[スタート]ボタンから、[検索]一[ファイル 
やフオルダ] (Windows XP のときは、[ファイルとフオルダす 
ベて])をクリックしまず。 

g ファイル名を入力する欄に r.wabj と入力して、[検索開始] 
(Windows XP のときは、[検索])をクリックします。 

0 検索された Windows アドレス帳ファイルのうち、既巧の 
Windows アドレス帳ファイルをダブルクリックして開を 
ます。 
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Q ファイルメニユーの[インポート]の[アドレス帳]を選びます。 

g ファクス送信用の Windows アドレス帳ファイルを選んで、欄 
く]をクリックします。 

@ 完了のメッセージび表示された5、 [ OK ] をクリックします。 
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♦ うまく巧刷されないとき 


まったく巧刷されない、をれいに EP 刷されないとさ 


^れいに巧刷 

巧 A 


( 原因 


エラーランプび点滅している 

エラーが凳生しているので、「エラーランプび点滅した 6J (一『薑本操作ガイ 
ド』）をご覧ください。 

インクタンクび正しくセットされていな 
い 

スキャン ユニッ トを止まるまで持ち上げ、内カバーを開けてインクタンクび 
しっかりセットされていることを確認してください。また、インクタンクが正 
しい位置にセットされているから確認してくださし\。（一『薑本操作ガイド』） 

正常にインクが出ていない、またはプリ 
ントへッドの位置がずれている 

ノズルチェックパターンを印刷してくだをい。 （一「ノズルチェックパターンを 
巧刷ずる」） 

用紙が厚ずざる 

64g/m2~ 10已g/m2の用紙を使ってください。（一『基本操作ガイド』） 

用紙トレイにセットできる最大枚数を超 
えている 

用紙び最大枚数または、最大用紙量のマークを超えているとをは、用紙を減5 
してください。（一 r 基本操作ガイド』） 

用紙が正しくセットされていない 

用紙が用紙トレイに正しくセットされていて、用紙ガイドび正しく調整されて 
いるか確認してくだをい。（一『薑本操作ガイド』） 

用紙び巧れたり反ったり（カール）して 
いる 

巧れた用紙は使えません。反った用紙は反りをなおしてか5セットしてくださ 
い。 

□ーラびミちれている 

□ーラを清掃してください。（一 r 基本操作ガイド』） 

用紙トレイに異物が入っている 

確認して、異物びあるとさは取り除いてください。 

インクがかなくなっているまたは、なく 
なっている 

インク残量を確認し、必要な場台は交換してください。 

紙間選択レバーが正しくセットされてい 
ない 

誤った位置に紙間選択レバーをセットした状態で、インクを大量に使用する原 
稿をたくさんコピーまたはパソコンか6印刷ずるとさは、印刷面がこずれたり、 
丸まったりしまず。用紙の種類に合わせて、紙間選択レバーを正しいに置に調 
整してください。（一『甚本操作ガイド』） 

おずずめの用紙を使っていない 

おずすめの巧紙を使ってください。（一 f 基本操作ガイド』） 

本機またはパソコンか5設定した用紙の 
種類と、セットした用紙の種類が異なる 

本機の操作パネルで、セットした用紙の種類を設定してください。（一 r 冨本操 
作ガイド』） 

プリントへッドびミちれている 

プリントヘッドをクリー ニン グしてくださし、。 （一「プリントヘッドをクリー ニ 
ングずる」） 

本機の内部がミちれている 

巧部びインクや紙粉で巧れていると、印刷面びこずれたり、インクでミちれたり 
しまず。清掃してください。（一 f 基本操作ガイド』） 
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用紙が丸まってしまったとき 


C 原因） 


用紙が薄ずざる 

64 g / m 2~ 10已 g / m ^の用紙を使ってください。（一『昼本操作ガイド』） 

セットずる前か5用紙が反っている 
(カールしている） 

反りをなおしてか6セツトしてぐださい。 

インクを大量に使ラ印刷をしている 

高品位専用紙やキヤノン光沢紙など厚めの用紙を使ってください。 


E 口刷が途中で止まるとき_ 

CWm^ ぶ* 


用紙がラまく送5れない 

(一「まったく印刷されない、をれいに印刷されないとさ」） をご覧ください。 

長い時間、連続して印刷している 

長時間、印刷を続けていると、プリントヘッドび過熱し、プリントヘッドを保 
護ずるため、印刷が一時的に停止しまず。しば6くずると印刷が再開されまず。 
区切りのいいところで印刷を中断し、電源を切って1日分 ly 上お待ちください。 

重要 

プリントへッドの周りはたいへん熱くなっているので、軸5ないでください。 


♦ メモリカード使用時のトラブル （ MP 370/390) 


メモリカードび認識されない_ 

Cll ^ ぶ* 


メモリカードびカードス□ットに正しく 
差し込まれていない 

♦メモリカードをしっかり差し込んでください。 

♦メモリカードを正しいカードス□ットに入れなおしてください。 

♦メモリカードのおもて面（ラベル面）び列側になるように、力ードス□ット 
に差し込んでください。 

(一『薑本操作ガイド』） 

xD Picture 力ードを力ードス□ットに 
直接差し込んでいる 

xD Picture 力ードは CF 力ードアダプタに差し込んでか6力ードス□ットに 
差し込んでください。 

(一『冨本操作ガイド』） 

メモ U カードまたは CF カードアダプタ 
( xD 円 cture カードの場合）び壊れてい 
る 

別のメモリカードで試してみてください。別のメモリカードで問題なく印刷で 
きるときは、メモリカードが壊れている可能性びありまず。このような場合は、 
デジタルカメラでメモリカードをフオーマットすると回復ずることがありま 
ず。メモリカードをフオーマットずると、メモリカードのデータはずべて消去 
されまず。パソコンで画像データを読めるとさは、画像データをコピーしてか 
6、フオーマットしてくだをい。 

別のメモリカードを使っても問題が解ミ夫しないときは、 CF カードアダプタび壊 
れているか、メモリカードが本機でラまく動作していません。 
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メモリカード內の画像が認識されない 


Cll ~) •» ぶ* 


メモリカードに画像が入つていない 

メモリカードに画像データが入つているかどラか、デジタルカメラかパソコン 
で確認してください。 

メモリカードの中に無効な画像データが 
入つている 

LCD ディスプレイに< メモリカードニファイルガアリマセン > と表示され 
ているとさは、メモリカードの中に無効な画像データしかありません。また、 
メッセージび表示されているとさは、『基本操作ガイド』をご覧ください。 


メモリカードか5ラまく巧刷でをない 


CM 1~) お邮ぶ A 


インデックスに r ? j が印刷される 

画像データび DCF に対応されていなかったり、 JPEG お式ではない可能性び 
ありまず。デジタルカメラかパソコンでデータを確認してください。また画像 
データび大きずぎる可能性びありまず。本機か6印刷でさないときは、パソコ 
ンか6印刷してみてぐださい。 


メモリカードに書を込めない 


CM 1~) お邮ぶ* 


〈力ードカキコ=キンシ> び〈スル> 
になつている、またはフオトプリント 
モードになつている 

ユーザモードか5〈カードカキコミキンシ> を〈シナイ〉にしまず。フォ 
トプリントモード ly 列にしてか6 USB ケープルをがし、もう一度接続しなお 
してぐださい。 

SD メモリカードに書き込めない 

SD メモリカードの場合、差し込みかたによっては、まれに書き込み禁止の□ッ 
クびかかってしまいまず。このような場合は SD メモリカードの□ックを解除 
したあと、書き込み禁止び□ックされないよラにミ主意して差し込んでください。 


Windows ェクスプ □- ラに[リムーバブルディスク]び表示されない 


•» ぶ A 


□—カルボリユームと CD - ROM ドライ 
ブの次にをいているドライプをネット 
ワークドライブに割り当てている 

次のよラに操作してください。 

1. ネットワークドライブに別のドライブを割り当てる。 

2. パソコンを再起動ずる。 
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邸りがし]アイコンが表示されない （Windows 200 0) 

、 A 


•な!! J 巧 A 

〔原因） 

複合機の場合は、電源を切ったり、 USB 
ケーブルをがしたりしたときに表示され 
る[デバイスの取りがしの警告]画面で、 
[タスクバーに[取り列し]アイコンを表 
示ずる]にチェックマークを付けても、 
Windows 2000では[取りがし]アイ 
コンは表示をれない 

本機の電源を切ったり、 USB ケーブルをがしたりしたときに、[取りタル]ア 
イコンを使って取りがしの操作をずる必要はありません。 


'[ A - ドウエアの追力日と削晩画面の [ A - ドウエアデバイス]欄に本機び 
表示されない （Windows 2000) 

k . A 


•な’;! J ぷ A 

( 原因） 

複合機の場合は、レV— ドウIアの追加と 
削除]画面の[八ードウエアデバイス] 
欄に本機が表示されない 

[デバイスの取り外しの警告]画面で、 r 次のデバイスを取り列すには、コント 
□ールパネルの [A— ドウIアの追加と削除]を使用して、デバイスを停止し 
てください。」と表示されまずが、本機の電源を切ったり、 USB ケーブルをが 
したりずるとをに、[八ードウエアの追加と削除]を使って取り外しの操作をず 
る必要はありません。 


Windows エクスプ □- ラで[縮か版]表示できない （Windows 2000) 

、 A 


•な 1 職 A 

〔原因） 

〈カードカキコミキンシ> び〈スル> 
になつている、またはフオトプリント 
モードになつている 

ユーザモードか6〈カードカキコミキンシ> を〈シナイ> にしまず。フォ 
トプリントモード W 列にしてか6 USB ケープルをがし、もう一度接続しなお 
してぐださい。 


メモリカードびリムーバブルディスクむがのドライブとして認識されてしまう 


•な!! J ぷ A 

C 原因） 

メモリカードをセツトしたままパソコン 
を起動している 

パソコンによっては、このような現象び起こる場台びありまず。メモリカード 
を取り出してか6、パソコンを起動しなおしてください。 


パソコンび起動しない 

、 A 


•な!! J ぶ A 

〔原因） 

メモリカードをセットしたまま、パソコ 
ンを起動した 

パソコンによっては、このよラな現象び起こる場合がありまず。本機にメモリ 
カードをセツトしてパソコンに接続していると、パソコンが起動しないことび 
ありまず。メモリカードを取り出してか5パソコンを起動してください。 
パソコンの BIOS の設定で、 Windows を起動ずる八ードディスクの起動順序 
を、 USB デバイスより巧にずるとメモリカードをセツトしたままでもパソコン 
を起動できるよラになります。 BIOS の設定のしかたについては、パソコンの 
取扱説明書をご覧ぐださい。 
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♦インス I ル-アンインス I ルびうまくいかないとき 


MP ドライバ / MP Toolbox 共通 

、 

CM1~) •ぶ 


『セットアップガイド』の手順に沿ってイ 
ンス1-ールしていない 

手順をまちがえているときは、インス!-ールをやりなおしてください。エラー 
が発生してインス!-ールび達中で終わってしまったとをは、パソコンを再起動 
してか6インス1^ールをやりなおしてぐださい。 

ほかのアプリケーシヨンが起動している 

ウイルスチ王ックプ□グラムやそのほかのアプリケーションび起動していると 
をは、ずべて終了させてか5、インス!-ールをやりなおしてください。 

古い MultiPASS のソフトウ I アびイン 
ス1ルされている（スタートメニュー 
の[プ□グラム]に 「Canon 
MultiPASSJ で始まるものび登録され 
ている） 

古い MultiPASS のソフトウェアは、そのソフトウェアの取扱説明書にした 
がってアンインス!-ール（削除）してか5、インス!-ールをやりなおしてくだ 
さい。 


MP Toolbox のみ 


c 原因） 


•な!! J 巧 A 


何6かの原因で、インス!-ールが遠中で 
止まり、不要なファイルが残っている 

次の手順にしたびつてくだをい。 （一「ソフトウェアをインス!-ールする」） 

1. 強制上書きインストールの準備をずるために、デスクトップの[マイコン 
ピュータ]をダブルクリックし、 CD - ROM アイコンを開いて、 

¥ MP ¥ Japanese ¥ T 001 box ¥ Setup ¥ Frclnst.exe 
をダブルクリックしまず。 

2. ひとつ上の階層（フオルダ）に戻り、 

¥ MP ¥ JapaneseVToolboxVSetup.exe 

をダブルクリックして、上書きインストールします。 


MP ドライバのみ 



( 原因） 

Windows 2000 Service Packl 
( SPl ) びインス!ルされていない 

Windows 2000 Service Packljy 降をインス1 -- ルしてくだをい。 

Service Pack の入手方法は Microsoft 社にお問い合わせください。 

アンインス1ルに時間びかかる （Windows XP ) 


•» ぶ A 

原因） 

ほかのアプリケーションび起動している 

ウイルスチェックプ□グラムなどのアプリケーションび起動していると、アン 
インス1-ールに時間びかかることがありまず。アンインス1-ールずるとさは、 
ウイルスチ I ックプ□グラムやそのほかのアプリケーションを路了させてか 
5、アンインス!ルを実行してください。 
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アンインストールしたのに、スタートメニューに [ Canon ] の 
フオルダが残つている 


[ 原因） 

巧 • 

MP Toolbox より巧に MP ドライバを 
削除した 

スタートメニューか5 [タスクバーとスタートメニューのプロパティ]画面を 
開いて、に anon ] フオルダを削除してください。 

「パ’ージョンの競合」という画面び表示された （Windows 98) 


•な!職 A 

( 原因） 

パソコンに Photoshop がインス I ル 
されている 

インス!ルの途中で、「バージョンの競合 J、「Windows 98のファイルとは 
言語または..」という画面が表示されたときは、[はい]か[いいえ]をクリッ 
クしてください。どち5をクリックしてもこのあとのインストールの操作を問 
題なく続け6れまず。インストールされた MP ドライバは、問題なくご使用に 
なれまず。 


Windows XP にアップグレードした5、ソフトウエアび使えなくなった 


原因） 


本機のソフ トウエアげインス I ルされ 
ている Windows 98/ Me / 2000を、本 
機のソフトウエアをアンインス I ル 
(削除）しないで 、 Windows XP にアツ 
プグレードした 

本機のソフトウェアをアンインス I ルし、インス I ルしなおしてください。 
(一「ソフトウェアのアンインストール（削除）と再インストール」） 

[デバイスマネージャ]に緑のに]マークび表示される （Windows Me ) 


•な!! J ぶ A 

〔原因） 

[デバイスマネージャ]に緑の！;？]マー 
クび表示される 

Windows Me では、[デバイスマネージャ]の [USB (ユニパ‘ーサルシリアル 
バス）コント□—ラ]の [ USB 互換デバ‘イス]に緑の [?] マークが表示され 
まずび、問題はありません。そのままお使いください。 

セットアップ CD - ROM に付属している 、 ArcSoft PhotoStudio や 
e . Typist エントリーをインス I ルしたが 、 MP Toolbox に登録されない 



原因） 

MP Toolbox び起動しているときにア 
プリケーシヨンをインス I -ールした 

設定画面の[初期設定に戻ず]をクリックずると登録されまず。 （一 「MP 
Toolbox を使って読み込む」） 
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♦ パソコンからうまく印刷できない 


•» ぶ A 


BJ ステータスモニタのイラストの背景 
び黄色やホになっている 

BJ ステータスモニタのメッセージにしたびって対処してくだをい。 （一 「BJ 
ステータスモニタで本機の状態を巧る J ) 

「ヴービスエラー已100」と表示されているとを： 

詰まった用紙など、プリントへッドホルダの動きを巧げているちのを取り 
除さ、パソコンで印刷を中止してか6 [セット]キーを巧してください。 
(一『基本操作ガイド』） 

それでも、メッセージが消えないとさは、本機の電源を切ってか6、もラー度、 
電源を入れてください。 

□0 S で印刷しよラとしている 

Windows でのみ印刷でをます。 DOS では印刷でさまだん。 

パソコンに「アプリケーシヨンエラー」、 
「一般保護違反 J と表示されているとさ 
は、印刷に使っているアプリケーション 
び、 0 S に巧応していない 

アプリケーションのパッケージや取扱説明書で調べてください。ご使用の 0 S 
に巧応していない場合は、印刷はできません。 

アプリケーションに十分なメモリが割り 
当て5れていない 

ほかのアプリケーションび開いているとさは、それ5を閉じて使用可能なメモ 
リ容量を増やしてください。アプリケーションに必要なメモリ容量は、アプリ 
ケーションの取扱説明書で調べてください。 

アプリケーションのページ設定や印刷設 
定が間違っている 

正しい設定にしてか5、もラー度印刷してくだをい。 

八ードディスクに十分なをさ容量がない 

不要なファイルを削除して空き容量を増やしてください。 

プリンタドライパに不具合びある 

MP ドライバをいったんアンインス!-ール（削除）してか5、インス!-ールし 
なおしてくだをい。 （一「ソフトウェアのアンインストール（削除）と再インス 
トール J ) 

ケーブルが長すざる 

己メートル ly 巧の USB ケーブルをお使いください。 

印刷の濃度が濃い 

プリンタドライバで濃度を高く設定して印刷ずると、巧紙び波打つことびあり 
まず。プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブにある[色調整]で[マ 
ニュアル調整]を選んでくだをい。そのあと[設定]をクリックし、[濃度]の 
スライドバーをドラッグして、恆い設定にしてください。 （一「自分で色調暨ず 
る」） 

特定ので書を印刷ずるとさにだけ、意味 
不明な夕字や記号が印刷される 

その夕書を作成しなおして印刷してみてください。改善されないとさは、アプ 
リケーションに問題がある可能性がありまず。アプリケーションの製造元にお 
問い台わせぐださい。 

コート紙に印刷している 

プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブで、[印刷品質]を[きれい]に 
設定してくだをい。 

印刷可能領域の外側に印刷している 

夕書び、推奨されている印刷可能領域に収まるよラに、アプリケーションで余 
白の設定をかえてください。 

[用紙の種類]の設定が間違っている 

プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タプにある[用紙の種類]を、印刷 
ずる用紙に合わせて設定してくだをい。印刷内客によっては設定び適切でも印 
刷面びこずれることがあります。 「用紙や印刷品質を設定する/ [基本設定] 
タブ J ) 

上記む巧の原因び考え6れる 

パソコンを再起動してください。 
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共有プ u ンタで巧刷でさない 


Cii~) •» ぶ * 


サーバ（本機が接続されているパソコン） 
の電源が入っていない 

サ ー i (の電源を入れてください。 

サーバでプリンタ共有び設定されていな 
い 

サーバでプリンタ共有を設定してください。 （一「プリンタを共有し、ネット 
ワークで使う J ) 

クライアントか6共有プリンタへのアク 
セスを許巧ずるよラに、サーバで設定さ 
れていない 

サーバで、クライアントか6共有プリンタへアクセスできるように設定してく 
ださい。 


♦ スキヤンびうまくできない 
Cll^ •» ぶ * 


USB 八ブや中継器が故障している 

USB ケースレを直接パソコンに接続して画像び読み込めるときは、 USB 八ブ 
や中継器び故障していまず。正常なちのと交換してぐださい。 

USB A ブに接続している 

USB 八ブを使わずに直接パソコンに接続してください。 USB 八ブ経由で接続 
したいときは、次の操作で、 INI ファイルを書をかえてくだをい。あ6かじめ、 

1.で開くファイルを、他のフオルダにコピーずるなどして、書をかえる前の 
ファイルを保巧ずることをおずずめしまず。 

1. メモ帳などのテキストエディタで、次のファイルを開きまず。 

参 Windows 98/ Me のとき 

Windows ¥ System ¥ CNCI \/1 P 51 .ini 
•Windows 2000のとき 

WINNTVsystem 32 VCNCMP 51 .ini 
♦Windows XP のとき 

WIND 0 WS ¥ SYSTEM 32 ¥CNCMP 曰 1 .ini 

2. 最後の行の下に次の 2 行を追加して、保をします。 

このとき、他の部分を書をかえないようにミち意してください。 

[ Scan ] 

ReadSize = l 6 

本機のソフトウエアをインス I -- J レした 
あとで、 TWAIN 準拠のアプリケーシヨ 
ンをインス I ルした 

本機のソフトウェアをインス1ルしたあとで、 TWAIN 準拠のアプリケー 
シヨンをインス!ルずると、 TWAIN システムファイルが適切でないものと 
置さかわり、画像を読み込めなくなることびありまず。このよ5な場合は、本 
機のソフトウェアをアンインス!ル（削除）し、インストールしなおしてく 
ださい。 （一「ソフトウ I アのアンインストール（削除）と再インストール J ) 

Windows のコント□—ルパネルの[ス 
キヤナとカメラ]で本機が認識されてい 
ない 

次の手順で、[コント□—ルパネル]の[スキヤナとカメラ]に本機のアイコン 

があるか確認してください。 

1. USB ケーブルが接続されていることを確認してか6パソコンを起動して 
ください。 

2. タスクバーの[スタート]ボタンか5、[設定]一[コント□ールパネル] 
をクリックします 。 （Windows XP のときは、タスクバーの[スタート] 
ボタンか5 [コント□ールパネル]をクリックしまず。） 

3. [スキヤナとカメラ]をダブルクリックしまず 。 （Windows XP のときは、 
[プリンタとその他の八ードウェア]をクリックして、[スキヤナとカメラ] 
をクリックします。） 

4. [スキヤナとカメラ]の中に [Canon MP 370 ]、[Canon I \/1 P 360] また 
は [Canon MP 3 目 0] (Windows XP のときは 、 [WIA Canon I \/1 P 370]、 
[WIA Canon MP 360] または [WIA Canon IV 1 P 390]) びあれば、詔 
識されていまず。ないときは、本機のソフトウェアをアンインス1ル（削 
除）し、インス!-ールしなおしてくだをい。 

(一「ソフトウェアのアンインストール（削除）と再インストール」） 
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メモリび足りない 

起動しているほかのソフトウェアを路了してか5やりなおしてくだをい。 

八ードディスクの空き容量が不足してい 
る 

とくにデータが大さくなってしまラで書を高解像度で読み込むときは、八ード 
ディスクに十分な空きびあるかどラか確認してください。たとえば、 A 4 判の 
文:書をカラー白00 dpi で読み込むときは、最低300 MB の空きび必要でず。十 
分な空を容量を確保できないとさは、解像度を下げて読み込んでください。 

スキャン解像度び思い 

画像び粗いときは、スキャン解像度を上げてください。 （一「解像度の巧めかた J ) 

アプリケーションの表示倍率が等倍に設 
定されていない 

画像を表示しているアプリケーションの表示倍率を等倍（100%)にしてくだ 
をい。アプリケーションによっては、ルをく表示ずると画像がきれいに表示さ 
れないちのびあ0まず。 

印刷物をスキャンずると稿模様が出る 

ScanGearMP の[モアレほ減]をクリックしてください。 

(一 r 拡張モードー[設定]タブの設定」） 

ディスプレイの表示をび少ない 

画面のプ□パティで、ディスプレイの表示色を 「 Hi 卽 Color (16 ビットまた 
は24ビット) Jly 上に設定してください。 

スキャンずる節囲が指定されていない 

ScanGearMP の[マルチスキャン]をクリックずると、原稿び自動的に節囲 
指定されまず。 

写賣など、原稿の周囲に白いフチびあるときやトリミングしたい（一部分だけ 
を読み込みたい）ときは、ご自分で節囲を指定してください。 

(-け広張モードー読み込む節囲を指定ずる」） 

原稿の端まで読み込まれない 

原稿を原稿台ガラスの手前側とち側の端か6約3 mm 離してセットしてくださ 
い。 

プレビュー画面の色合いび原稿と違ラ 

スキャンした画像び正しい色合いになるよラに、キャリプレーションを行って 
ください。 （一け広張モードー[設定]タブの設定」） 

上記む巧の原因が考え6れる 

パソコンを再起動してください。 


マルチぺージ PDF を作成しようとしたび、複数の原稿が読み込めない 


Cll~) ぶ * 


ScanGear MP (拡張モード）の、[詳細 
設定]画面の設定び誤っている（[スキャ 
ン終了後に ScanGear MP を自動的に 
閉じる]にチェックマークび付いている 
ため、複数の原稿が読み込めない） 

次の手順で設定を変更してください。 

1. MP Toolbox の备スキャンボタン（[設赶ボタンを除く）をクリックしま 
ず。ボタンの種類に応じて設定画面が表示されます。 

2. [スキャナドライバで詳細な設定を巧う]にチェックマークを付けてか6、 
ScanGear MP を開く。 

3. [設定]タブ、[詳細設定]の順にクリックしまず。[詳細設定]画面が開さ 
ます。 

4. [スキャン終了後 S 巳 anGear MP を自動的に閉じる]のチェックマークを 
列して [0 K ] をクリックしたあと、原稿を読み込む。 


MP Toolbox のボタンをクリックずると別のアプリケーシヨンび起動してしまう 


• ぶ邮ぶ * 


MP Toolbox で、 U ンクさせたいアプ U 
ケーシヨンび設定されていない 

MP Toolbox の各スキャンボタンをク U ックして表示される設定画面で、[設 
定]ボタンを押してリンク巧に起動したいアプリケーシヨンを設定してくださ 
し、。 （一 「MP Toolbox の設定」） 
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[スキャナとカメラ]のアイコンからプ□パティ画面を開いて設定したび、 
その設定にならない （Windows 2000) 


Cll^ ぶ A 


A ‘ソコンを再起動していないため、設定 
びち効にな6ない 

設定び終わつた5、パソコンを再起動してください。 


マルチスキャンで、うまく読み込めない 


CM1~) • ぶ匿 * 


原稿を置ぐ位置や置さ方が正し<ない 

次の条件を満たずよラに原稿を置いてください。 

♦原稿台ガラスの端と原稿の間は、 1 cm む上離ず 
♦原稿と原稿の間は、 Icmiy 上離ず 
♦原稿は10巧まで 
•まつずぐに置く（傾きは10度巧） 

原稿が原稿台ガラスに密着していない 

原稿台カバーを手で巧さえて読み込んでください。 

2枚む上の画像を連続して受け取れない 
アプリケーシヨンを使巧している 

アプリケーションの取扱説明書で調べるか、アプリケーションメーカーにお問 
い合わせください。 

厚い原稿（最大20 mm ) や力ールして 
いる原稿をスキャンしようとしている 

原稿台カバーを手で押さえて読み込んでください。 

原稿が 1 cm 角の正方およりルさい 

1 cmx 1 cm の正ちおよりルさい原稿はマルチスキャンでは読み込めません。 

1巧ずつ読み込んでください。 

長い辺び、短いぶの4倍む上の細長い原 
稿をスキャンしよラとしている 

長い辺が、短い进の4倍む上の細長い原稿はマルチスキャンでは読み込めませ 
ん。1枚ずつ読み込んでください。 


読み込んだ画像が、パソコンの画面で大きく（ルさく）表示される 


ぶ * 


アプリケーションで、画像を大きく（ル 
さく）表示させている 

アプリケーションで、画像表示を拡大（縮小）してください。 

解像度び高ずぎる、または低ずぎる 

解像度を高くずると大きく表示され、ほくずるとルさく表示されまず。目的の 
大きさに表示されるよラに、解像度を設定してくだをい。 （一「解像度の巧めか 
た」） 
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c 

カラーギ y _ 

Canon ColorGear カラーマッチング 

キヤノン独自の色処理技術を採用し、高速で高精度な処理を実現するカラーマネジメントシス 
テム。業界標準フォーマットである ncc プロファイル」に対応し、に C プロファイルに記述 
されたカラー機器の特性を使った高度な色管理を実現します。を<のキヤノン製品に採用され 
ています。 

D 

デイー•ピー•アイ 

dpi (dots per inch) 

1 インチあたりのドット数。モニタやプ U ンタの解像度の単位。 

I 

アイ•シー•エム 

ICM (Image Color Management) 

スキャナ、モこター、プ U ンタなどの色彩をでさるだけ近づけるための Windows のカラーマ 
ネージメントシステム。に M をサポートしているアプ U ケーシヨンから印刷するとさにしか使 
えません。 

0 

才一•シー•アール 

OCR (Optical Character Reader) 

光学式文字読み取り装置。スキャナなどを使って手書をの文字や印刷された文字を読み込み、 
その画像から文字情報を抽出するシステム。スキャナで読み込んだ画像のままでは、ワープロ 
ソフトなどで文字を修正することはでをませんび、 OCR ソフトを使ってテキストファイルにす 
れば、ワープ□ソフトなどで編集したり修正したりすることびでをます。 

P 

ピー ’ X イー•エフ 

PDF ファイル (Portable Document Format file) 

アドビシステムズ社による文書フォーマット。閲覧用ソフトウェア Acrobat Reader を使う 
と、閲覽者の環境び違っても、同じよラに見ることびでをます。 MP Toolbox は、スキャンし 
た原稿を PDF ファイルとしてな巧でをます。また、簡単なキーワード検索びでをるよラに、原 
稿中の文字をテキスト情報にして、 PDF ファイルに持たせることびでをます。 

T 

トウェイン 

TWAIN (Technology Without An Interested Name) 

スキャナやデジタルカメラなどのデバイスからコンピュータに情報を転送するための業巧標準 
規格。スキャナなどの入力装置のアプ U ケーシヨン-プログラ5ング•インターフェース （ AW ) 
の標準規格。装置とアプ1」ケーシヨンの両方びこの規格に対応していれば、メーカーやモデル 
の違いに関係なく互換性を持つことびでをます。 

たとえば、 TWAIN 対応の画像処理ソフトを使ラとさは、そのソフトのメニューからスキャナ 
の TWAIN ドライバ (ScanGear MP) を起動してスキャンし、スキャンした画像を元の画像 
処理ソフトにミ度すことびでをます。 
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u 

USB (Universal Serial Bus) 

キーボード、マウス、プ U ンタなどをパソコンと接続するための方式。 USB ケーブルを使って 
接続します。 USB ケーブルを差し込む接続□は USB ポートといいます。 

W 

WAB 連絡先 

Windows アドレス帳 (Windows Address Book) の個人のデータ。ひとりにつき、ひとつ 
の WAB 連絡先を作ります。 

グブリ。_.ァィ . ェ - 複数の WAB 連絡先を集めてひとつのデータにしたものび WAB グループ。 

WIA (Windows Image Acquisition) 

スキャナやデジタルカメラから画像を読み込むための規格。本機には、スキャナドライバとし 
て、 TWAIN 対応の ScanGear MP と WIA 対応ドライバのふたつび用意されています。 WIA 
ドライバは、 Windows XP のとをにだけ使えます。どちらち TWAIN インタフェースをヴポー 
卜しているアプ U ケーシヨン (Photoshop など）で、プ U ンタ本体を使って原稿を読み込む 
ことびでをます。 

Windows アドレス帳 （Windows Address Book) 

Outlook Express や Outlook で使われる、 Windows 標準のアドレス帳。 

态 

アプリケーシヨン (application) 

アプ U ケーシヨン.ソフトウェアの略。ワープ□-ソフト、表計算ソフト、データべース•ソ 
フトなどの、特定の目的のために作られたソフトウェア。または、それらを統合したソフトウェ 
ァ。 

アンインストール (uninstall) 

インストールしたソフトウェアを削除して、インストールする前の状態に戻すこと。 

インストール （ install) 

ソフトウェアをパソコンの八ードディスクの所定の位置にコピーし、いつでち使える状態にす 
ること。 

インポート （ import) 

他のアプ U ケーシヨンで作った情報を取 D 込むこと。 

才ートシートフィーダ (Auto Sheet Feeder) (ASF) 

印刷に使ラ用紙をセットする部分。印刷するとをに自動的に用紙をプ U ンタ本体の中に引を込 
みます。 

わ、 

ガンマ（ガンマ滿正 ） （gamma correction) 

画像の明るさを変えるちま。画像のいちばん暗い部分と明るい部分は変えずに、中間調の部分 
を中むに明るさを変えるので、コントラストをなったままで明るさを変えることびでをます。 

給紙 

印刷するために、用紙をプ U ンタ本体の内部に引を込むこと。または、印刷するために、用紙 
をプ U ンタ本体にセットすること。 

グラフィツクス （ graphics) 

イラストやグラフなど。 

マッチング方までグラフィックスを選ぶと、くっさりした色で印刷されます。イラストやグラ 
フ、地図などの印刷をするとをに選んでください。やわらかい階調を出したい写真などの印刷 
には適していません。 
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グレースケール (gray scale) 

白黒画像を中間調を使って表すちま。 

ク □ ップ (crop) 

画像の一部分を長方おに選ぶ動作 。 ScanGear MP のツールバーにあるク□ップボタンを使っ 
て、プレビュー画像の一部分を選び、その部分だけを再度プレビューしたり、スキャンしたり 
することびでをます。 

さ 

再インストール (reinstall) 

インストールしてあったソフトウェアを、いったん削除（アンインストール）して、再度イン 
ストールすること。 

スキャナドライバ （scanner driver) 

スキャナを制御するためのソフトウェア。本機には 「 Scan 白 ear MP 」 と WIA ドライバ 
(Windows XP 用）が付属しています。 

は 

バックグラウンド印刷 

パソコンでほかの作業をしなびら、同時に印刷を行ラこと。バックグラウンド印刷にすると、 
たとえば、ワープ□ソフトで印刷しなびら、文書を修正することびでをます。バックグラウン 
ド印刷でない状態にすると、印刷び終わるまで、パソコンでほかの操作びできません。 

プリンタドライバ 

プ U ンタを制御するソフトウェア。 

プレビュー （ preview) 

実際に印刷した D 画像を読み込む前に、どのよラに印刷またはスキャンされるかを画面に表示 
したちの。プレビューび印刷またはスキャンしたいイメージとちびラとをは、設定を変えて、 
ちラー度プレビューを表示し、確認します。 

ま 

マルチぺージ PDF (multi page PDF) 

スキャンした複数の原稿を 1 つの PDF ファイルに保存します。それぞれの原稿び、 PDF ファ 
イルの！ページにな D ます。 
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[色調整]タブ . 116, 118,11目，120,1の 

色の設定 . 112 

色反転 .] 册 
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化大縮ル率 . 35 

化張モード . 103 

-の操作 . 105 

一のツールバー .] 册 

カスタム . 30 

画像の分割数 . 40 

画像を今日の日付のサブフォルダに入れる ..... 92 

カラー .] 阳 

-(才ートク□ップ） . 90 

-(雑誌、カタ□グ） . 明 


誤差化散 . 32 

ごみ傷な減 . 112 

コントラスト . 118 

さ 

ヴーバ . 77 

再インストール . 2日，]己3 

サイレント設定 . 72 

サウンド設定 . 11日 

冊子印刷 . 3己，43 


155 




















































































ヴムネイルの表示を行ラ . 114 

左ちををにする . 106 

し 

紙間選択レバー位置 . 75 

出力解像度 . 109,124 

自動 . 31,32 

自動色調整 . 116 

縦横比固定 . 108 

定規 . 107 

詳細設定 . 112 

[詳細設定]画面一[設定 1] タブ . 113 

省電カモード . 114 

ジョブー覧 . 76 

白ページを挿入 . 44 

白枠除去を実行する . 114 

ず 

スキャナ 

-とカメラ . 84 

ードライバで詳細な設定を行ラ . 85, 87 

-の設定 . 89 

スキャナテスト . 114 

スキャナドライバ . 153 

-インストールの確認 . 15 

スキャン 

-画像の渡し先 . 92 

-トド . 89 

スキャン -1. 86 

スキャン -2. 86 

スキャンした画像の品質の調整 . 126 

スキャン終了後 ScanGear MP を 

自動的に閉じる . 114 

スタンプ 

画像一に使ラ画像を指定する 

(Windows 2000/XP) . 51 

一の位置を変える . 巳3 

一の設定を変える . 47 

一の文字と色を指定する . 48 

一の文字と色を指定する 

(Windows 98/Me). 巳日 

-を選ぶ . 46 

—を回転させる . 巳4 

一を削除する . 巳日 

-を作る . 47 

-を保存する . 巳4 

[スタンプ/背景]タブ . 46, 56 

ステータスモこ夕を使用 . 75 

ストレージデバイス 


-インストールの確認 . 16 

スプール . 45 

スレツショルド . 123 

せ 

ミなみ 

日又化 

一をお気に入りに登録する . 62 

設定画面の開をち . 27 

[設定]タブ . 111 

[設定 1] タブ . 113 

[設定 2] タブ . 115 

設定をカラー調整ファイルにな存するには ..... 117 

そ 

送信先 

-の検索 . 137 

-の削除 . 137 

一をアドレス帳から選ぶ . 129 

一をアドレス帳に加える . 131 

ソフトウエア 

その他の一 . 巳 

一のアンインストール . 20 

た 

単色効果 . 60 

短辺とじ . 42 

ち 

チヤネル . 118, 120. 121. 122 

長辺とじ . 42 

二） 

通常使うプ U ンタ . 19 

ツールバー . 106 

常に自動色調整を行う . 114 

常に手前に表示 . 75 

て 

ディヴ . 32 

デジタルカメラノイズリダクション . 61 

添付ファイルサイズの上限 . 90 

テンポラ U ファイルの保を先フォルダ . 114 

と 

動作音を抑える . 72 

等倍印刷 . 35 

卜ーンカーブ . 122 

特殊効果 

-を設定する .28. 60 

[特殊効果]タブ . 60 

とじかた . 44 
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とじしろ . 44 

とじ方向 . 35 

ね 

ネットワークプ U ンタ . 78 

の 

濃 IS . 33 

ノズルチェックパターン . 明 

のりしろ . 40 

は 

バージョンの競合 . 146 

八ードディスク . 日 

八ーフトーン . 32 

[八ーフトーン]タブ . 123 

背 S 

一に新しい画像を登録する . 巳7 

-を選ぶ . 巳6 

一を削除する . 朗 

パソコン . 日 

バックグラウンド印刷 . 45,153 

はみ出し量 . 35 

速い . 30 

反転 . 106 

ひ 

ヒストグラム . 120 

必要な機器-ソフトウェア . 日 

標準 . 30 

標準設定に戻す . 64 

ふ 

ファイル . 涨 

-の種類 . 91 

. 91 

ファクス 

-設定 . 132 

一の送信先を変更する . 132 

一ま号に使える文字と記号 . 129 

-を送信する . 128 

ファクスドライバ 

--r ンストールの確認 . 15 

フィットぺージ印刷 .35. 37 

フィルタ処理 . 111 

部数 . 35 

部単位で印刷 . 36 

フチなし全面印刷 .35. 36 

ブライトネス . 118 

プリンタ 


-制御 .36. 45 

-狱 g . 77 

-を共有する （Windows 2000 /XP) . 78 

プ U ンタドライバ . 153 

--r ンストールの確認 . 15 

プ U ントアドバイヴー . 27. 29. 31 

プ U ントサイズ . 110 

プ U ントヘッドをク U— ニングする . 日日 

プレビュー . 104, 105, 106, 113, 125. 153 

印刷前に一を表示 . 31 

一後、オートク□ップを実行する . 114 

へ 

[ぺージ設定]タブ . 34 

ぺージ内をまとめて補正する . 61 

へッド位置 . 68 

ヘッド U フレッシング . 67 

ほ 

ポスター印刷 .35. 40 

イ呆巧-1 . 86 

イ呆巧-2 . 86 

イ呆巧先 . 92 

ま 

マニュアル調整 . 31 

[マこュアル色調整]画面 . 33 

マルチク□ップ . 101,110 

マルチスキャン . 9日，97, 9目 

マルチページ PDF . 153 

-を作成 . 94 

め 

X-Jb . 86 

インウィンドウを表示しないスキャン . 113 

[>< イン]タブ . 109 

><モ|」カード 

-インストールの確認 . 16 

ち 

モアレ低減 . 111 

モこ夕一 . 已 

モノクロ . 89,109 

- (OCR) . 89 

[モノク□スタート]キー . 82 

ゆ 

ユーヴー定義用紙 . 36 

[ユーティ U ティ」タブ . 65 
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用紙 

乾きにくい一 . 71 

-サイズ . 34 

出力ーサイズ . 34 

登録されていないサイズの一 . 36 

-の種類 . 30 

読み取り解像度 . 90,124 

0 

領域選択 . 110 


両面印刷 . 3己，42 

輪郭強調 . 111 

れ 

連絡先 . 136 

ろ 

□-ドボタン . 117 

わ 

粋線 . 44 

割り付け印刷 .35. 39 
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